
 

 

           Z  A  K  Ł  A  D      P  R  A  C  Y      C  H  R  O  N  I  O  N  E  J 

Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „Joongpol” Sp. z o.o., Ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec 

www.joongpol.com.pl,  e-mail: sekretariat@joongpol..pl,  Tel. (48) 17 788 58 55,  Faks (48) 17 788 58 46, 

  

Mielec,09,04,2021 
          

KARTA TECHNICZNA 1/04/21 

Folia paroizolacyjna LDPE 

0,20x1,20x100 niebieska 

Tolerancje wykonania:  

Grubość: 0,20 [mm] +/- 30%, szerokość: 1200 [mm], długość:  100 [mb] 

Właściwości: 

Materiał  LDPE 

Wodoszczelność Wodoszczelna przy 2kP 

Wytrzymałość na rozciąganie 66N/50mm (wzdłuż) 70N/50mm (w poprzek)  

Opór dyfuzyjny pary wodnej 2,26x10(m2 s Pa)/kg 

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem 79 N (wzdłuż) 76 N (w poprzek) 

Przenikanie pary wodnej Sd=44 

Odporność na uderzenie 200 

Wydłużenie względne przy zerwaniu 377% (wzdłuż) 304% (w poprzek) 
 

Wytrzymałość złącza NPD 

Reakcja na ogień Klasa F 

Należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych i zadaszonych. Przewozić krytymi 
środkami transportu. 

Zastosowanie: 

Wykonanie izolacji do regulacji przenikania pary wodnej w ścianach, stropach i dachach. 

PN-EN 13984:2013-06 

Produkt spełnia wszystkie wymogi wynikające z dyrektyw REACH i RoHS oraz posiada atest higieniczny.  

 

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i 

doświadczeniu. Joongpol Sp.zo.o.  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, 

które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Joongpol Sp.zo.o.  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach 

produktów. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie 

przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Joongpol Sp.zo.o.  . Wszelkie 

zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Joongpol Sp.zo.o.  . Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej 

produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.  
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