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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

wg zalgcznika [l rozporzadzenia (UE) NR 305/2011
(Rozporzgdznie o wyrobach budowlanych)

Dla produktu

Europlan Unifill 999

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu

EN 13813: C25-F6-A1fl

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie zgodnie z majgcg zastosowanie
zharmonizowang specyfikacjg techniczng (numer szarzy produkcyjnej - patrz opakowanie):

Cementowa masa szpachlowa do podiég wewnatrz budynkéw

3. Producent;

Forbo Eurocol Deutschland GmbH - August-Rébling-StraBe
2 - 99091 Erfurt, Germany

4. Petnomocnik:

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji wiasciwosci uzytkowych produktu budowlanego:

System 4

6. a) Zharmonizowana norma

EN 13813: 2003-1

Jednostka notyfikowana:

MFPA Leipzig GmbH — Hans-Weigel-StraRe 2b — 04319 Leipzig

6. b) Europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy
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7.Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

eurocol

Zasadnicza Wiasciwosci System lub systemy Zharmonizowana
charakterystyka uzytkowe oceny i werfyfikacji specyfikacja
stalosci wiasciwosci techniczna
uzytkowych wyrobu
budowlanego:
Klasa odpornosci A1fl
oghiowej
Wytrzymatosé na C25
$ciskanie
Wytrzymatos$é na Fé
zginanie
Odpornos¢ na $cieranie NPD
Przepuszczalnos¢ wody NPD System 4 EN 13813: 2003-1
Przepuszczalnosé pary NPD
wodnej
Izolacja akustyczna NPD
Absorbcja dzwieku NPD
Izolacja termiczna NPD
Odpornosé chemiczna NPD
Niebezpieczne substancje NPD

“NPD - no performance determined/ nie okres$lono

Wiasciwosci powyzszego produktu podane w punkcie 1i 2 sa zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w punkcie 7. Za niniejszg deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodng z
rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011, ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ wymieniony powyzej

producent.

Erfurt, dnia 04.10.2018

W imieniu producenta podpisat:

Stefan Vollmuth, Dyrektor Zarzadzajacy

(Nazwisko i stanowisko)

Stefan Vollmuth, Dyrektor Zarzadzajacy

Eurocol is part of the Forbo Group rMbO
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