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SAMOPOZIOMUJACA MASA SZPACHLOWA

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakosci, uniwersalna, samopoziomujaca, bezskurczowo twardniejagca cementowa masa szpachlowa, przeznaczona do
wyréwnywania mineralnych podtozy takich jak lany asfalt*, ptytki ceramiczne, lastriko, ptytki z kamienia naturalnego o grubosci warstwy
od 1do5mm.

* na lanym asfalcie przestrzega¢ maks. grubosci naktadanej warstwy 3. mm.

Mozliwos¢ rozprowadzania rakla. Nadaje sie do montazu pod wyktadziny podtogowe. Mozna stosowa¢ na ogrzewaniu podtogowym oraz
pod krzesta na rolkach wg DIN UE 12529. Do stosowania wewnatrz budynkdéw.

Certifikowany produkt wg EMICODE EC 1 Plus, GISCODE ZP1. Certyfikat CE wg DIN EN 13813: CT-C25-F6

EI c € [Made in Germany

FLOOR
COVERING

WLASCIWOSCI

Mase mozna naklada¢ w warstwch od 1 do 5 mm, na lanym Masa wykazuje bardzo dobre wiasciwosci rozptywania.
asfalcie do 3 mm.

DANE TECHNICZNE

Baza surowcowa specjalne cementy, mineralne wypetniacze, octan winylu, srodki rozptywajace, zageszczacze, dodatki

Kolor szary

Konsystencja proszek

Czyszczenie woda

Warunki stosowania min. 15 °C temperatura podtoza, min. 18 °C temperatura materiatu i pomieszczenia,
35-65% wilgotnos¢ wzgledna powietrza,

Proporcje mieszania 6,0 - 6,5 | wody na 25 kg proszku,

Sposob naktadania szpachla, kielnia, rakla

Zuzycie ca. 1,5 kg/m*/mm

Czas stosowania ok. 30 minut

Czas podjecia nastepnych prac  ok. 2- 4 godzin mozliwos¢ ostroznego wchodzenia Przy 3 mm warstwy czas schniecia wynosi 24

(czas schniecia) godziny. Nastepne 2 mm wylanej warstwy wydtuzaja czas schniecia o nastepne 24 godziny
Data waznosci 6 miesiecy w oryginalnych opakowaniach

Magazynowanie oryginalnie, szczelnie zamkniete opakowania w temperaturze 5-30 °C

Odpornosc na przemrozena odporna

Eurocol is part of the Forbo Group Mb@
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Odpornosc na wilgo¢ nieodporna
Oznaczenie wg GHS(BHP) Prosze przestrzegac kart technicznych i bezpieczenstwa produktu
Srodowisko/BHP Stosowac rekawice i okulary ochronne!

Zawiera cement portlandzki (<1% kwarcu), pyt. Moze powodowac reakcje alergiczne.

GISCODE: ZP1

EMICODE: EC1 Plus

DGNB: VOC 0 %, poziom jakosci/quality level: 4
LEED: VOCO0g/Il

PODLOZE

Podtoze musi by¢ stabilne, odporne na nacisk i pekanie, suche, bez pekniec i rys, nie zattuszczone, nie zakurzone,spetnia¢ krajowe
normy. Warstwy ostabiajace przyczepnos¢ masy do podtoza nalezy mechanicznie usungac.

W przypadku stwierdzenia wad podtoza nalezy je zgtosi¢ w formie pisemne;j.

Podtoza nalezy przygotowac zgdonie z krajowymi normami, stosujac odpowiedni $rodek gruntujacy.

Pekniecia i rysy usuwac za pomoca odpowiednich mas naprawczych Forbo Eurocol, np. 913 Europlan Silicat.

SPOSOB UZYCIA

Wsypac 25 kg proszku do 6,0 - 6,5 | czystej wody i doktadnie wymiesza¢ za pomocag mieszadta mechanicznego az do otrzymania
jednolitej masy . Unikac¢ dodania zbyt duzej ilosci wody - powoduje niestabilno$¢ masy.

Po wymieszaniu poczeka¢ 2-3 minuty w celu ujednolicenia substancji.

Poprzez zastosowanie watka odpowietrzajacego, uzyskamy réwna, jednolita powierzchnie, ktéra z reguty nie wymaga szlifowania.
Przygotowac tylko tyle masy ile mozemy zuzy¢ w czasie przeznaczonym do jej stosowania.

W czasie schniecia masy unikac przeciggéw i bezposredniego nastonecznienia.

Prace samopoziomujacymi masami szpachlowymi nalezy poprzedzi¢ zastosowaniem odpowiednich $rodkéw gruntujacych.
Przestrzegac zalecanych czaséw schniecia srodkéw gruntujaych!

Przy montazu na ogrzewaniu podtogowym nalezy je wytaczy¢ na 3. dni przed rozpoczeciem prac, a po ukoriczeniu prac montazowych
wigczac je stopniowo (temp. ok.18-22 °C) dopiero po ok. 7. dniach.

Przy wylewaniu wielowarstwym masy nalezy pamieta¢ o gruntowaniu pomiedzy poszczegdlnymi warstwmi masy. W takim przypadku
najlepiej skonsultowac sie z naszym Dziatem Technicznym w celu otrzymania oferty zastosowania alternatywnej masy szpachlowej,
ktora mozna wyla¢ w jednym ciggu roboczym w preferowanej przez nas grubosci warstwy.

UWAGI

Przestrzega¢ kart technicznych oraz bezpieczenstwa producentéw wszystkich stosowanych materiatow!

Na zaszpachlowang i catkowicie wyschnieta trwale powierzchnie utozy¢ mozliwie szybko wykfadzine podtogowa.

Nie nadaje sie pod parkiet oraz na prefabrykowane jastrychy, podtoza z drewna, jastrychy ksylolitowe, ptytki ceramiczne, lastriko, ptytki
z kamienia naturalnego.

Na chtonnych podtozach wylewa¢ co najmniej 2 mm warstwe masy, a na nie chfonnych co najmniej 3 mm warstwe masy !

EMICODE - dalsze informacje pod www.emicode.com

OPAKOWANIE

25 kg netto opakowanie jednorazowe /worek papierowy/ (42 szt./paleta)

INFORMACJE DODATKOWE

Inne stosowanie niz podane w niniejszej karcie technicznej wymaga kazdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy
odpowiedzialnosci za niewlasciwe stosowanie. Nalezy przestrzegac zasad i regut fachu. Zaktadamy znajomos¢ oraz stosowanie przez
wykonawcow obowiazujacych w danym kraju przepiséw i norm. Nasze informacje oparte sa na doswiadczeniach laboratoryjnych i
praktycznych. Producent gwarantuje jakos¢ produktu, jednak ze wzgledu na ré6znorodnos¢ materiatéw, sposobdw uzycia i warunkéw
otoczenia, na ktére nie mamy zadnego wptywu, nie ponosimy odpowiedzialnosci w przypadku stosowania lub przechowywania
produktu niezgodnie z niniejsza instrukcja. Zalecamy przeprowadzenie prob we wiasnym zakresie. Nalezy posiada¢ aktualne karty
techniczne oraz bezpieczenstwa produktu. Prosze zapoznac sie z naszymi Ogélnymi Warunkami Handlowymi. Chronic przed dzie¢mi!
Zapewnic¢ w trakcie prac oraz schnigcia odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikajac powstawania przeciggéw. Unikaé w trakcie
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prac spozywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknieciu z oczami lub skéra natychmiast doktadnie przemy¢ czysta woda.
Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji, wéd gruntowych czy zbiornikdéw wodnych. Czyszczenie narzedzi przeprowadzi¢
natychmiast po uzyciu za pomoca wody i mydta. Tylko catkowicie puste opakowania oddawac¢ do utylizacji. Utwardzone(wyschniete)
resztki produktu moga by¢ traktowane jako odpad domowy. Podane wartosci nalezy postrzegac jako dane, uzyskane w warunkach
laboratoryjnych, dlatego nalezy je traktowac jako dane orientacyjne, ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania réznorodnych
warunkéw na budowie. Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej traca wazno$¢ wszystkie wczesniej opublikowane.
Przestrzegac aktualnych kart technicznych i bezpieczeristwa produktu!
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