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900 osr

DYSPERSYJNA MASA SZPACHLOWA

ZASTOSOWANIE

Szybkoschnaca, gotowa do uzycia, trwale elastyczna przeznaczona do szpachlowania w cienkich warstwach na
odksztatcalnych podtozach, takich jak punktowo i powierzchniowo elastycznych poditogach sportowych, podtogach
sprezystych, montazowych ptytach drewnopodobnych i matach izolacyjnych.

Nadaje sie takze jako bariera migracyjna przy uktadaniu nowych wykladzin podtogowych na matach izolacyjnych
montowanych na gruntownie oczyszczone, trwale zamocowane zuzyte wyktadziny (PVC,CV, guma).

Do zaszpachlowania taczert drewnopodobnych ptyt montazowych i otworéw po srubach.

Nadaje sie na ogrzewanie podfogowe i pod krzesta na rolkach wg DIN EN 12529.

Do stosowania wewnatrz budynkéw. GISCODE D 1
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FLOOR

COVERING
WLASCIWOSCI
o gladka, elastyczna powierzchnia e gotowa do stosowania
e szybkoschnaca e dobrze nadaje sie do szlifowania
¢ nakladana cienka, rownomierna warstwa e bariera migracyjna, odporna na plastyfiaktory
e bezrozpuszczalnikéw e nadaje sie pod krzesta na rolkach
DANE TECHNICZNE
Baza surowcowa dyspersja zywicy syntetycznej
Kolor biaty
Masa wihasciwa ok. 1,70 g/cm?®
Konsystencja pastowata
Czyszczenie Swieze zabrudzenia czysta wodg
Warunki stosowania min. 15 °C temperatura podtoza, min. 18 °C temperatura materiatu i pomieszczenia, 35-75% wilgotno$¢

wzgledna powietrza, zalecana <65%

Sposéb naktadania szpachla, kielnia

Zuzycie ok. 300 - 1200 g/m?, uzalezniony od podtoza

Czas schniecia ok. 2 - 3 godziny, uzalezniony od grubosci naktadanej warstwy

Montaz wyktadzin po ok. 24 godzinach

Data waznosci 12 miesiecy w oryginalnych opakowaniach, napoczete opakowania moziwie szybko zuzy¢
Magazynowanie oryginalnie, szczelnie zamkniete opakowania w temperaturze 5-30 °C
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Odpornosc¢ na przemrozenia nie odporna

Oznaczenie wg GHS(BHP) nie dotyczy

Srodowisko/BHP GISCODE: D1
DGNB: VOC 0 %, poziom jakosci:/quality level: 4
LEED: VOC 0 g/l

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-
71i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1).

Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.

PODLOZE

Podtoze musi by¢ stabilne, odporne na nacisk i pekanie, suche, bez pekniec i rys, nie zattuszczone, nie zakurzone,
spetniac krajowe normy. Warstwy osfabiajgce przyczepnosé masy do podtoza nalezy mechanicznie usungd.

Podtoza nalezy przygotowac zgodnie z krajowymi normami, stosujac zalecane do danego podtoza produkty.

W przypadku stwierdzenia wad podtoza nalezy je zgtosi¢ w formie pisemne;j.

Pekniecia i rysy zalewac¢ zalecanymi masami naprawczymi Forbo Eurocol, np. 913 Europlan Silicat.

Stabilnie zamontowane stare wykfadziny nalezy profesjonalnie oczyszci¢, np. Forbo Eurocol 891 Euroclean Basic i w
razie potrzeby zmatowi¢. W przypadku watpliwosci prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.

SPOSOB UZYCIA

Przed uzyciem doktadnie wymiesza¢!

Nanosi¢ rownomiernie cienkg warstwg na podtoze przy pomocy szerokiej szpachli lub kielni. Grubos¢ natozonej
jednorazowo warstwy nie moze przekracza¢ 0,5-1Tmm. W celu uzyskania wyzszej warstwy mozna nakfada¢ kolejna
warstwe po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy. Przy naktadaniu na wyktadzinach z granulatu, gumowych i
matach dzwiekochtonnych (np.: 820) oraz uktadaniu nowych wyktadzin PVClub CV na starych, uzywanych wyktadzinach
PVC, zalecane jest naniesienie drugiej warstwy po ok. 2-3 godzinach. Uktadanie wykfadzin podtogowych nalezy
rozpocza¢ po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu natozonej masy szpachlowej, najlepiej nastepnego dnia, po ok. 24
godzinach. Nie przepuszczajace pary wodnej wyktadziny np. z PVC nalezy klei¢ klejem przylepcowym 622 Eurostar Tack,
czas odparowania ok. 40 minut ( do transparencji).

Wyktadziny tekstylne mozna klei¢ klejem Forbo Eurocol 609 Eurostar Tex, linoleum klejem Forbo Eurocol 611 Eurostar
Lino Plus.

Nalezy pamietac, ze po szpachlowaniu masg 900 DSP powstaje niechtonne podtoze, co nalezy wsig$¢ pod uwage przy
doborze materiatéw instalacyjnych (klejow, srodkéw gruntujacych), szczegdlnie odnosnie czasu odpowietrzenia.

UWAGI

Przestrzegac kart technicznych oraz bezpieczeristwa producentéw wszystkich stosowanych materiatéw!

Na matach izolacyjnych stosowac tylko zalecane przez producenta wyktadziny ! Na matach izolacyjnych ulegajg
zmianie wgniecenia resztkowe montowanych wykfadzin.

Przy spawaniu zamontowanych wyktadzin zwréci¢ uwage na wydtuzony czas wigzania kleju na nie chfonnym
podtozu, ewentualnie wydtuzy¢ czas schniecia do 2-3 dni.

Nie stosowac masy 900 na starych wyktadzinach tekstylnych i iglowanych. Nie zalecamy montaz wyktadzin
elastomerowych i dekoracyjnych z PVC na masach dyspersyjnych.

Masa 900 DSP nie nadaje sie pod montaz parkietow !

OPAKOWANIE

14 kg netto opakowanie jednorazowe, 44 szt./ paleta

INFORMACJE DODATKOWE
Forbo Eurocol Deutschland GmbH Phone +49361730410 Geschaftsfihrer: Dr. rer. nat. Stefan
August-Robling-Strale 2 Fax  +493617304190 Vollmuth, Jochen Schwemmle
99091 Erfurt, Germany info.erfurt@forbo.com Handelsregister HRB 100351 Jena (D)

www.forbo-eurocol.de Ust.-IdNr. DE 811 178 280
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Inne stosowanie niz podane w niniejszej karcie technicznej wymaga kazdorazowo naszej zgody. W innym przypadku
nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewtasciwe stosowanie. Nalezy przestrzega¢ zasad i regut fachu. Zakladamy
znajomos¢ oraz stosowanie przez wykonawcéw obowigzujacych w danym kraju przepiséw i norm. Nasze informacje
oparte sa na doswiadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jako$¢ produktu, jednak ze
wzgledu na réznorodnosé materiatéw, sposoboéw uzycia i warunkéw otoczenia, na ktére nie mamy zadnego wplywu,
nie ponosimy odpowiedzialnosci w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejsza
instrukcja. Zalecamy przeprowadzenie préob we wiasnym zakresie. Nalezy posiada¢ aktualne karty techniczne oraz
bezpieczerstwa produktu. Prosze zapoznac sie z naszymi Ogélnymi Warunkami Handlowymi. Chroni¢ przed dzie¢mi!
Zapewni¢ w trakcie prac oraz schniecia odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikajagc powstawania przeciggow.
Unikac w trakcie prac spozywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknieciu z oczami lub skérg natychmiast doktadnie
przemy¢ czysta woda. Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji, wéd gruntowych czy zbiornikéw wodnych.
Czyszczenie narzedzi przeprowadzi¢ natychmiast po uzyciu za pomocg wody i mydfa. Tylko catkowicie puste
opakowania oddawac¢ do utylizacji. Utwardzone(wyschniete) resztki produktu moga by¢ traktowane jako odpad
domowy. Podane wartosci nalezy postrzega¢ jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego nalezy je
traktowac jako dane orientacyjne, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania réznorodnych warunkéw na budowie. Wraz
z ukazaniem niniejszej instrukgji technicznej tracg waznosc¢ wszystkie wczesniej opublikowane. Przestrzegac aktualnych
kart technicznych i bezpieczenstwa produktu!
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