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Euroflex Standard 425 klej uniwersalny    
 

Właściwości:      - duża siła wiązania końcowego 

- łatwy do nanoszenia 

- niskie zużycie 

- do klejenia przylepcowego na mokro na chłonne podłoża 

- nadaje się na ogrzewanie podłogowe i pod fotele na rolkach 

- reaktywowalny termicznie po przemrożeniu 

- GISCODE D2 

   

 

Zastosowanie:    - do klejenia wykładzin PVC i CV w rolkach 

- do klejenia wielowarstwowych wykładzin PVC z nośnikiem z włókna      

  poliestrowego i mineralnego 

- do zalecanych wykładzin tekstylnych(dywanowych) z drugą syntetyczną    

  warstwą spodu* 

- do zalecanych lekkich wykładzin igłowanych* 

  na chłonne podłoża 

* - po konsultacji z naszym działem technicznym 

                                                                           

 

*Dane techniczne: baza surowcowa:                                  dyspersja poliakrylowa 

                              kolor:                                                      beżowy 

                              konsystencja:                                           średniej lepkości 

                              masa właściwa:                                    ok. 1,40g/cm3 

                              rozcieńczalnik:                                      woda 

                              sposób nakładania:                               szpachla zębata TKB: A2-B1/B2 

                              zużycie:                                               ok. 320-480g/m2 w zależności od                          

                                                                                         wykładziny i podłoża 

                              czas odparowania:                                ok. 10-20 minut 

                              czas przydatności do użycia:                ok. 30 minut 

                              czas pełnego związania:                      ok. 48 godz. 

                              dopuszczalny okres przechowywania:   ok. 15 miesięcy w temp.pokojowej 

                              odporność na przemrożenia:                odporny, możliwość ponownego          

        reaktywowania po rozmrożeniu 

                              warunki przechowywania:                     opakowania oryginalnie zamknięte 

                              stopień zagrożenia pożarowego:             nie występuje 

                              GISCODE:                                              D 2  

        *orientacyjne dane laboratoryjne 
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