FOR DETAILED INFORMATION ON FLOOR ASSEMBLY AND CARE, PLEASE GO TO
www.HARDWOOD-INSTALLATION.eu
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j deska do wewnatrz pomieszczen GB Three-layer flooring board for indoor use. D Dreischicht-Parkett fiir den Innenbereich RUS TpéxcrioiHas napkeTHasi 40CKa ANSi BHYTPEHHENO MCTIONb30BaHMS.
UA TpuwwapoBa napkeTHa oluka [ns BHYTPILUHBOrO BUKOpHCTaHHs. LT 3 sluoksniy parketlenté skirta naudoti patalpose LV 3 sleju gridas délis izmanto$anai iekstelpas. EST hiline pdt i
FIN Kolmikerroksista lattialauta sisakaytt6on. CZ Trivrstva plovouci podlaha pro vnitini pouZiti SK Trojvrstvova podlahova doska pre vniitorné pouZitie. RO Parchet Triplu Stratificat pentru interior.
F Parquet contrecollé pour une utilisation en intérieur. E suelo de madera de tres capas capas para uso en interiores S 3-skikts parkett for inomhusbruk. N Trelags gulvpanel for innendars bruk.
BG Tpucn oeH napker 3a BbTpelwHo nonssaxe. NL Dr‘\e\agi%garket voor gebruik binnenshuis. DK 3 lags lamelparket til indendgrs brug TR Yerden Isitmali ve isitmasiz (i¢ katmanli déseme tahtasi.
SLO Troslojni parket pre vnitorné pouzitie. GR Zavida danédou TpIGV ENOTPOOEWY Yia EawTepiki xprion HR Troslojni parket za unutarnju uporabu. I Tavola a tre strati a tre strati per uso interno.
SR TpocnojHa NoAHa nnoYa 3a yHyTpalukby ynotpeby

Reakcja na ogiert / Fire reaction / Reaktion auf Feuer F/ePeaKum Ha OrOH / PeaiList Ha BOroHb / Degumas / Reakcija uz uguns / Reaktsioon tulele / Reaktio tuleen / Reakee na ohert 4 Reakdia na ohefl / Reactiune la foc / Réaction au feu
| Reaccion al fuego / Brandklass / Brannmotstand / Peakuys Ha orbH / Reactie op vuur / Reaktion overfor ild / Yangina dayaniklilk / Reakija za ogenj / Avridpaon o€ @wia / Reakija na vatru / Reazione al fuoco / Reakcija na vatru:

Standard: EN 13501-1:2007 D, - sl

Przecietna minimalna %qstoéé__/ Average minimal density / Durchschnttiiche Mindestdichte / Cpearsa MyHuManstas nnoTHocTs / Cepenta mikiManbHa rycrota / Vidutinis minimalus tankis / Videjais minimals biivums / Keskmine
minimaalne tihedus / Keskiméadrainen alin nheg{s / Priimerna minimalni hustota / Priemerna minimalna hustota / Densitate minimald mijlocie / liée a fa masse volumique moyenne minimale / Densidad media minima / Minimal
densitet (medg\varde) A Gjennomsnittlig min. densitet / Cpeara MaHuMan+a nisTHocT / Gemiddelde minimale dichtheid / Den gennemsnitlige minimal tzethed / Ortalama asgari yogunluk / Povprecna minimalna gostost / Mean

ehayiom nukvorna / Najmanja prosjecna gustoca (minimum) / Densita media minima / Prosecna minimalna gustina:

500 kg/m?

Minimalna grubos¢ / minimal thickness / Minimal Stérke / MAHUManeHas TonuMKa / MikiMankHa ToBua / minimalus storis / miniméls biezums / minimaalne paksus / alin paksuus( minimaln{ tioustka / minimalna hribka /
minimala totald / et a I€paisseur minimale hors tout {__Espesor minima / Minimal tjocklek / min. tykkelse / MuHumanka aebenuta minimale dikte / Den minimal tykhed / asgari kalinlik / minimalna debelost / eAayiomn nayog /
minimum debljina / Spessore minima / Minimalna debljina:

10 mm
e i o R | e T e e T A ooyt e s Gowengonis] otk
emissie / Emissionen af /Forma\deﬁit emisyonu / Emisija ida / Exriopnn ke / Emisija ida / Emissione di formald id | Emisija i '
Standard: EN 717-1:2006 E-1
7%%@3&?\2%5% é }hce(;nmdad ccﬂe;ﬂ&dgm m/iWErme(_\E‘\tgihigkﬁit d/ e OIMMOCTS / Te i inicTs / Silumos pralai / Siltuma vaditspéja / Soojuse labivimine / L_émmlo‘n jIOhlt<0 /I_TgpePa' ‘vodivost/ Tgpelna’ vodivos{’
ornra / toplinska vodiivost / Conducihﬁltjéet/errm%au/c?rglrrr?iﬁkt:g?ﬁoélﬂvost: ! pOyeTMaLT | ! J 1 teni Topkina revechost  Gepur
Standard: EN 12524:2003 ‘ 0,14W/mK
BG VIHCTpyKUMS 32 MOHTaX B NnaBalla cuctema PL Instrukcja montazu w systemie ptywajacym
Cz Navod k montaZi v systému plovoucim RO Instructiuni de montaj in sistemul plutitor
D Verlegeanleitung zur schwimmenden Verlegung RU VIHCTpyKUMSt MOHTaXa B MNaBatoLLeli cucteme
DK Vejledning til montering i flydende system S Monteringsanvisningar for flytande system
ES Instrucciones de montaje en el sistema flotante SK Névod za montazo plavajocih podov
EST Paigaldamisjuhend ujuvas siisteemi SLO  Navodila za plavajoce polaganje
FIN Asennusohije kelluvalle lattiajarjestelmalle SR Uputstvo za plivajuéu ugradnju
FR Notice de pose pour le systéme flottant TR Yiizer sistem ile montaja iligkin talimatname
GB Floating Floor Installation Guide UA [HCTPYKUist MO MOHTaXy nnasato4im cnocobom

GR 0dnyieg ouvappoAdynong Tou GUCTARATOG TTAWTOU
HR Instrukcija montaZe za sistem plivajucih i liiepljenih podova

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

| Istruzione di montaggio con il metodo di pavimento galleggiante

RW21-02

LT Montavimo plaukiojancioje sistemoje instrukcija
Lv MontaZas instrukcija ar peldo$o metodi

NO Monteringsinstruksjon i flytende system

NL Instructie voor de montage bij zwevende vioer

www.realwood.eu
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Pielegnacja: Deska fabrycznie wykoriczona jest: lakierem, olejem UV lub olejem
naturalnym. Do podtdg nalezy stosowa¢ $rodki pielegnacyjne z oferty producenta
deski. Podtogi olejowane olejami UV zaleca sig po montazu dodatkowo pokry¢
warstwa oleju pielegnacyjnego. Podtogi olejowane naturalnym olejem, zaleca sie
zabezpieczy¢ zaraz po montazu, $rodkiem pielegnacyjnym Wax Care Plus. Do
podidg wykonczonych olejami naturalnymi nalezy obowigzkowo stosowac $rodki
pielegnacyjne firmy: Wax Care Plus, Wash Care i Magic Cleaner. Prowadzenie
okresowej i regulamej pielegnacji podtég olejowanych, niweluje drobne oznaki
codziennego uzytkowania. Najwigkszym wrogiem drewnianych podtdg jest

woda i piasek. W przypadku ich naniesienia na podtoge nalezy je doktadnie
usuna¢. Montaz parkietu poprzez przyklejenie go do podioza nalezy powierzy¢
profesjonalnej firmie parkieciarskiej. Samodzielny montaz moze skutkowac
uszkodzeniem podtogi, pobrudzeniem podtogi klejem, powstaniem btedoéw
montazowych. Szczegétowe informacje na temat pielegnacii podtog na www.
hardwood-installation.eu.

Care: Floorboards are factory finished with lacquer, UV or natural oil. Use original
care products for all floorboards. An additional coat of care oil should be applied
to floors treated with UV oil after installation. After the floor is laid it recommended
be protected with Wax Care Plus. For floors finished with natural oils always use
original care products: Wax Care Plus, Wash Care and Magic Cleaner. Regular
care of oiled floors conceals minor wear and tear of everyday use. The greatest
enemies of wooden floors are water and sand. In case of soiling of the floor,
these should be carefully and gently removed. The installation of glue-down
hardwood flooring should be done by a professional flooring company. With a DIY
installation, you run the risk of damaging the wood surface, leaving glue stains or
fitting the flooring incorrectly. For detailed information on floor care, please go to
www.hardwood-installation.eu.

Pflege: Die Oberflache der Holzdielen ist werkseitig mit UV-Lack, UV-Ol oder
natiirlichem Ol behandelt. Fir die Pflege der Holzbdden sollten Pflegemittel
aus dem Angebot des Herstellers der Holzdielen verwendet werden. Es wird
empfohlen, auf die mit UV-Olen behandelten Holzbdden nach der Montage
zusatzlich eine Schicht Pflegedl aufzutragen. Es wird empfohlen, den boden
gleich nach der verlegung mit Wax Care Plus einzupflegen. Fir die Pflege der
mit Naturdlen behandelten Holzbdden sollten obligatorisch folgende Pflegemittel
verwendet werden: Wax Care Plus, Wash Care und Magic Cleaner. Durch
eine periodische und regelmaRige Pflege gedlter Holzbdden werden alltégliche
Erscheinungen der Abnutzung beseitigt. Der gréfte Feind der Holzbdden sind
Wasser und Sand. Sollten sie auf den FuBboden gelangen, sind sie sorgfaltig
zu entfernen. Die Parkettverlegung durch Verkleben auf dem Unterboden
sollte einem professionellen Parkettunternehmen anvertraut werden. Die
Selbstverlegung kann zu Parkettschéden, Verschmutzung des Parketts mit
Klebstoff oder Verlegefehlern fihren. Ausfihrliche Hinweise zur Pflege und
Renovierung von Holzbdden finden Sie auf unserer Webseite www.hardwood-
installation.eu.

Yxop: [locka umeeT 3aBofckoe nokpbiThe: Y® nakom, YO macnom unu
HaTypanbHbIM Macnom. [nsi nomno. crieayeT NPUMeHsITb CPeACTBa Mo yXody

113 NPeANOXeHNs Npou3BoANnTens Aocky. Monkl, NokpbITble YO-Macnamm,
pekoMeHayeTCs NOCne MOHTaXa AOMOMHUTENBHO MOKPbITh CIOEM (UHULIHOTO
macna. Monbl Nog HaTypanbHbIM Macniom 06s3aTenbHo pekoMeHayeTcs
HenocpeaCTBEHHO NOCMe MOHTaXa NOKPbITb cpeAcTBoM no yxoay Wax Care Plus.
[Insi NOnoB, NOKPLITBIX HAaTypanbHbIMK Macnamu, 0ba3aTenbHO HeobxoanmMo
npumeHsTb cpeacTaa no yxoay: Wax Care Plus, Wash Care n Magic Cleaner.
[poBeseHIe Neproan4EcKoro 1 PerynsipHoro yxoaa 3a nosioM ¢ MacnsHbIM
MOKPLITUEM KOMMEHCMPYET HebonblLne Npu3HaKi NOBCEAHEBHOI aKCyaTaLim.
HaunBonbLummu Bparamu iepessHHbIX NOMOB SBASIOTCS BOAA U Necok. B cnyyae
11X nonaaaxus Ha non, HeoBXoAMMO akkypaTHO UX YAanuTb. Yknaaky napketa
nyTeM ero NpuKNemnBaHus K OCHOBaHMIO CRIeAyeT NOpY4UTb NPOtheCCHOHaNbHOM
napkeTHoiA koMnaxun. CamMocTosTenbHas yknaaka MOXET NPUBECTM K
MOBPEXAEHI0 NapkeTa, 3arpsidHeHo napkeTa Kneem 1 oLmnbkam yknagku.
[LleTanbras uHdopmaLys 06 yxoae 3a nonom Ha www.hardwood-installation.eu.

Hornap: Jowka mae habpuyHe nokputts: YO-nakom, YO-onieto abo
HaTypanbHolo onieto. [ins mignor cnig 3actocosysaTt 3acobu no Aornsiay,

LYo NpefcTaBneHi y npono3uLii BupobHuka foLuky. Mignory, nokputi Yo-
OnisiMK, PEKOMEHAYETLCS NICNS MOHTaXY A0AATKOBO NOKPUTY LLIAPOM Ofii No
pornspy. MNignorv nokpuTi HaTypanbHoHo onieto 060B'A3KOBO PEKOMEHAYETHCS
Be3nocepenHbO Nicns MOHTaXy NokpuTi 3acobom no gornspy Wax Care

Plus. [insi nignor, nokpuTux HatypanbHMu onisivk, 060B's3k0B0 HEObXiaHO
3aCTOCOBYBATY 3acobu no fornsiay komnakii: Wax Care Plus, Wash Care

Ta Magic Cleaner. MpoBeaeHHs nepioanyHoro i perynsipHoro 4ornsiay 3a
NIANOrok0 3 OMiNHUM MOKPUTTAM KOMNEHCYE HEBENWKi 03Haku NOBCAKAEHHOT
exkcnnyaraljii. HaiGinbLui Boporu Aepes'sHux nifnor Le Bofa i nicok. Y Bunaaky
iX HaHeCceHHs! Ha nignory, noTpibHo 0bepexHo iX YCyHyTW. YknaaaHHs napkeTy
LUNSIXOM AOr0 NPUKIEBaHHS 40 OCHOBY CAif, AOPYYUTI NPOMECIAHIN NapKeTHIN
komnaHii. CamocTiliHe yknaaaHHs MoXe NpU3BECTY 40 NOLLKOKEHHS NapKeTy,
3abpy/HEHHS NapkeTy KneeM i NOMUNOK yknadaHHs. [leTanbHa iHgopmallist npo
[ornsa 3a nignoroto Ha www.hardwood-installation.eu

Prieziiira: Lentos gamykloje apdorojamos: laku, UV alyva arba natdralia alyva.
Grindims naudoti lenty gamintojo sitilomus priezidros preparatus. UV alyva
padengtas grindis rekomenduojama papildomai padengti prieZitros alyvos
sluoksniu. Grindys alyvuotos natiraliu aliejumi, rekomenduojama i$ karto po
montavimo padengti Wax Care Plus prieZilros preparatu. Natdralia alyva
padengtoms grindims btina naudoti priezitros preparatus: Wax Care Plus, Wash
Care ir Magic Cleaner. Periodiskai ir reguliariai prizidrint alyvuotas grindis galima
pasalinti smulkias kasdienio naudojimo zymes. Medinéms grindims labiausia
kenkia vanduo ir smélis. Patekus ant grindy vandens ar smélio, grindis batina
gerai nuvalyti. Parketlenciy montavima, klijuojant prie pagrindo, reikia patikéti
profesionaliam parketlen¢iy montuotojui. Savarankiskai montuojant galima pazeisti
parketlentes, uztepti parketlentes klijais, padaryti montavimo klaidy. I$sami
informacija apie grindy prieidra pateikiama www.hardwood-installation.eu.

Kopsana: Délis ripnieciski ir parklats ar: laku, UV vai dabigo ellu. Délu kopSanai
ieteicams izmantot délu razotaja piedavajuma pieejamos kopsanas lidzek|us.

Ar UV ellam parklatas gridas péc montazas ieteicams apstradat ar papildu
kopjo$as ellas kartu. Gridas, kas €llotas ar dabigo ellu, iesakam aizsargat uzreiz
péc montazas, izmantojot kop$anas lidzekli Wax Care Plus. Ar dabigajam eflam
parklato gridu uzturéSanai noteikti jaizmanto uznémuma razotie kop$anas Iidzekli:
Wax Care Plus, Wash Care un Magic Cleaner. Periodiska un regulara el|oto gridu
kop8ana novers nelielas nodiluma pazimes, kas radusas ikdienas lietoSanas
rezultata. Vislielakais koka gridu ienaidnieks ir Gdens un smilts. Ja tie nokluvusi
uz gridas tos nekavéjoties ir janotira. Parketa uzlik$ana, pieliméjot to pie virsmas,
bitu jauztic profesionalam gridu kladanas uznémumam. Patstaviga parketa
uzlik8ana var izraist ta bojajumu, nosméréSanu ar [imi un uzlikanas kltdas..
Sikaka informacija par gridas kop$anu pieejama majas lapa www.hardwood-
installation.eu

EST

Hooldus: Lauad on tehases viimistletud: lakiga, UV-dliga vdi naturaalse
6liga. i pdrandate hooldamiseks tuleb kasutada hooldusvahendeid laudade
tootja tootevalikust. UV- dlidega &litatud pdrandaid on soovitatav katta

parast paigaldamist téiendavalt hooldava dli kihiga. Soovitav peale pdranda
paigaldamist kohe parketi pealispind vahatada WAX Care Plus. Naturaalsete
6lidega viimistletud pdrandate hooldamiseks tuleb tingimata kasutada firma
hooldusvahendeid: Wax Care Plus, Wash Care ja Magic Cleaner. Olitatud
pdrandate korralise ja regulaarse hoolduse teostamine emaldab igapaevase
kasutamise margid. Suurimaks puitpdrandate vaenlasteks on vesi ja liiv. Nende
pdrandale sattumisel tuleb nad hoolikalt eemaldada. Parketi aluspinnale
paigaldamine tuleb usaldada professionaalsele pdrandakatete paigaldamise
ettevdttele. Iseseisev paigaldamine vdib pdhjustada parketi kahjustusi, parketi
liimiga maardumist, paigaldusvigade esinemist. kEdasist teavet prandate
hoolduse kohta leiate www.hardwood-installation.eu.

Hoito: Lauta on kasitelty tehtaalla lakalla, UV-6ljylla tai luonnondljylla. in

laudoille suositellaan kaytettévaksi valmistajan valikoimasta 18ytyvia puhdistus-
ja hoitoaineita. UV-dljytyille lattioille suositellaan asennuksen jalkeen lisaksi
hoitodljyn levittdmista pinnalle. Luonnondljylla éljytyt lattiat on hyva suojata heti
asennuksen jalkeen Wax Care Plus- hoitoaineella. Luonnondljyttyjen lattioiden
hoitoon on kaytettdva ainoastaan in hoitotuotteita: Wax Care Plus, Wash Care ja
Magic Cleaner. Sdannéllinen ja maaréajoin tehty dljyttyjen lattioiden puhdistus
tasoittaa jokapéivaisen kayton pienia merkkeja. Puulattioille vahingollisimpia ovat
hiekka ja vesi. Hiekka ja vesi tulee poistaa huolellisesti lattialta. Parketin asennus
alustaan limaamalla on annettava ammattitaitoisen parketin asennusyrityksen
suoritettavaksi. Omatoiminen asennus voi aiheuttaa parketin vaurioitumisen,
likaantumisen limasta seké asennusvirheita. Lisatietoja lattioiden puhdistamisesta
sivulla www.hardwood-installation.eu.

Osetfovani: Prkno je finalné upraveno: UV lakem, UV olejem nebo piirodnim
olejem. Na podlahy pouZivejte oSetfovaci pfipravky z nabidky vyrobce desek. Na
podlahy naolejované UV oleji a pfirodnimi oleji se doporuuje po montéZzi nanést
dalsi vrstvu oSetfovaciho oleje. Podlahy pokryté pfirodnim olejem doporucujeme
ihned po pokladce osetfit ozivujicim prostfedkem Wax Care Plus. Na podlahy
upravené pfirodnimi oleji pouzivejte pouze o3etfovaci pfipravky firmy: Wax Care
Plus, Wash Care a Magic Cleaner. Pravidelné periodické oetfovani olejovanych
podlah vyrovnava drobné znamky kaZdodenniho pouzivani. Nejvétsim nepfitelem
devénych podlah je voda a pisek. V pfipadé, Ze jsou naneseny na podlahu,
dukladné je odstrarite. Montaz parket lepenim k podkladu mize provadét pouze
profesionalni parketarska firma. Neodbornd montaz mize vést k poskozeni
parket, jejich zneCisténi lepidlem a dalSim montaznim chybam. Podrobné
informace ohledné o3etfovani a renovace podlah na www.hardwood-installation.
eu

Osetrovanie: Doska je finalne upravena: UV lakom, UV olejom alebo prirodnym
olejom. Na podlahy pouzivajte oSetrujuce pripravky z ponuky vyrobcu dosiek.
Na podlahy naolejované UV olejmi a prirodnymi olejmi sa odporii¢a po montazi
naniest dalsiu vrstvu oetrujuceho oleja. Podlahy pokryté prirodnym olejom
odport¢ame ihned po pokladke oSetrit oZivujlcim prostriedkom Wax Care Plus.
Na podlahy upravené prirodnymi olejmi pouZivaijte len oSetrujlce pripravky firmy:
Wax Care Plus, Wash Care i Magic Cleaner. Pravidelné periodické o3etrovani
olejovanych podlah vyrovnava drobné znamky kazdodenného pouzivani.
Najvacsim nepriatelom drevenych podlah je voda a piesok. V pripade, Ze su

na podlahu nanesené, dokladne je odstrarite. Montaz parkiet metodou lepenia

k podkladu zverte profesionalnej firme, ktora ma nalezité znalosti a skusenosti.
Parkety sa nasledkom montéZze vykonavajte individuaine (neodborne) mézu
poskodit, za$pinit lepidiom, alebo méze ddjst k montaznym chybam. Podrobné
informacie tykajUce sa oSetrovania a renovacie podlah na na www.hardwood-
installation.eu.

Ingrijire: Din fabricatie parchetul este finisat cu: lac, ulei UV sau ulei natural.
Pantru podelele trebuie folosite produsele de ingrijire din oferta producatorului

de parchet. Se recomanda ca podelele care au fost uleiate cu uleiuri UV, dupa
montare sa fie acoperite suplimentar cu un strat de ulei special pentru ingrijire. Se
recomanda folosirea Wax Care Plus imediat dupa montarea parchetului. Pentru
podelele finisate cu ulei natural trebuie neaparat folosite produsele de ingrijire ale
companiei: Wax Care Plus, Wash Care si Magic Cleaner. In cazul in care podelele
uleiate sunt periodic si regulat ingrijite pot fi indepartate semnale minore de pe
urma utilizarii de zi cu zi. Cel mai mare dusman al podelelor din lemn este apa si
nisipul. In cazul in care pe podea se gaseste unul din acesti factori, acesta trebuie
indepartat foarte bine. Montajul parchetului prin lipirea acestuia pe substrat ar
trebui sa fie incredintatd unei firme profesioniste de montaj parchet. Montajul
independent poate duce la deteriorarea parchetului, murdarirea parchetului cu
adeziv si erori de asamblare. Informatji detaliate cu privire la ingrijirea podelelor
veti gasi pe site-ul www.hardwood-installation.eu.

Entretien: Le plancher est fini en usine avec: du vernis, de I'huile UV ou de
I'huile naturelle. Pour les planchers, n'utiliser que les produits d’entretien
proposés par le fabricant. Pour les planchers huilés avec des huiles UV, il est
recommandé, aprés le montage, de passer une couche d’huile d’entretien. Il est
recommandé de protéger le parquet huilé oxy immédiatement apres la pose.
Pour les planchers finis avec des huiles naturelles, il est obligatoire d'utiliser les
produits d’entretien: Wax Care Plus, Wash Care i Magic Cleaner. La réalisation
d'un entretien périodique et régulier des planchers huilés compense les petits
signes d'usure quotidienne. Les plus grands ennemis des planchers en bois sont
I'eau et le sable. En cas de présence sur le plancher, 'eau ou le sable doivent
étre soigneusement éliminés. La pose du parquet par collage doit étre confiée

a un professionnel du parquet. Le montage par soi-méme peut conduire & une
détérioration du parquet, & un salissement du parquet par la colle et a des erreurs
de montage. Vous trouverez des informations détaillées sur I'entretien des
planchers sur www.hardwood-installation.eu.

Conservacion: La tabla esta acabada en fabrica con: bamiz, aceite UV o aceite
natural. Para los suelos se deben usar productos de conservacion de la oferta del
fabricante de tablas. Después del montaje, se recomienda cubrir adicionalmente
los suelos aceitados con aceites UVcon una capa de aceite conservador. Justo
despues de la instalacion de tarima recomendamos aplicar la capa protectora
Wax Care Plus a los modelos de madera natural acabados con aceite natural.
Para los suelos acabados con aceites naturales se deben usar obligatoriamente
los productos de conservacion de la empresa: Wax Care Plus, Wash Care y
Magic Cleaner. La conservacion periédica y regular de los suelos aceitados
nivela las pequefias marcas producidas por el uso diario. EI mayor enemigo de
los suelos de madera es el agua y la arena. Si llegan al suelo, hay que retirarlos
minuciosamente. El montaje del parquét mediante su pegado al suelo debe
realizarse por una empresa especializada. El montaje por cuenta propia puede
provocar dafios en el parqué, ensuciamiento del mismo con el adhesivo y errores
de montaje. Informacién detallada sobre la conservacion de suelos en www.
hardwood-installation.eu.

Skotsel: Golvbradan fabriksbehandlas med: lack, UV-olja eller naturolja.

Pa golvbrador fran ska endast skotselprodukter som erbjuds av bradans
tillverkare anvandas. Golvbrador ytbehandlade med UV-oljor rekommenderas

att behandlas med skétselolja efter avslutad montering. Det rekommenderas

att behandla naturoljade golv med Wax Care Plus direkt efter laggningen.

Pa golv ytbehandlade med naturolja ska du obligatoriskt anvénda foljande
skotselprodukter fran: Wax Care Plus, Wash Care och Magic Cleaner.
Regelbunden och periodisk skétsel av golvbrador ytbehandlade med olja minskar
tecken pa vardagligt slitage. Vatten och sand &r de stdrsta fienderna nar det galler
ditt tragolv. Rengdr dem noggrant i fall de hamnar pa golvet. Du som behdver
montera parkett med lim bor anlita ett professionellt golvidggningsforetag.
Bestdmmer man sig for att gora detta sjélv, riskerar man att skada golvet, smutsa
ned parketten med lim eller bega monteringsfel. Det &r viktigt att anvanda lim och
primer avsedda for limning av parkett. L&s mer om golvskotsel pa www.hardwood-
installation.eu.

Vedlikehold: Bord er ferdig overflatebehandlet med lakk, UV-olje eller naturolje.
Gulv ma vedlikeholdes med midler fra produsentens utvalg. | tilfelle gulv
behandlet med UV-oljer anbefales det & pafere et tilleggslag med vedlikeholdsolje
etter montering. Gulv dekket med naturlig olje, anbefales & beskytte med pleie
middel Wax Care Plus rett etter montering. Gulv behandlet met naturolje ma
ngdvendigvis vedlikeholdes med midler fra: Wax Care Plus, Wash Care og Magic
Cleaner. Jevnt og regelmessig vedlikehold av oljebehandlet gulv fiemer sma tegn
for hverdagsbruk. Vann og sand er de to verste fiendene av tregulvet. Dersom
det finnes vann og sand pa gulvet, ma de fiernes neyaktig. Liming av parkettgulv
ber utfares av fagfolk. A legge gulv selv kan medfare at parketten blir skadet,
forurenset med lim, eller at det blir lagt pa en uriktig mate. Bruk lim og primer som
er egnet for liming av parkettgulv. Flere opplysninger om vedlikehold av gulv pa
www.hardwood-installation.eu.

'puxa 3a nofoBoTO NOKpUTHE: GabpuyHo AbcKkaTa e 3aBbplueHa C: NakoBo
nokputue, UV 3awyutHO Macno unu HatypanHo Macno. 3a nogoBuTe NokpUTUs
BapnuHek TpsibBa Aa ce M3nonasaT cpeAcTBa 3a rpika 1 NoaApbKKka ot
ochepTata Ha NPOU3BOANTENS Ha NapkeTa. 3a NOAOBUTE HACTUMKI OMACNeHN

¢ UV 3awutHu Macna ce npenopbysa crnes MOHTax Aa ce NOKPUST ¢
JOMbIHUTENEH cnoit Macno. Mpenopbysa ce BeAHara crief MoHTaxa Ha nofjose,
NOKPUTY C €CTECTBEHO Macno, ia GbaaT 3aluuTeHm ¢ npenapar 3a noAnbPXxKa
Wax Care Plus. 3a nogoBuTe HacTumku, NOKpUTM ¢ HaTypanHu macna Tpsibea
3a[bIKUTENHO [la Ce M3NON3BaT npenapaTiTe 3a rpuka v MoaapbKka Ha
tupma bapnuHek: Wax Care Plus, Wash Care u Magic Cleaner. MposexaaHeTo
Ha Nep1oanyHY 1 PeJIOBHY TPUKM 33 OMACNEHUTE NOAOBE HUBENMPA BCUYKM
Marku NpusHaLy Ha exenHeBHa ynotpeba. Hail-ronemusit Bpar Ha AbpBeHuTe
NOAOBM HACTUMKM Ca BofiaTa v nsicbka. B cnyyail Ha HaHacsHe BbpXy nofa

Ha Bofja Nk Nsicbk TpsibBa cTapaTenHo Aa nouncTute nofa. MoHTaxwT Ha
napkeTa Ypes nerneHe kbM ocHoBaTa Tpsiba fja ce Bbarnoxi Ha npocecuoHanHa
crpma. CaMoCTOATENHUST MOHTaX MOXe fia J0BeAe A0 YBPeXAaHe Ha napkerta,
3aMbpCsiBaHe Ha NapkeTa ¢ nenuno, 4onyckaHe Ha MOHTaxHY rpeLuky. MoppobHa
MHopMaLWst OTHOCHO rpikaTa 3a NoAa LLe HaMepuTe Ha CTPaHULEa WWW.
hardwood-installation.eu.

Verzorging: De plank wordt in de fabriek afgewerkt met lak, UV-olie of natuurlijke
olie. Voor vloeren dienen verzorgingsproducten te worden gebruikt die door de
producent van de plank worden aangeboden. Men adviseert om met UV-olie
geoliede vloeren na montage nog eens te bedekken met een laag verzorgende
olie. Bij vioeren geolied met een natuurlijke olie wordt aangeraden om direct na
de montage de onderhoudsmiddel Wax Care Plus te gebruiken. Voor vioeren
die afgewerkt zijn met natuurlijke olién dienen beslist de verzorgingsproducten
van gebruikt te worden: Wax Care Plus, Wash Care en Magic Cleaner. Wanneer
geoliede vloeren regelmatig worden verzorgd, worden de tekenen van dagelijks
gebruik beperkt. De grootste vijanden van houten vioeren zijn water en zand.
Wanneer dit op de vioer terechtkomt, dient dit goed verwijderd te worden. Het
leggen van een parketvloer door deze te lijmen op de ondergrond moet worden
toevertrouwd aan een professionele parketplaatsers. Zelfmontage kan leiden tot
de beschadiging van de parketvloer, vervuiling van het parket door de lijm, het
ontstaan van montagefouten. Uitgebreide informatie over vioerverzorging kunt

u vinden op www.hardwood-installation.eu.

Vedligeholdelse: Pladerne er fra fabrikkens side afsluttet med: lak, UV olie

eller naturlig olie. Til gulve fra bgr der anvendes vedligeholdelsesmidler tilbud

af producenten. For gulve som er behandlet med UV olier anbefales det efter
monteringen at efterbehandle dem med et lag plejende olie. Det tilrades at
gulvene, der er behandlet med naturlig olie, beskyttes umiddelbart efter montering
med Wax Care Plus plejemiddel. For gulve som er behandlet med naturlige olier
ber der ubetinget anvendes vedligeholdelsesmidler fra firmaet: Wax Care Plus,
Wash Care og Magic Cleaner. Gennemfgrelse af periodisk og regelmaessig
vedligeholdelse af olierede gulve udvisker de sma tegn pa daglig anvendelse.
Treegulves starste fiende er vand og sand. I tilfeelde af vand eller sand pa gulvet
skal dette omhyggeligt fiernes. Montering af parketgulv ved limning til underlaget
skal overlades il en professionel gulviaegger. Selvmontering kan medfere skader
pa parkettet, tilsmudsning af parketgulvet med kleebemiddel samt monteringsfejl.
Detaljeret information om vedligeholdelse af gulve pa www.hardwood-installation.
eu.

Bakim: Tahta, imalatg tarafindan cila boyasi, UV yagi veya dogal yag ile
kaplanir. Yer ddsemelerinin bakiminda, tahta imalatgisinin sundugu malzemeler
kullaniimalidir. UV yagi ile kaplanmig yerlerin, montajdan sonra bakim yag ile
silinmesi tavsiye edilir. Dogal yag ile yaglanmis désemelerin, montajdan hemen
sonra Wax Care Plus bakim ilaci ile koruma altina alinmalari tavsiye edilir. Dogal
yaglar ile kaplanmis yer ddsemelerinin bakiminda, mutlaka tarafindan Gretilmis
olan bakim malzemelerinin kullaniimasi gerekir: Wax Care Plus, Wash Care

ve Magic Cleaner. Yaglanan yer ddsemelerinin periyodik ve diizenli bakiminin
yapilmas, ginliik kullanimdan kaynaklanan kiigiik eksikleri diizeltir. Su ve

kum, ahsap yer dosemelerinin en biyik dismanidir. Ddseme Uizerinde bulunur
bulunmaz temizlenmelidir. Zemine yapistirarak parke montaji profesyonel parke
sirketi tarafindan yaptirnimalidir. Tek basina yapilan montaj; parkeye zarar
vermeye, parkeye tutkal bulasmasina ve montaj hatalarina neden olabilir. Yer
dosemelerinin bakimi konusundaki daha detayli bilgi www.hardwood-installation.
eu sayfasinda bulunmaktadir.

SLO

Nega: Deske so tovarnisko premazane: z lakom, UV oljem ali naravnim oljem.
Za nego talnih oblog je treba uporabljati negovalna sredstva iz ponudbe
proizvajalca desk. Talne obloge, prevlecene z UV olji priporoca se po opravijeni
montazi nanesti Se sloj negovalnega olja. Talne obloge oljene z naravnim oljem,
priporoeno je obloge takoj po montazi premazati z negovalnim sredstvom Wax
Care Plus. Za talne obloge, prekrite z naravnimi olji, je obvezno treba uporabljati
negovalna sredstva podjetja: Wax Care Plus, Wash Care in Magic Cleaner. S
periodi¢no in redno nego naoljenih talnih oblog se nivelirajo morebitni majhni
znaki vsakdanje uporabe. Najvecja nasprotnika lesenih talnih oblog sta voda in
pesek. Ce pride do njunega nanosa na lesena tla, ju je treba temeljito odstraniti.
Leplienje parketa na podlago je treba prepustiti profesionalnemu podjetju za
polaganje parketa. Samostojna montaza lahko povzro¢i podkodovanije parketa,
onesnazenije z lepilom, nastanek montaznih napak. Podrobne informacije

0 negovanju talnih oblog najdete na www.hardwood-installation.eu.

®povrida: H oavida eival epyooTtaciakd £roiun pe: Bepviki, éAaio UV i puaiké
¢haio. Z1a dAmeda ¥pnaiuoToloUVTal UAIKG TIEPITIOINGNG TTOU TTPOCPEPOVTal AT
TOV KATAOKEUAOTA TG oavidag. X1a dameda Tou gival EMaTPwEVA pE EAala

UV guoTrvetal petd mv tomoBétan emimAéov emkaAuyn pe aTpwon eAaiou
@povtidag. Admeda Airacuéva pe QuOIKS AGdI, TTPOTEIVETAI VAl T TIPOCTATEWETE
apéowg apol Ta guvapuoloyAoeTe pe To péao mepimoinong Wax Care Plus. Z1a
dameda o eival EMOTPWUEVA PE PUOIKA €A XPNOIUOTIOIOUVTAI UTIOXPEWTIKA
TpoidvTa povridag g etaipeiag: Wax Care Plus, Wash Care kair Magic
Cleaner. H diegaywyn epIodIKAG Kal TAKTIKAG GPOVTIOAG TwV ETTIOTRWHEVWV

e éAaia TaTWPATWY, EEAAEIPEI TIG JIKPOETTITITWOEIG TNG KABNUEPIVAG XPAONG.

O xe1pdrepog exBpOG Twv EUAIVWY TTATWHATWY €ival TO VEPS Kal N AUPOS. ZE
mepitwon Umapgng Toug oTo damedo Ba mpémel va agaipeBoly TPooekTIKE. H
guvappoAdynan Tou Trapké pe KGAANGT Tou aTO UTIOTPWHA TTPETTEN VOl avaTeBe
o€ pia emayyeAuaTiki eTaipeia ouvapuoAdynong Tapke. To va ekTeAETETE T
guvappoAdynan Pévol aag PTTopEi va TTPOKAAETE! TNV KATAOTPOPR TOU TICIPKE,
akaBapaieg aTo Tapké e kOMa Kar apaAuata auvappoAdynang. MepioadTepeg
TANPOYOPIES TXETIKA e TN GpovTida Twv datédwy PTTOPEITE va BPeiTe OTNV
10T00eAida www.hardwood-installation.eu.

Odrzavanje: Daska je tvornicki premazana: lakom, UV - uljem ili prirodnim
uliem. Za podove koristiti sredstva za odrzavanje iz ponude proizvodaca daske.
Preporucujemo da podove nauljene UV uljima nakon montaZe dodatno pokrijete
slojem ulja za odrzavanje. Podove namazane prirodnim uljem preporucuje se
odmah nakon postavljanja zastititi sredstvom za zastitu Wax Care Plus. Za
podove pokrivene slojem prirodnog ulja obvezno koristiti sredstva za odrZavanje
firme: Wax Care Plus, Wash Care i Magic Cleaner. Periodi¢no i regularno
odrZavanje nauljenih podova ublaZava manje posljedice svakodnevne uporabe.
Najveci neprijatelji drvenih podova su voda i pijesak. U slucaju kad se nadu na
podu temeljno ih ukloniti. Postavljanje parketa lijeplienjem za pod treba povieriti
profesionalnoj parketarskoj tvrtki. Samostalno postavljanje moze rezultirati
oStecenjem parketa, prljanjem parketa ljepilom, greSkama u postavijanju. Detaljne
informacije o odrzavanju podova nalaze se na www.hardwood-installation.eu.

Manutenzione: |l listone ¢ rifinito in fabbrica: con vernice, olio UV od olio
naturale. Per i pavimenti di devono essere usati i prodotti di manutenzione
presenti nell'offerta del produttore del listone. Dopo la posa del pavimento trattato
ad olio UV si raccomanda di trattarlo con una mano aggiuntiva di rifinitura con
I'olio di manutenzione. Pavimenti trattati con olio naturale, si raccomanda di
proteggere con I'agente Wax Care Plus subito dopo il montaggio. Per i pavimenti
trattati ad olio naturale si raccomanda di usare i prodotti di manutenzione di: Wax
Care Plus, Wash Care e Magic Cleaner. La manutenzione periodica e regolare
dei pavimenti trattati ad olio elimina i piccoli segni dell'usura quotidiana. L'acqua e
la sabbia costituiscono il pit grande nemico del pavimento in legno. In caso della
loro presenza sul pavimento li si deve rimuoverle accuratamente. Il montaggio del
parquet mediante incollaggio deve essere eseguito da un’azienda professionale
che si occupa della posa dei parquet. Montandolo da soli potremmo danneggiare
il parquet, sporcarlo di colla 0 montarlo in modo sbagliato. Le informazioni
dettagliate riguardanti la manutenzione e il rinnovo dei pavimenti si trovano sul
seguente sito www.hardwood-installation.eu.

Odrzavanje: Daska je fabricki premazana: lakom, UV - uliem ili prirodnim

uliem. Za podove koristiti sredstva za odrzavanje iz ponude proizvodaca daske.
Preporucujemo da podove nauljene UV uljima posle montaze dodatno pokrijemo
slojem ulja za odrzavanje. Preporucuje se da podove namazane prirodnim

uliem odmah nakon ugradnje zastitite sredstvom za zastitu Wax Care Plus. Za
podove pokrivene slojem prirodnog ulja obvezno koristiti sredstva za odrzavanje
firme: Wax Care Plus, Wash Care i Magic Cleaner. Periodi¢no i regularno
odrzavanje nauljenih podova ublazava manje posledice svakodnevne upotrebe.
Najveci neprijatelji drvenih podova su voda i pesak. U slu¢aju kad se nadu na
podu temeljno ih ukloniti. Ugradnju parketa uz pomoc¢ leplienja treba poveriti
profesionalnoj firmi za parketarske usluge. Samostalna ugradnja moze dovesti
do oStecenja parketa, prijanja parketa lepkom, nastanka gre$aka prilikom
ugradnje. Detaljne informacije o odrzavanju podova nalaze se na www.hardwood-
installation.eu.



