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Dane techniczne:

Podstawa: Polisiloksan
Konsystencja: Pasta
System utwardzania: Polimeryzacja z udziatem wilgoci
Typ utwardzania Neutralny (oksym)
Czas tworzenia naskoérka: Ok. 5 minut (przy 20°C/65 % RH)*
Szybkosc¢ twardnienia: 2 mm/24 godz. (20°C/65 % RH.)*
Twardosc¢ (wg Shore A): 25 +/-5
Ciezar wiasciwy: 1,03 - 1,17 g/cm?(w zaleznosci od koloru)
Odpornosc¢ termiczna: od - 60°C do + 120°C
Temperatura aplikaciji: od +5°C do +35°C
Wydtuzenie przy zerwaniu: 700% (DIN 53504)
Modut elastycznosci: 0,32 N/mm? (DIN 53504)
Maksymalne napiecie: 1,10 N/mm? (DIN 53504)
Dopuszczalne odksztatcenie: 20%
* W wysokich temperaturach czasy obrébki i utwardzania w przekroju skracajg sig, w niskich wydiuzajg
Charakterystyka: - spoinowanie ptyt poliweglanowych i polia-
Jednoskfadnikowy uszczelniacz krylatowych.
- silikonovv_y o] utward.zaniu neu- w przypgdkach wat.pliwych prosimy o kon-
soupal tralnym i doskonatej przyczep- takt z dziatem technicznym SOUDAL.
T nosci zarbwno do podtozy po-
| LLUE - rowatych, jak i nieporowatych, Wymiary spoin:
. 4 m.in.do drewna surowego i ma- Minimalna szeroko$¢ spoiny: 5 mm.
lowanego, szkfa, powierzchni Szeroko$¢ spoiny < 10 mm:
szkliwionych, aluminium - w tym stosunek szerokos¢:gtebokosé spoiny 1:1.
rébwniez pokrytego malarskimi Szeroko$é spoiny > 10 mm:
i powtokami proszkowymi, PCV, stosunek szeroko$é:gtebokosé spoiny 2:1.
betonu, kamienia, muru, cegty. Szeroko$é spoiny > 30 mm prosimy o kon-
Nie powoduje korozji metali. takt z dziatem technicznym firmy SOUDAL.
Zastosowanie: Opakowanie:
- uszczelnienia i pofgczenia w pracach Kartusze 280 ml: bezbarwny (137662), bia-

szklarskich (w tradycyjnych oknach - za- ty (137548), szary (137663), brgzowy
miast dotychczas stosowanego kitu (137664), czarny (137665). Inne kolory na

szklarskiego) zamowienie.

- elastyczne uszczelnienia odporne na
dziatanie czynnikébw atmosferycznych Przechowywanie:
(deszcz, mroz, promieniowanie UV), np. 12 miesiecy w fabrycznym, zamknietym
fugi w fasadach budynkéw z prefabryka- opakowaniu, w chtodnym i suchym miejscu,
téw betonowych w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

- fugi oscieznic drzwiowych i okiennych
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Normy i certyfikaty:
Produkt wytwarzany przez firme SOUDAL
NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z syste-
mem ISO 9001. Spetnia wymagania LEED
,Niskoemisyjne materiaty: kleje i uszczel-
niacze”:

- SCAQMD Reg. 1168,

- USGBC LEED® 2009 v.4.1 (VOC).

Sposéb uzycia:

- podtoze musi by¢ czyste, suche, wolne
od ttuszczu i wszelkich zanieczyszczen
(kurz, stare szczeliwa, itp.),

- podtoza porowate zagruntowac¢ podkta-
dem Soudal Primer 150,

- w przypadku gtebokich szczelin uzyc
sznura dylatacyjnego o zamknietych ko-
morkach,

- aby unikng¢ zabrudzenia brzegdéw spo-
iny, a takze w celu uzyskania prostej linii
spoiny, ostoni¢ okolice fugi tasmg ma-
skujgca, ktorg usuwa sie natychmiast po
obrobce fugi,

- naktada¢ recznym lub pneumatycznym
pistoletem do uszczelniaczy,

- fugi wygtadza¢ roztworem mydta przed
utworzeniem sie naskorka,

- czyszczenie benzyng lakowg bezpo-
Srednio po uzyciu.

Ostrzezenia:

- Nie uszczelnia¢ kamienia naturalnego,
np. marmuru i granitu (moze powodo-
wac przebarwienia). Do uszczelnien
kamieniarskich stosowa¢ odpowiedni
kolor Silirub MA.

- Nie zalecamy aplikacji w petnym stoncu,
silikon polimeryzuje bardzo szybko.

- W srodowisku kwasnym lub w ciemnym
pomieszczeniu biaty silikon moze lekko
z0tkng¢, pod wptywem Swiatta stonecz-
nego wraca do koloru poczatkowego.

- Ze wzgledu na réznorodnosc¢ farb i po-
witok laminowanych zalecamy przepro-
wadzenie wczesniejszych testow przy-
czepnosci.

Zalecenia BHP:

Przy uzyciu uszczelniacza przestrzegac
zwyktych zasad higieny pracy:

- unika¢ kontaktu ze skorg,

- w przypadku kontaktu ze skérg przemyc
natychmiast wodg,

- moze wywotywac podraznienia oczu,

- W czasie pracy dobrze wietrzy¢ pomiesz-
czenie,

- chroni¢ przed dziecmi.

Zawiera oksym butan-2-onu w ilosci poni-
zej 1%. Moze powodowac reakcje uczule-
niowe.

Uwaga: Wskazowki zawarte w tym dokumencie sg wynikami naszych doswiadczen i praktyki. Ze wzgledu na
réznorodnos¢ materiatow i podiozy oraz wielorako$¢ mozliwych zastosowan, ktore pozostajg poza naszg kon-
trolg, nie mozemy przyjmowac jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypad-

kach zaleca sie przeprowadzenie proby.
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