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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 8/L/2018

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Nazwa wyrobu budowlanego:
Drzwi wewnatrzlokalowe rozwierane systemu POL-SKONE
Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Ofcieznica regulowana system DIN, Regulowana system DIN z naswietlem zespolonym, Regulowana system DIN DUO, Regulowana system
LUMEN
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: FFD/L — Oscieznica DIN do drzwi rozwieranych
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Oscieznice przeznaczone do stosowania w budownictwie jako oscieznice drzwi wewngtrzlokalowych, stanowigce, zgodnie z terminologig
ustalong w normie PN-B-91000:1996 zamknigcie otworéw w $cianie wewngtrznych migdzy izbami.
3.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

POL-SKONE Sp. z 0.0. ul. Hanki Ordonéwny 8, 20-328 Lublin
Zaklad Produkcyjny nr 1, ul. Hanki Ordonowny 8, 20-328 Lublin

4.Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat on ustanowiony: --------
5.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 4
6.Krajowa specyfikacja techniczna:

a)Polska Norma wyrobu: --------

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: --------

b)Krajowa ocena techniczna:
AT-15-6411/2016 , Drzwi wewnatrzlokalowe rozwierane i wahadlowe systemu POL-SKONE”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2016 1.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: --------

7. Deklarowane wiaciwo$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki mobu budowlanegp dla zamierzonego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowarl
odpornos¢ na obciazenia statyczne pionowe 2 klasa -
wytrzymalo$¢ na skrgcanie statyczne 2 klasa -
odpornos¢ na uderzenie cialem migkkim i cigzkim 2 klasa -
2 klasa 4

odpornos¢ na wstrzasy

Ruch skrzydla przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢
plynny, bez zahamowan i ocierania skrzydla o oScieznice.
: oo Dzialanie ruchomych elementéw okué powinno przebiega¢
prawidlonot deistania bez zacigS. Uszczelki powinny scisle przylegaé do
odpowiednich powierzchni skrzydia i oscieznicy, zgodnie z
zalozeniami konstrukcyjnymi.

8. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wlasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a): —

(imig nazwisko oraz stanowisko)

Zakta

(miejsce i data wydania) inz T&\ g

BGZ BNP PARIBAS PLN 09 1600 1446 1842 7530 8000 0001, EUR PL 25 1600 1446 1842 7530 8000 0004, USD PL 95 1600 1446 1842 7530 8000 0005
ING Bank $Iaski S.A. PLN PL 84 1050 1953 1000 0023 3983 0719, EUR PL 18 1050 1953 1000 0023 3983 0743
Raiffeisen Bank Polska S.A. PLN 63 1750 1107 0000 0000 0113 7662, EUR PL 13 1750 1107 0000 0000 0113 7689, USD PL 19 1750 1107 0000 0000 0113 7678
Sad Rejonowy Lublin - Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000049999
NIP 712-015-29-57, REGON 004161480, Kapitat Zaktadowy 127 500,00 PLN




