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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DOP 1008#cG0011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
1008#CG0011
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Force_Wyktadzina tekstylna dywanowa zgo. EN 1307
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:
Do stosowania jako wyktadzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze (See EN 14041)
specyfikacjami producenta.
4 Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Associated Weavers Europe NV - Industriepark Klein Frankrijk / Weverijstraat 1 - B - 9600 Ronse .m” 'A*
W
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 3
7. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:
Nazwa notyfikowanego laboratorium badawczego, ktéry wystawit certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji.
Centexbel-Technologiepark 7-9052 Zwijnaarde-Belgie 25.1123
jednostka notyfikowana certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych
8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:
nie dotyczy
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien ?&m EN 14041 2004 / AC : 2006
CrL-s1 Ncs
SV
Zawarto$¢ pentachlorofenolu w EN 14041 2004 / AC : 2006
" E1
Emisja formaldehydu EN 14041 2004 / AC : 2006
°Q
Sliskos¢ EN 14041 2004 / AC : 2006
Witasciwosci elektryczne (odprowadzanie
ryczne (odp NPD EN 14041 2004 / AC : 2006
tadunku)
Wiasciwosci elektryczne (przewodnosé) NPD EN 14041 2004 / AC : 2006
© o]
Wiasciwosci elektryczne (antystatyczne) % EN 14041 2004 / AC : 2006
‘A
Przewodno$é cieplna [W/mK] 2 0,07 EN 14041 2004 / AC : 2006
Wodoszczelnosé NPD EN 14041 2004 / AC : 2006
10.  Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwos$ciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.
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