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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU DREWNIANE PODEOGI

DAB JUKON OLEJ OKSYDACYIJNY 1L 4V 14X207X2200

Nazwa dostawcy Barlinek S.A.

Indeks produktu BC1-DBE1-0X4-XXR-D14207-V

Numer katalogowy produktu (Komfort) 100138601

Kod EAN 5906737983058

Budowa deski Deska podtogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno debowe, warstwa
srodkowa i spodnia drewno iglaste.

Wyglad powierzchni Deska 1 pasmowa (jedna lamela na powierzchni deski), klasa Various

Wykonczenie powierzchni Wykonczenie warstwy wierzchniej olejem naturalnym

System tgczenia desek

(do kazdej paczki dotaczana jest Krawedz poprzeczna - Barlock 5Gc system, wktadka zamka czotowego - sklejka

instrukcja montazu podtogi)

CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Charakterystyka warstwy wierzchniej Drewno debowe o barwie z6ttobrgzowej z charakterystycznymi dla gatunku
naturalnymi cechami. Podtoga odznacza sie zmiennoscig ustojenia i mocno
zréznicowang kolorystyka. Ciemnieje pod wptywem promieni UV. Warstwa
wierzchnia z czterostronng mikrofaza, strukturyzowana poprzez szczotkowanie.

Twardos¢ drewna debowego
zastosowanego na warstwie wierzchniej | Srednia twardo$é - 37 MPA
deski. Metoda pomiaru- wg. normy EN
13489 - badanie metodg Brinella (EN
1534)

Wymiary i tolerancje zgodne z normg EN13489. Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchytki wymiaréw
elementéw oznaczone w czasie opuszczania zaktadu producenta, podano zgodnie z typem elementéw
posadzkowych wielowarstwowych.
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~ WYMIARYPOJEDYNCZEJDESKI

Wymiary pojedynczej deski (mm) Tolerancje

Grubos¢: 14 Uskok pomiedzy dwoma zamontowanymi deskami < 0,2mm
Dtugosé: 2200 +/-0,1%

Szerokosc¢: 207 +/-0,2mm

GRUBOSCI POSZCZEGOLNYCH WARSTW DESKI MIERZONE ZGODNIE Z NORMA EN 13647

Warstwa wierzchnia 3,2mm
Warstwa srodkowa 8,2mm
Warstwa spodnia 2,0mm

OPAKOWANIE

llos¢ szt. desek w paczce

7szt. x 2200mm
%
6szt. x 2200mm + 2szt. x 1092mm
v
6szt. x 2200mm + 1szt. x 2172mm

Paczka

3,18 m2/ op., 40 op./paleta = 127,2 m2

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / INSTRUKCJA MONTAZU/ GWARANCIJA
7% +/- 2%

Wilgotnos¢ deski

Instalacja na ogrzewaniu podtogowym:

Produkt dopuszczony do montazu na systemach wodnego i elektrycznego
ogrzewania podfogowego, zgodnie z instrukcjg montazu dotaczong do kazdej
paczki produktu

Gwarancja

30 lat

OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ*

Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489

Klasa wolna

Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek

Klasa Various

Seki zdrowe

Dopuszczalne bez ograniczen

Seki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone

Dopuszczalne wrosniete, skrzydlate do 40mm x 100mm,
spekane do srednicy 85mm

Otwory po sekach, zaszpachlowane

Dopuszczalne o $rednicy do 40mm

Zakorki

Dopuszczalne

Kolorystyka warstwy wierzchniej Dowolna
Przebieg i uktad wtdkien Dowolny
Btyszcz Dopuszczalny bez ograniczen
Biel Dopuszczalny bez ograniczen

Pekniecia zaszpachlowane

Dopuszczalne o szerokosci do 8mm i dtugosci do 600mm

Biodegradacja (sinizna/zétte plamy)

Niedopuszczalna

drewna wedtug EN 1310.

*Zgodnie z normg EN 13489 dopuszcza sie wystepowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech
charakterystycznych dotyczg strony licowej elementu. Wypetnienia sekow, w szczegdlnosci powierzchnie szczotkowane mogg
cechowac sie ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykonczenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech

Uwaga

Drewno to materiat naturalny, ktory cechuje brak powtarzalnosci

Poszczeqgdlne zdjecia wzornikéw nie oddajg w petni wyglgdu produktu i sq tylko zdjeciami poglgdowymi
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PIELEGNACIJA PODtOGI OLEJOWANEJ OLEJEM NATURALNYM

WASH CARE BARLINEK -
Mydto do biezacej pielegnacji
podtogi

WEASCIWOSCI: skoncentrowany $rodek do mycia podtogi z roslinnymi mydtami i naturalnymi
dodatkami pielegnacyjnymi. Czysci gruntownie nie zostawia smug. Odswieza i chroni podtoge
przed zabrudzeniami.
ZASTOSOWANIE: do wszystkich podtdg drewnianych i korkowych pokrytych olejem lub
woskiem oraz innych powierzchni drewnianych olejowanych lub woskowanych wewnatrz
pomieszczen np. mebli. Nadaje sie rowniez do podtdg laminowanych.

e wydajnos¢ ok. S00m2 /1 L

WAX CARE PLUS BARLINEK-
Srodek do pierwszej i
okresowej pielegnacji podtogi

WEASCIWOSCI: Ptynny érodek do czyszczenia i konserwacji drewna na bazie skfadnikéw
naturalnych. Regularne stosowanie chroni powierzchnie drewna, regeneruje ja i konserwuje.
ZASTOSOWANIE: do wszystkich podtég drewnianych i korkowych pokrytych olejem lub
woskiem oraz innych powierzchni drewnianych olejowanych lub woskowanych wewnatrz
pomieszczen.

e wydajnos¢ ok. 35m2/1 L

MAGIC CLEANER BARLINEK-
Srodek do intensywnego
czyszczenia zabrudzen

WtASCIWOSCI: Do okresowej pielegnacji podtogi drewnianej olejowanej olejem naturalnym
ZASTOSOWANIE: do intensywnego czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych,
korkowych pokrytych olejem naturalnym, woskiem lub lakierem.

e  Wydajnos¢ ok. 100m2/1 L

Srodek czyszczacy Magic
Cleaner Barlinek

Srodek pielegnujacy Wax
Care Plus Barlinek

Mydto pielegnacyjne

Wash Care Barlinek

Stopien natezenia ruchu

Czyszczenie biezgce Pielegnacja okresowa Gruntowne czyszczenie

Podtogi w pomieszczeniach o
niskim natezeniu ruchu np.:
pokoje mieszkalne, sypialnie

Co 5-7 dni Co 6-12 miesiecy Wedtug oceny wizualnej

Podtogi w pomieszczeniach o
srednim natezeniu ruchu np.:

schody, korytarze, pomieszczenia

biurowe

Co 3-5 dni Co 3-6 miesiecy Wedtug oceny wizualnej

Podtogi w pomieszczeniach o

intensywnym natezeniu ruchu np.:

restauracje, sklepy, szkoty

Co 1-3 dni 1-2 razy w miesigcu Wedtug oceny wizualnej

* Zastosowanie srodkow pielegnacyjno-czyszczacych do podtég olejowanych olejami naturalnymi innych

producentow niz Barlinek moze skutkowaé pojawieniem sie plam, odbarwieniami na podtogach barwionych i

bezbarwnych oraz duzg zmiang Sliskosci i potysku. Stosujgc srodki innych producentéw Barlinek nie bierze

odpowiedzialnosci za efekty ich stosowania.

Wszystkie zalecenia dotyczace czestotliwosci czyszczenia i pielegnacji podtég sg podane jako orientacyjne i

uzaleznione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogg one stanowié roszczehn z tytutu

gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane ptyny dziatajg bardzo niekorzystnie na podtoge i nalezy je bezwzglednie
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usungc. Gruntowne czyszczenie Srodkiem Magic Cleaner Barlinek powinno by¢ przeprowadzane rzadko i moze
zostac znacznie przesuniete w czasie dzieki regularnemu czyszczeniu utrzymujgcemu podtoge w dobrym stanie.

Data utworzenia karty — 3.04.2019




