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DREWNIANE PODtOGI

WARUNKI UZYTKOWA[\IIA DREWNIANYCH
WARSTWOWYCH PODLOG LAKIEROWANYCH

Wysokiej, jakosci drewniane podtogi produkowane przez Barlinek wykonane sa z naturalnego drewna. Podfogi te charakteryzuja sie wysokimi walorami
uzytkowymi i estetycznymi.

Producent udziela gwarancji, jezeli utozone podtogi uzytkowane sa zgodnie z jego wytycznymi:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

Temperatura uzytkowania podtdég drewnianych w pomieszczeniu powinna zawiera¢ sie w przedziale od 18°C do 24°C

Wilgotno$¢ wzgledna wpomieszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 45% do 60%

Maksymalna temperatura na powierzchni desek zamontowanych na ogrzewaniu podtogowym nie powinna przekroczy¢ 29°C. Na podtogach
zamontowanych na ogrzewaniu podtogowym zabrania sie uktadania dywandéw, chodnikéw, stawiana mebli bez n6zek o minimalnej wysokosci
10cm.

Pielegnacje podtogi nalezy prowadzi¢ tylko i wytacznie Srodkami przeznaczonymi do tego celu: ,Protektor Komplet”, ,,Protektor Blask”, oraz
»Protektor Koncentrat”. Informacje o metodzie i czestotliwosci wykonywania pielegnacji podfogi znajduja sie na opakowaniach $rodkéw
pielegnacyjnych oraz na stronach www.Barlinek.com. Stosowanie innych srodkéw pielegnacyjnych moze skutkowac¢ uszkodzeniem warstwy
lakierniczej, zmiang kolorystyki lakieru, powstaniem plam, zmiang sliskosci powierzchni podtogi, zmiang potysku.

Biezaca pielegnacja powinna ograniczy¢ sie do normalnego odkurzenia lub zamiecenia podtogi.

Czestotliwosc pielegnacii podfogi jest uzalezniona od natezenia ruchu.

Piasek naniesiony na powierzchnie podtogi powinien by¢ szybko usuniety. Naniesiony piasek powoduje zarysowania na warstwie lakieru
oraz drobne wgniecenia i zarysowania w warstwie wierzchniej drewna.

Przed i za drzwiami wejsciowymi, drzwiami tarasowymi itp. do pomieszczenia z utozona drewniana podtoga powinno umieszczac wycieraczki
skutecznie usuwajace piasek, wode i inne zanieczyszczenia.

Do usuwania kurzu powinno stosowac sie suche, migkkie szczotki, odkurzacz ze szczotka z miekkim wtosiem. Mozna réwniez uzywac lekko
wilgotne Sciereczki z dodatkiem ,,Protektora Koncentrat” lub bez niego. W Zadnym wypadku po sprzataniu nie moga pozosta¢ na podtodze
mokre Slady.

Pod wszystkie elementy mebli i innego wyposazenia wnetrz majacymi bezposrednia stycznos$¢ z podtoga powinny by¢ podklejone podktadki
filcowe.

Pod fotele oraz inne meble posiadajace kétka obowigzkowo nalezy stosowa¢ maty ochronne z tworzywa sztucznego, wyktadziny lub
dywaniki zabezpieczajace podtoge drewniana przed uszkodzeniem mechanicznym. Nalezy kontrolowac i natychmiast usuwac piasek lub
inne zabrudzenia dostajace sie pod mate ochronna. Nie usuniecie tego typu zabrudzen spowoduje zarysowania lakieru pod mata ochronna.
Podtogi drewnianej nie wolno w zadnym wypadku przykrywac folig PE lub innymi materiatami nieprzepuszczajacymi wilgoci i powietrza.
Drewniana podtoga warstwowa narazona na dziatanie Swiatta (promienie UV) bedzie zmieniata swoja kolorystyke.

Podfoga moze zosta¢ poddana procesowi renowacji poprzez jej szlifowanie i ponowne lakierowanie. Producent dopuszcza stosowanie
podczas renowacji lakiery przeznaczone do podtdg drewnianych stosowane zgodnie z instrukcja ich aplikacji. llo$¢ renowacji podtogi
polegajacych na ,zdjeciu” warstwy wierzchniej drewna jest uzalezniona od gtebokosci uszkodzerr mechanicznych. Przed przystgpieniem
do renowacji mechanicznej (szlifowanie) powinno sie dokonac¢ analizy stanu podfogi i oceni¢ mozliwos¢ lub brak mozliwosci renowaciji
mechaniczne;j.

Nieprzestrzeganie powyzszych zalecers powoduje natychmiastowa utrate gwarancji na materiat i ustuge.

Na ogrzewaniu podtogowym Producent dopuszcza tylko i wytacznie stosowanie desek warstwowych w systemie montazu ptywajacym
i klejowym.

Przed montazem deski warstwowej na ogrzewaniu podtogowym, inwestor powinien wykonac wygrzewanie posadzki zgodnie z ,,Protokotem
wygrzewania posadzki”. Wypetniony i podpisany ,,Protokét wygrzewania posadzki” stanowi zatacznik do Karty Gwarancyjnej. Brak tego
protokotu skutkuje utratg gwarancji na deske podtogowa zamontowana na systemie ogrzewania podtogowego.

W systemie ptywajacym zaleca sie stosowanie materiatéw podktadowych bedacych w ofercie Barlinka. Zastosowanie innych materiatow
moze skutkowac wadliwym montazem catej posadzki.

Informacje dotyczace montazu deski warstwowej na ogrzewaniu podtogowym znajduja sie w instrukcji montazu oraz na stronie internetowej
www.Barlinek.com.

WAZNE: Na uzytkowniku/inwestorze, cigzy obowigzek zapoznania personelu sprzatajgcego z opisanymi powyzej ,Warunkami uzytkowania drewnianych warstwowych
podtég lakierowanych”.
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