
Instrukcja: 

 

Pattex Fix Express 

 

Przygotowanie podłoża: 

Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczów, oleju, bitumów, rdzy oraz zalegającej 

wody i innych substancji obniżających przyczepność kleju. W przypadku aplikowania kleju poniżej 0stC, 

należy się upewnić czy na powierzchniach klejonych nie ma szronu oraz śniegu. Jeżeli podłoże posiada 

nierówności, należy je wyrównać. Podłoże musi być stabilne. Spajane powierzchnie nie powinny być na 

stałe zawilgocone. Jeżeli jest to konieczne przed aplikacją należy zabezpieczyć taśmą papierową 

przylegające powierzchnie. 

 

Wykonanie: 

Przed rozpoczęciem klejenia, obciąć końcówkę kartusza i nakręcić odciętą pod kątem nekrętkę. Kartusz 

umieścić w pistolecie do kartuszy. Klej nanosić liniami lub punktowo na podłoże lub przyklejany materiał. 

W przypadku powierzchni szerokich klej należy nanosić „faliście”, w celu zwiększenia wstępnej 

przyczepności. Następnie mocno docisnąć do siebie klejone powierzchnie. W tym czasie korekta 

położenia przyklejanego materiału jest możliwa tylko poprzez przesunięcie, przez kilka minut od chwili 

przyklejenia. 

Nie należy nanosić kleju bezpośrednio przy krawędziach, w celu uniknięcia wypłynięcia kleju z boku 

klejonych powierzchni. Kleić dopóki klej jest jeszcze wilgotny (ok. 10min) 

 

W przypadku zewnętrznego zastosowania należy zastosować technikę nanoszenia liniami pionowymi. 

W zależności od powierzchni , na jakich klejone są elementy, wymagane może być podparcie ciężkich 

przedmiotów. 

Świeże zabrudzenia natychmiast po zastosowaniu należy czyścić za pomocą suchej ściereczki, a następnie 

acetonem lub benzyną lakową. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.  

 

Prace wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od -10stC do +40stC 

 


