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PrYTEK CERAMICZNYCH OPOCZNO



Szanowny Kliencie!

Dziekujemy za zakup produktow Opoczno. Gwaran-
tujemy zachowanie parametrow technologicznych
i uzytkowych okreslonych w normie PN-EN 14411.
Informujemy, ze minimum 95% ptytek w Gatunek |
nie powinno miec widocznych wad powodujacych
pogorszenie wygladu powierzchni z utozonych pty-
tek. Ptytki w Gatunek Il moga miec wady wizualne/
estetyczne opisane w zataczniku do niniejszego
dokumentu. W niniejszym dokumencie znajda
Panstwo precyzyjne parametry techniczne ptytek
Opoczno wraz z ich kompleksowym objasnieniem
oraz wskazowki zwigzane z montazem, uzytkowa-
niem i pielegnacja ptytek.

RODZAJE PLYTEK

B PLYTKI SCIENNE SZKLIWIONE PRASOWANE
NA SUCHO — maja parametry zgodne z norma
PN-EN 14411, zatacznik K, grupa BIIl (nasig-
kliwos¢ wodna Eb > 10%). Sa przeznaczone do
wyktadania scian wewnatrz budynkéw w wa-
runkach oddziatywania temperatur powyzej 0°C
(nie sa mrozoodporne).

UWAGA: dla ptytek Sciennych dopuszczalne sa
wypuktoSci powierzchni licowej (zgodnie z nor-
m3a do 0,5% od dtugosci boku, ale nie wigcej niz
+/- 2 mm). Dekoracje ptytek Sciennych (inserta)
moga roznic sie odcieniem od ptytek wtasciwych.

B PLYTKI PODLOGOWE SZKLIWIONE PRASO-
WANE NA SUCHO - majg parametry zgodne
z norma PN-EN 14411, zatacznik |, grupa Blla
(nasiakliwosc 3% < Ebs 6%). Ptytki przeznaczone
sadowyktadaniascianipodtog wewnatrz budyn-
kow. Sa tatwe w utrzymaniu czystosci i odporne
na zginanie zgodnie z wymogiem okreslonym
w normie PN-EN 14411. Odpornos¢ na scieranie
orazich przeznaczenie sg zalezne od parametru
PEI (opis ponize)).

B GRES SZKLIWIONY PRASOWANY NA SUCHO,
MROZOODPORNY - ma parametry zgodne
z normag PN-EN 14411, zatacznik G, grupa
Bla (nasiakliwos¢ E < 0,5%). Jest przeznaczo-
ny do wykfadania Scian i podtog wewnatrz
i na zewnatrz budynkéw w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci  publicznej.
Charakteryzuja sie matg nasigkliwoscig wodna,
duza wytrzymatoscig na zginanie oraz wysoka
odpornoscia na Scieranie (parametr PEl opisany
na kolejnej stronie).
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B GRES NIESZKLIWIONY PRASOWANY NA
SUCHO, MROZOODPORNY - ma parametry
zgodne z norma PN-EN 14411, zatacznik G,
grupa Bla (nasigkliwosc Eb < 05%). Zaleca sie
stosowanie ptytek wykonanych w tej techno-
logii w pomieszczeniach o wysokim natezeniu
ruchu, w budynkach mieszkalnych i uzytecz-
nosci publicznej, w strefach wejsciowych do
budynkow, jako oktadzin schodéw wewnetrz-
nych i zewnetrznych, na elewacje budynkow.
Polecane sa do stosowaniaw sklepach, restaura-
cjach, urzedach, na dworcach, w szkotach, apte-
kach i innych obiektach uzytecznosci publicznej.
Sa bardzo odporne na scieranie i maja wtasciwo-
Sci przeciwposlizgowe.

B GRES POLEROWANY SZKLIWIONY | NIESZKLI-
WIONY PRASOWANY NA SUCHO, MROZO-
ODPORNY - ma parametry zgodne z norma
PN-EN 14411, zafacznik G, grupa Bla (nasiakliwose
Eb < 0,5%). Ptytki przeznaczone sa do wykfadania
Scian, elewacjii podtog w pomieszczeniach o matym
i Srednim natezeniu ruchu. Powierzchnie ptytek
polerowanych nieszkliwionych nalezy konserwo-
wac impregnatami celem zabezpieczenia przed
zabrudzeniami oraz zarysowaniami (podobnie jak
kamienie naturalne — granity, marmury). Nalezy
Scisle stosowac sie do instrukcji Producenta da-
nego impregnatu. Gres polerowany jest bardziej
sliski od innych materiatow wykonczeniowych.
Nie zaleca sie go na posadzki w miejscach kontaktu
z opadami atmosferycznymi. Na gresach polero-
wanych nie wolno rysowac pisakami, markerami,
oftowkami, atramentami i innymi silnie penetruja-
cymi barwnikami. Zaprawe fugowa o intensywnej,
kontrastowej barwie nalezy przed zastosowaniem
przetestowac na kawatku ptytki polerowanej.
Podtogi wytozone gresami polerowanymi nalezy
chronic przed zarysowaniem przez instalowanie
wycieraczek i urzadzen do czyszczenia obuwia.
Nie zaleca sie stosowania ptytek polerowanych
w miejscach o zwiekszonym natezeniu ruchu, gdyz
moze to spowodowac zmatowienie ich powierzch-
nioraz zarysowania.

W PLYTKI KLINKIEROWE SZKLIWIONE | NIESZKLI-
WIONE PRASOWANE NA SUCHO - majg para-
metry zgodne z norma PN-EN 14411, zatacz-
nik H, grupa Blb (nasiakliwos¢ 05% < Eb < 3%).
Ptytkiprzeznaczone do wyktadania scianipodtog
wewnatrzinazewnatrz budynkow mieszkalnych
i uzytecznosci publicznej. Niska nasigkliwosc
ptytek klinkierowych i zwigzana z nig odpornosc
na zroznicowane i zmienne warunki atmosfe-
ryczne, a takze ich wytrzymatosc na zginanie,
trwatosC i fatwosSC w czyszczeniu sprawiaja,




ze ptytki te chetnie wykorzystywane sg na ele-
wacjach budynkéw, jako oktadziny schodow
zewnetrznych i wewnetrznych, tarasow, para-
petow, filaréw i ogrodzen. Producent nie zaleca
impregnacji powierzchni ptytek klinkierowych.

B DEKORACJE DO PtYTEK CERAMICZNYCH
(INSERTA)- produkowane sa w technologii po-
trojnego wypatu. Z uwagi na zastosowang
technologie produkcji moga roznic sie odcieniem
/ sposobem wybarwienia od ptytek bazowych.

CHARAKTERYSTYKA
TECHNICZNA PLYTEK
CERAMICZNYCH OPOCZNO:
KLASY SCIERALNOSCI

Ptytki podtogowe i gresy musza miec wtasciwosci
techniczne i cechy odpowiednie do oddziatywan me-
chanicznych, ktérym poddane beda w konkretnym po-
mieszczeniu. W przypadku ptytek podtogowych i gre-
so6w szkliwionych nalezy zwrdcic szczeg6lng uwage na
parametr, ktory wskazuje zakres ich stosowania—klase
Scieralnosci powierzchni (PEI). Im wyzsza klasa Scieral-
nosci, tym wieksza odpornosc na Scieranie.

MW PLYTKI W I KLASIE SCIERALNOSCI (PEI 1| — licz-
ba obrotow: 600) zalecane sg w pomieszczeniach
o0 matym natezeniu ruchu, w ktorych chodzi sie
w obuwiu miekkim (np. w tazienkach, sypialniach),
bez bezposredniego dostepu do wejsc z zewnatrz.

B PLYTKI W Il KLASIE SCIERALNOSCI (PEI 1l - liczba
obrotéw: 750, 1500) mozna stosowac w pomieszcze-
niach budynkow mieszkalnych, gdzie uzywa sie bu-
tow z normalnymi podeszwami. Nie mozna ich sto-
sowac tam, gdzie chodzi sie w butach nietypowych
(zzelowkami metalowymilub podkutych),oraz nieza-
leca sie ich wykorzystywania w miejscach majacych
bezposredni dostep do wejs¢ z zewnatrz (dotyczy
to szczegolnie ptytek polerowanych).

B PLYTKI W IV KLASIE SCIERALNOSCI (PEI IV — liczba
obrotéw: 2100, 6000, 12 000) zalecane sg w pomiesz-
czeniach o srednim natezeniu ruchu, w ktérych chodzi
sie w obuwiu normalnym, we wszystkich pomiesz-
czeniach budynkow mieszkalnych np. kuchniach,
korytarzach, przedpokojach, a takze w pomieszcze-
niach uzytecznosci publicznej z wytaczeniem miejsc
o duzym lub bardzo duzym natezeniu ruchu.
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B PEYTKI W V KLASIE SCIERALNOSCI (PEI V — liczba ob-
rotow >12 000 i spetnienie wymaganej odpornosci na
plamienie) zzalecane sa do pokrywania powierzch-
ni podtég narazonych na wzmozony ciagty ruch
pieszych, na ktore wnoszone sg czastki materiatu
Scierajacego, np. w miejscach publicznych, sklepach,
holach, korytarzach, salach hotelowych. Odpowia-
daja warunkom bardziej surowym. Im wyzsza liczba
obrotow, tym ptytki bardziej odporne na Scieranie
powierzchni.

W SCIERALNOSE WGEEBNA (mm?) — stosowana jest dla
ptytek nieszkliwionych (gresowe, klinkierowe). Phytki
z tych grup nie maja klasy scieralnosci PEl. Zgodnie
znorma PN —EN 14411 parametr ten moze wynosic
maks. 175 mm?. Ptytki nieszkliwione marki Opoczno
uzyskuja wynik srednio 112 mm?.

UWAGA:

Podtogi wytozone ptytkami szkliwionymi oraz gre-
sami polerowanymi nalezy chronic przed dziataniem
czynnikow rysujacych poprzez instalowanie wycie-
raczek lub innych urzadzen do czyszczenia obuwia.

W ASCIWOSC
PRZECIWPOSLIZGOWE - R

Ze wzgledu na witasciwosci przeciwposlizgowe
ptytki dzieli sie je na grupy okreslajace skutecznosc
przeciwposlizgowa:

Grupa klasyfikacyjna

skutecznosci przeciwposlizgowe) Kat akceptowalny

R9 >6°-10°
R 10 >10°-19°
R11 >19°-27°
R12 >27°-35°
R13 >35°

Antyposlizgowosc okresla sie w na podstawie uzy-
skanego kata akceptowalnego —jest to kat nachyle-
nia powierzchni badanej, przy ktérym osoba prze-
prowadzajaca badanie osigga granice bezpiecznego
chodzenia.Dooznaczeniawtasciwosciantyposlizgo-
wychptytekpodtogowychuzywasiesymboliR9-R13
(im wspotczynnik wyzszy, tym ptytka mniej sliska).
Dla niektorych ptytek nie okreslono  klasy
antyposlizgowosci z uwagi na zbyt niska wartosc
kata—wowczas uzywany jest symbol ,NPD".




WEASCIWOSC
PRZECIWPOSLIZGOWE —
BOSA STOPA

Parametr bosej stopy znajduje zastosowanie
w miejscach, w ktorych z zatozenia uzytkownicy
beda przemieszczali sie boso. Przyczepnosc bosej
stopy do podtoza bada sie przez sprawdzenie, pod
jakim katem cztowiek nie moze bezpiecznie uzyt-
kowac posadzki. Norma (CEN/TS 16165) wprowa-
dza podziat na trzy grupy ptytek:

Grupa A—kat poslizgu 12-18° — ptytki z ta grupa moz-
na montowac w miejscach zazwyczaj suchych, m.in.
w szatniach, saunach, przebieralniach.

Grupa B — kat poslizgu 18-24° — ptytki z ta grupa
mozna montowac m.in. pod prysznicami, w brodzi-
kach, w otoczeniu basenow.

Grupa C — kat poslizgu powyzej 24° — ptytki z ta
grupa mozna montowac np. na schodach prowa-
dzacych do wody lub pod wode, stromych schodach
basendw.

ODCIENIE PLYTEK

W ODCIEN — barwa wzoru na pytce. Poszczegol-
ne ptytki moga roznic sie nieznacznie od przy-
jetego wzorca odcieniowego, co jest zaznaczone
na etykiecie/opakowaniu jednym z ponizszych
symboli:

S — ptytki w odcieniu standard,
A, D, K, M — ptytki jasniejsze od standardu,
B, C, L, N - ptytki ciemniejsze od standardu.

Norma nie uwzglednia wytycznych odnosnie
do znakowania odcieni. Producent stosuje wtasna
nomenklature.

UWAGA: Oznaczanie odcieni nie sg gradacyjne.
Przykfadowo: odcien B2 nie jest ciemniejszy niz
odcien B1. Oznaczenia odcieni pobocznych okre-
slaja, czy dany odcien jest jasniejszy, czy ciem-
niejszy wzgledem odcienia standardowego (S).

« PLYTKI TONALNE: Wiekszosc ptytek mar-
ki Opoczno to ptytki tonalne. Dotyczy to
w szczeg6lnosci ptytek imitujacych: drewno,
kamienie i surowce naturalne, beton, stal itd.
WAZNE: Piytki tonalne nie tworza jednolitych
i powtarzalnych wzoréw. Przed montazem
nalezy wymieszac ptytki z réznych kartonow
(mozna je takze odwroécic wzgledem siebie
0 180°), aby uzyskac jak najbardziej naturalny
efekt.
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M EKSPOZYTORY: Ptytki prezentowane na eks-
pozycjach sprzedazowych stanowig materiat
pogladowy. Ze wzgledu na technologie produk-
cji ptytek ceramicznych moga wystapic réznice
w intensywnosci barwy/odcieni miedzy ptytka-
mi znajdujacymi sie na ekspozycjach a ptytkami
bedacymi w aktualnej ofercie sprzedazowe;j.

WYMIARY PrYTEK
| GRUPY WYMIAROWE

Grupa wymiarowa to zakres tolerangji wymia-
rowej ptytek — r6znica miedzy dopuszczalnymi
granicznymi wymiarami ptytek. Parametr ten
okresla, czy i na ile rzeczywisty wymiar ptytek
odbiega od standardu. Na tej podstawie okresla-
ne sa grupy wymiarowe ptytek, czyli kalibry. Gru-
py wymiarowe oraz tolerancje wymiarowe poda-
wane s kazdorazowo na opakowaniach ptytek

Ptytkiscienne nie maja grup wymiarowych (kalibrow).
Wymiar nominalny jest rowny wymiarowi robocze-
mu, z ktérym wymiary rzeczywiste sg zgodne w
granicach dopuszczalnych odchylen wedtug normy
PN-EN 14411. Tolerancje wymiarowe moga wynosic
maksymalnie +/-0,5% w stosunku do dtugosci boku,
ale nie wiecej niz +/-2mm

Ptytki podtogowe wystepuja w trzech zakresach
wymiarowych, opisanych na kazdym opako-
waniu. Montujac ptytki, nalezy sprawdzic, czy
wszystkie sa w jednej grupie wymiarowe;j.

Gres szkliwiony i nieszkliwiony wystepuje
w czterech zakresach wymiarowych, opisanych
na kazdym opakowaniu. Montujac gresy, nalezy
sprawdzi¢, czy wszystkie zakupione ptytki sa
w jednej grupie wymiarowe)j.

Gres nieszkliwiony polerowany wystepuje w jed-
nym wymiarze, opisanym na kazdym opakowaniu
w zaleznosci od formatu ptytki. Wyjatek stanowi
gres o wymiarze 29,5 cm x 29,5 cm, produkowany
w trzech grupach wymiarowych: A, BiC
Rektyfikacja—mechaniczna obrobka bokow pty-
tek polegajaca na bardzo doktadnym docieciu ich
brzegow pod okreslony wymiar z doktadnoscia
do +/-0,5mm.

UWAGA: nie zaleca sie taczenia na jednej po-
wierzchni r6znych odcieni oraz grup wymiarowych.




ZASADY MONTAZU
PYYTEK CERAMICZNYCH
OPOCZNO

B TRANSPORT - ptytki nalezy przewozic Srodka-
mi transportu, ustawiwszy jednostki tadunkowe
scisle obok siebie w jednej warstwie. Wolne prze-
strzenie trzeba zabezpieczyC, uniemozliwiajac
przesuwanie sie tadunku podczas transportu.
Paczki powinny byt ustawione w taki sposob,
aby znajdujace sie w nich ptytki byty w pionie.
Zapobiega to pekaniu ptytek podczas transportu.
Dekoaracje ceramiczne oraz szklane sg materiatami
bardziej podatnymi na r6znego rodzaju uszkodze-
nia niz ptytki ceramiczne. Dlatego nalezy przecho-
wywac je | transportowac ze szczegolng ostroz-
noscia. Tego typu wyrobow nie mozna pietrowac,
narazac na zbytnie sciskanie, nie wolno upuszczac
kartonow z dekoracjami nawet z niewielkiej wyso-
kosci. Dekoracje nalezy przewozit w poziomie. Nie
wolno dopuszczac do sytuacji, w ktérych dekora-
Cja bedzie mogta sie swobodnie przemieszczac we
wnetrzu pojazdu. Wolne przestrzenie nalezy za-
bezpieczyc lekkimi materiatami, np. styropianem.

B PRZECHOWYWANIE — ptytki nalezy przecho-
wywac w pomieszczeniach chronigcych je przed
zawilgoceniem, ptytki niemrozoodporne trzeba
rowniez chronic przed temperaturag t < 0°C. Nie
uznaje sie za wady produkcyjne defektow spo-
wodowanych przechowywaniem ptytek niemro-
zoodpornych w temperaturze ponizej 0°C.

B PRZED MONTAZEM nalezy dokonac przegladu
ptytek catej zakupionej partii, sprawdzajac ich
jakos¢, odcien, wymiar, aby upewnic sie, ze nie
nastapity pomytki w trakcie wydawania towaru.
W tym celu nalezy porownac ptytki z roznych
kartonéw oraz sprawdzi¢, czy oznaczenia grupy
wymiarowej, odcienia, gatunku w tabeli ,Cechy
produktu” sa takie same na wszystkich etykie-
tach/opakowaniach. Przed montazem zalecane
jest roztozenie ptytek z roznych opakowan oraz
ich wymieszanie. Szczegolnie istotne jest to w
przypadku ptytek, dla ktérych roznice tonalne
sa zamierzonym efektem, np. inspirowanych
drewnem, marmurem, naturalnymi surowcami,
betonem. Nalezy zachowac etykiety/opakowa-
nia celem ewentualnej pézniejszej identyfikacji
produktu. Po utozeniu ptytek reklamacje odno-
szace sie do tych pozycji nie beda uwzgledniane.
Wykonywanie prac zwigzanych z montazem-
nalezy powierzyc wykwalifikowanym firmom
glazurniczym.
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UWAGA:

ze wzgledu na ciezar kartony z ptytkami nalezy prze-
nosic w minimum dwie 0soby, z zachowaniem nale-
zytych Srodkow ostroznosci i ochrony indywidualnej.

B MONTAZ PLYTEK | FUGOWANIE - 7 uwagi na
fakt, ze ptytki ceramiczne produkowane sa
z naturalnych surowcow, moga one miec nie-
wielka krzywizne. Jest to widoczne zwtasz-
cza na produktach dtugich i waskich. Montaz
zprzesunieciemo 1/3dtugosci ptytkisasiadujace)
pozwoli zniwelowat mozliwe niewielkie odchytki

i zapewnic gtadka i prosta powierzch-
nie podobna do powierzchni paneli. Nie
jest zalecane klejenie ptytek z przesu-

nieciem o 1/2 dtugosci — w tzw. cegietke.
Wiecej o modularnych systemach uktadania pty-
tek, montazu stopnic z kapinosem oraz mon-
tazu ptytek dwucentymetrowych znajdziesz
na kolejnych stronach niniejszego dokumentu.

Przy uktadaniu ptytek nalezy stosowac sie
do zalecen zawartych w poradnikach z dziedziny
budownictwa i literaturze fachowej. Warto pa-
mietac o kilku podstawowych zasadach:

»Zaleca sie uktadanie ptytek na spoine, gdyz ptytki
utozone ,na styk” tworza zwarta oktadzine, bar-
dzo wrazliwa na wszelkiego rodzaju naprezenia.

sMontaz bez zastosowania spoiny jest niezgodny
ze sztuka glazurnicza.

sTworzywa ceramiczne wykazujg rozszerzalnosc
liniowa, wywotana penetracja wody.

»Zalecana szerokost spoiny fugowej wg ,Warun-
kow technicznych wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych” Instytutu Techniki Budowlanej wy-
nosi przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm ok.2mm
100-200 mm ok.3mm
200-600 mm ok. 4 mm
powyzej 600 mm ok. 5-20 mm

= Ptytki rektyfikowane nalezy montowac z zacho-
waniem spoiny o szerokosci minimum 2 mm.
W przypadku zastosowania ogrzewania podfo-
gowego szerokosc spoiny nalezy zwiekszyc.

» Zalecana szerokosc spoiny dla klinkieru wynosi
minimum 6 mm.

» Szczeliny dylatacyjne w warstwie utozonych pty-
tek powinny by¢ zgodne z dylatacjamiistniejacy-
mi w podtozu

» Nalezy stosowac kleje, zaprawy do fugowania
majace Swiadectwa Instytutu Techniki Budow-
lanej oraz atesty i gwarancje wystawione przez
Producentow.




» Nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Musi
byt ono stabilne, wszystkie nieréwnosci trze-
ba wygfadzi¢, podtoze oczyscic z kurzu, brudu,
wapna, ttuszczow oraz farb olejnych lub emul-
syjnych.

Zle przygotowane podtoze jest najczestsza
przyczyna odspajania sie ptytek i powstawania
peknie¢ wtoskowatych szkliwa.

Klej (w przypadku ptytek ceramicznych) — przy-
gotowany zgodnie z instrukcjg Producenta —roz-
prowadzit zabkowana packa na przygotowanym
wczesniej podtozu mozliwie w jednym kierunku.
Zaprawa klejowa nie stuzy do wyrownywania
nierownosci podtoza.

Grubosc kleju przy uktadaniu ptytek Sciennych
powinna wynosi¢ maks. 5 mm.

Nie wolno stosowat klejenia punktowego. Klej
musi catkowicie wypetniac przestrzen pod ptyt-
ka. Przyklejone ptytki nalezy docisnac i lekko
przesunat po podtozu, co spowoduje ich ,przy-
ssanie” do powierzchni.

Zawsze nalezy przyklejac ptytki cata powierzch-
nig montazowa.

Nie mozna wypetniac spoin klejem.

Fugowanie nalezy rozpoczat po catkowitym ze-
spojeniu sie ptytek z podtozem.

Przed rozpoczeciem fugowania nalezy przete-
stowact fuge na ptytce w celu sprawdzenia, czy
nie pozostawia zabrudzen. Szczeg6lnie wazne
jest to w przypadku stosowania fug kontrasto-
wych. Nalezy pamietac, aby scisle stosowac sie
do zalecen Producenta fugi.

Zaprawy do fugowania stuza do wypetniania
spoin miedzy ptytkami. Fugowanie rozpoczyna
sie po uptywie co najmniej 24 godzin od momen-
tu utozenia ptytek badz po stwardnieniu zapra-
wy klejowej lub cementowej.

Spoiny powinny byc odpowiednio gtebokie, czy-
steilekko zwilzone woda. Aby uzyskac wtasciwy
efekt fugowania i optymalne warunki wigzania,
nalezy scisle stosowac sie do instrukcji zawartej
na opakowaniu fugi.

Powierzchnie ptytek trzeba oczyscic wilgotng
gabka. Nastepnie nalezy wprowadzit zaprawe
gteboko w spoiny za pomocg gumowe]j szpachel-
ki lub gtadkiej packi. Nie wolno fugowac spoin
przy narozach, podtodze, oscieznicach drzwio-
wych i okiennych, wylotach rur.

Wszystkie miejsca styku ptytek z urzadzeniami
sanitarnymi, naroza, potaczenia scian z podtoga,
osciezami musza byc uszczelnione specjalny-
mi fugami elastycznymi, np. silikonem. Aby nie
zabrudzic ptytek, z obu stron nakleja sie tasme.
Nastepnie wtryskuje sie mase fugowa.

W celu uzyskania gtadkiej i czystej powierzch-
ni nalezy przeciagnat po ztgczu palcem
wskazujacym  zwilzonym  woda z mydtem.
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Zanim masa catkowicie stwardnieje, tasma musi
zostac oderwana.

» Nadmiar zaprawy klejowej i fugi nalezy usunac
delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki nie-
zwtocznie po jej zamontowaniu, uwazajac, aby
nie wymyt swiezych fug i nie zarysowac po-
wierzchni.

» Zabrudzenia na ptytkach szkliwionych i nie—
szkliwionych spowodowane réznego rodzaju za-
prawami nalezy usunac odpowiednimi srodkami
dostepnymi na rynku lub piecioprocentowym
roztworem kwasu solnego, a nastepnie zmyc
woda.

» Na gresach polerowanych nie wolno uzywac
markerdw, dtugopiséw i innych silnie penetruja-
cych barwnikow.

UWAGA: Ptytki polerowane nieszkliwione nalezy
pokryc impregnatem przed fugowaniem. Zabez-
pieczy je to przed zabrudzeniem i zmatowieniem.
W trakcie procesu impregnacji nalezy scisle stosowat
sie do zalecen Producenta danego srodka.

B TARASY | BALKONY Powierzchnia podtoza, na
ktorym montowane bedg ptytki, musi by moc-
na, rowna, doktadnie oczyszczona i niepodatna
na odksztatcenia. W celu redukcji chtonnosci
podtoza nalezy zastosowac srodek gruntujacy.
Przed zamontowaniem ptytek konieczne jest
przygotowanie warstw podktadowych i izola-
cyjnych, a takze wykonanie dylatacji. Nalezy
wykonac spadki w kazdej warstwie, poczawszy
od warstwy podktadowej, z zachowaniem min.
dwuprocentowego spadku w kierunku odptywu
wody. Wszystkie materiaty do montazu ptytek
mrozoodpornych na zewnatrz budynkéw musza
byt mrozoodporne i wodoodporne. Montaz pty-
tek przedstawia ponizszy schemat.

elastyczna
hydroizolacja
podptytkowa

piyta konstrukeyjna




B OGRZEWANIE POD£OGOWE

Zanim zostanie potozona posadzka, nalezy
uruchomic ogrzewanie. Zaleca sie wigczenie
g0 24 godziny przed terminem rozpoczecia prac.
Wylewki pod ogrzewanie podtogowe trzeba
koniecznie zagruntowac emulsjg gruntujaca.
Ponowne wtaczenie powinno nastapic dopiero
28 dni po wykonaniu oktadziny.

B CIECIE PLYTEK

» Ptytki gresowe nalezy cig€ przyrzadami do cie-
cia phytek (gilotyna/tamacz) lub mechanicznie —
szlifierka z tarcza diamentowa (do gresu).

» Okragte otwory w ptytce nalezy wykonywat odpo-
wiednim wierttem diamentowym, lub otwornicami
dogresu.

= Do ciecia mozaik o nietypowych ksztattach, zaleca
sie uzywania pity wodnej.

UWAGA: Podczas ciecia ptytek nalezy zacho-
wacl szczegblng ostroznosc oraz zastosowac od-
powiednie Srodki ochrony indywidualnej. Ptytki
i dekoracje nalezy zawsze cigt w okularach
ochronnych i maskach ochronnych, w szczegdl-
nosci gdy korzysta sie z urzadzen elektrycznych.
Nalezy uwazat na mozliwe ostre krawedzie pocietych
ptytek i dekoracji.

B MONTAZ DEKORAC/I
Zalecane jest zachowanie szczegolnej ostroznosci
podczas klejenia oraz fugowania dekoracji. Nie na-
lezy dopuscic do zabrudzenia lub zarysowania stro-
ny licowej. Dekoracje szklane nalezy kleic silikonem
transparentnym, uniwersalnym, bezacetonowym.
Przed fugowaniem nalezy przeprowadzic test fugi.
Elementy dekoracyjne s3 podatne na Scieranie,
np. fugami. Powierzchnie dekoragji przed fugowa-
niem nalezy zabezpieczyc np. tasma malarska lub
uzyc aplikatora do fug. Zaleca sie stosowanie fug
silikonowych lub akrylowych. Kontrastowe fugi
moga doprowadzic do zmiany odcienia dekora-
¢ji. Na faczeniach z dekoracjami szklanymi nalezy
stosowal fugi elastyczne wodoodporne. Nalezy
Scisle stosowac sie do instrukgji Producenta danej
fugi. Nie zaleca sie montowania dekoradji z krysz-
tatami oraz materiatami szlachetnymi w migj-
scach narazonych na dziatanie chloru, a takze
w miejscach, gdzie panuje wysoka wilgotnosc.
Do montazu elementow dekoracyjnych — konglome-
ratow — nalezy stosowac klej elastyczny o zwiek-
SZ0Nej przyczepnosci. Trzeba rozmiescic go na cate)
powierzchni dekoracji.
Silikon na dekoracje szklane nalezy nanosic
pistoletem do silikonu, naktadajac réwnolegte paski
w odlegtosci 5 cm. Nie nalezy stosowac klejenia
punktowego.
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B MODULARNE SYSTEMY UKLADANIA PLYTEK
CEGIELKA — W celu podkreslenia i zachowania
witasciwych walorow wizualnych ptytek prosto-
katnych zaleca sie ich uktadanie z przesunie-
ciem jednej ptytki nie wiecej niz o 1/3 dtugosci
ptytki sasiadujacej, ze wzgledu na dopuszczalna
przez norme PN-EN 14411 tolerancje ptaskosci
powierzchni.

~1/2 -

JODELKA — Uktadanie ptytek w tzw. jodetke jest
zalecane dla ptytek, ktérych stosunek dtugo-
sci bokow jest nie mniejszy niz 1:3 (np. 15 x 45,
15 x 60). Nie zaleca sie montowania w ten spo-
sob dla ptytek o roznicy bokow w stosunku 1:2
(np. 30 x 60).

W MONTAZ STOPNIC Z KAPINOSEM
W przypadku ptytek klinkierowych schodowych
z kapinosem (z tzw. noskiem florentyAskim)
mozna wyodrebnic cztery podstawowe zasady,
ktorych przestrzeganie pozwoli nam uniknac
niepotrzebnych oraz kosztownych napraw:

» Stopnice powinny byé zamontowane z lekkim
spadkiem, jedno-, dwuprocentowym. w celu
tatwego sptywu wody z ich powierzchni.

= Nie nalezy sklejac pionowych elementow, ta-
kich jak podstopnice czy cokoty, bezposrednio
z elementami poziomymi, czyli ze stopnica-
mi z kapinosem prostym czy naroznikowym.
W przeciwnym wypadku wystepujace w podtozu
naprezenia moga doprowadzic do odspojenia sie
ptytek lub pekniecia/ztamania noskow kapinosa.



= Stopnice z kapinosem przykleja sie tylko czescia
montazowa (pozioma). Nie nalezy fugowac ani
wypetniat klejem przestrzeni powstajacej mie-
dzy podstopnica a noskiem kapinosa. W tym
miejscu nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen,
ok.3-5 mm, ktéra mozna wypetnic miekkim ma-
teriatemn np. sznurkiem dylatacyjnym.

» Podstopnice dolng krawedzig nie moga dotykac
bezposrednio podtoza wykonanego np. z kostki
brukowej, ptyt chodnikowych lub wylewki beto-
nowej. Praca podfoza w trakcie duzychiszybkich
zmian temperatur (jesien, zima, wiosna) moze
doprowadzi¢ do oderwania sie ptytki stopnico-
wej lub odtamania kapinosa.

wypetnienie wykonane
ze sznurka dylatacyjnego

A k
apinos zaprawa klejowa
g uszczelnienie
STOPIEN BETONOWY
podstopnica
wypetnienie wykonane
ze sznurka dylatacyjnego
kapinos

B zaprawa klejowa

uszczelnienie

/

STOPIEN BETONOWY

podstopnica

fuga silikonowa

B MONTAZ PLYTEK Solid 2.0
Ptytki z kolekgji Solid 2.0, w zaleznosci od miejsca prze-
znaczenia mozna montowac na wiele sposobow:
UKLADANIE NA TRAWIE
(montaz zalecany w ogrodach, na tarasach,
terenach)

gres Solid 2.0

3 cm grubego zwiru

grunt
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UKLADANIE NA ZWIRKU
(zalecane na sciezkach ogrodowych, chodnikach,
dziedzincach).

gres Solid 2.0

warstwa grubego zwiru
(czastki 16-35 mm)

ubity grunt

UKLADANIE NA PIASKU
(zalecane w miejscach rekreacji, na plazach,
kapieliskach),

——— piasek

R e T = e
MONTAZ NA WSPORNIKACH
(zalecane do tarasow, werand,
ogrodkéw sezonowych),

——— Solid 2.0

——— instalagje
——— wspornik
——— wylewka betonowa

MONTAZ NA ZAPRAWIE KLEJOWE])
(zalecany zalecany na tarasach,
werandach, w ogrodkach)

Solid 2.0
zaprawa Klejowa

warstwa wyrswnujaca

wylewka betonowa

grunt

Szczegotowe informacje na temat montazu gre-
sow Solid 2.0 umieszczone sg w specjalnym ka-
talogu, znajdujacym sie na stronie internetowej
WWW.0poczno.eu w sekcji ,Katalogi".

UWAGA: Do ptytek gresowych montowanych na
wspornikach rekomendujemy uzycie pieciu wspor-
nikéw na jedna ptyte (w naroznikach i posrodku).

UWAGA: Ptytki ceramiczne zamontowane na
wspornikach narazone sg na dziatanie wiatru
i moga zostac uniesione. W wyniku upadku upad-
ku ciezkich przedmiotow z duzej wysokosci, Zle
zamontowana ptytka moze peknac pod wpty-
wem silnego uderzenia. Dlatego Producent za-
leca korzystanie z pomocy wykwalifikowanego
specjalisty przy montazu ptytek na wspornikach.
Niezastosowanie sie do zaleceh moze spowodowac
powazne obrazenia ciata lub uszkodzenia mienia.

drobny zwirek (czastki 4-8 mm)



B OGOLNE ZASADY PIELEGNAC]I PLYTEK
» Phytki ceramiczne nalezy czyscic za pomoca dostep-  UWAGA: W przypadku wszelkich  watpliwosci
nych na rynku srodkow przeznaczonych dotegotypu  zwigzanych z czyszczeniem ptytek i dekoracji
wyrobow. nalezy skontaktowac sie z Producentem ptytek.
= Plytki szkliwione sa produkowane w sposéb, ktéry ~ Za wszelkie uszkodzenia ptytek i dekoragji
umozliwia uzytkowanie ptytek bez dodatkowego — wynikajace z uzycia niewtasciwego  Srod-
zabezpieczenia, dlatego nie zaleca sie stosowania  ka lub srodka majacego w skiadzie substancje
do nich impregnatow. Impregnat, ktory pokrywa — zrace Producent nie ponosi odpowiedzialnosci.
warstwe szkliwa, bedzie odpowiedzialny za zmiany ~ Wszystkich produktéw nalezy uzywac zgodnie
powierzchniowe zachodzace w trakcie eksploatagi — zich przeznaczeniem oraz instrukcja/wskazowka-
posadzki wytozonej z ptytek, zwiaszcza zwiazane ze mi dotgczonymi do nabytego Srodka. W przypadku
Scieraniem (matowieniem powierzchni ptytek) oraz  pytan nalezy skontaktowac sie z Dystrybutorem/
plamieniem. Producentem danego Srodka.
Do mycia ptytek szkliwionych nie nalezy stosowac
mocnych detergentow na bazie kwasow.
Mowigc o konserwadji gresu, nalezy rozroznic gres
0 powierzchni naturalnej od gresu polerowanego. Po-
lerowanie zapewnia ptytce wysokie walory estetycz-
ne | intensywnosc kolorow, powodujac jednoczesnie
zwiekszenie mikroporowatosci, a co za tym iidzie —
czyniac ja bardziej podatna na zabrudzenia i rysowa-
nie powierzchni.
Doregularnej pielegnacji ptytek gresowych nalezy sto-
sowat wytacznie srodki przeznaczone do powierzchni
gresowych, zgodnie z zatgczong do nich instrukda.
Posadzki wytozone z ptytek gresowych mozna czy-
sci¢ wszelkimi dostepnymi na polskim rynku Srodka-
mi przeznaczonymi do tego typu powierzchni. Nalezy
jednak pamietag, aby tuz po utozeniu ptytek od razu
usunat resztki kleju, a takze pozostatosci zaprawy,
wapna — najlepiej specjalnymi srodkami do ich elimi-
nagji. Do usuwania tego typu pozostatosci stosuje
sie lekko kwasne Srodki, ktore nastepnie zmywa sie
czysta woda. Podczas aplikacji nalezy uwazac, by nie
natozyc ich nafuge, gdyz w ten sposdb mozna wymyc
spoine. Posadzki z ptytek gresowych trzeba czyscic
systematycznie nie dopuszczajac do silnych zabru-
dzen. W przypadku duzych powierzchni (pomiesz-
czenia magazynowe, duze hale sklepowe) nalezy roz-
wazyt mozliwos¢ czyszczenia posadzki maszynowo.
Dopuszczalne jest takze uzycie mopéw z mikrofazy
z odpowiednimi Srodkami chemicznymi rozcienczo-
nymi wg zalecen Producenta.

M OGOLNE ZASADY PIELEGNAC]I DEKORAC]I

Dekoracje nalezy czyscic za pomoca  Sciereczki
delikatnie zwilzonej woda. Dekorace szklane oraz
7 krysztatami, zdobione materiatami szlachetnymi
nalezy czyscic za pomoca Sciereczki antystatyczne).
Nie wolno uzywac pastimleczek, ptynow zawierajacych
materiaty ziarniste oraz srodkéw zawierajacych alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje zrace. Nalezy scisle sto-
sowac sie do instrukgji Producenta danego srodka.
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ZALACZNIK:

WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA PEYTEK W GATUNKU i

Rodzaj wady

Réznica odcieni

Dziurki

Zwarzenia

Bable

Naktucia

Dotki

Niedoszkliwienia

Zgrubienia i falistos¢ szkliwa

Zaproszenia

Odprysniecia narozy

Szczerby

Pekniecia

Pekniecia - kurze tapki

Dziuro-pekniecia

Rozwarstwienia

Gtadkosé/ chropowatosé lica phytki

Wady wzoru
Kropki; plamy
Zarysowania

Ostros¢ krawedzi

Zmarszczenia szkliwa
Matowos¢ powierzchni
Wtracenia obcej masy

Nierdwnosc¢ fazy na krawedzi ptytki
rektyfikowanej

Odpryéniecia narozy i krawedzi od strony

montazowej

Niedopolerowania

Przepolerowania

Dopuszczalna liczba wad na jednej ptytce
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Okreslenie wady

Nieznaczne réznice w intensywnosci barwy na powierzch-
ni ptytki

Drobne otwory wystepujace w powierzchni szkliwa

Drobne zageszczone pecherzyki na powierzchni szkliwa,
zamkniete lub otwarte, mogace ulec zgnieceniu przy
nacisku

Drobne zamkniete wypuktosci

Punktowe mate wgtebienia naruszajgce réwnosc
powierzchni szkliwa

Punktowe wgtebienia w szkliwie

Miejsca na powierzchni szkliwionej niepokryte szkliwem,
oberwania szkliwa na krawedziach

Nieréwnosci szkliwa wystepujace w postaci fal lub zgru-
bien, naciekowe na krawedzi ptytek

Obce ziarna osadzone w warstwie szkliwa i czesciowo
w nig wtopione

Mechaniczne uszkodzenia narozy phytek

Ubytki na krawedziach phytki
Pekniecia przechodzace przez czes¢ lub catg grubosc phytki

Pekniecia wystepujace w powierzchni szkliwa, odchodzace
promieniowo od krawedzi ptytek

Pekniecia wystepujace w zagtebieniu szkliwa, siegajace
do biskwitu

Warstwowe oddzielenie szkliwa od czerepu, warstwowe
rozdzielanie sig czerepu na grubosci

R6znica stopnia gladkosci/ chropowatosci lica ptytek w
odniesieniu do wzorca

Odchylenia od przyjetego wzoru, przerwanie ciaglosci
wzoru, przesuniecia nadruku i marginesow, brak nadruku,
smugi, marginesy, kreski z drukarki cyfrowej itp.

Drobne zabarwione punkciki

Zarysowanie powierzchni lica phytki

Nierdwnomiernos¢ lica krawedzi (wystepujace ostre
wypusty na boku phytki)

Niezamierzana niejednolitos¢ powierzchni szkliwa (tzw.
Jbaranek”lub ,skérka pomaranczy”)

Nieréwnomierne wybtyszczenie powierzchni gresow

Obce ziarna innego koloru wtopione w warstwe po-
wierzchniowg gresu

Nierdwnosc, przesuniecie ukosowanej krawedzi, niejed-
nolitosé fazy

Mechaniczne uszkodzenia narozy i krawedzi ptytek

Niewypolerowane pola na powierzchni pytki

Zbyt gleboko wypolerowane fragmenty powierzchni
(wytarcie nadruku lub odstoniety czerep)

Gatunek Il

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne rozproszone, niepekajace

Dopuszczalne
Dopuszczalne

Dopuszczalne rozproszone o srednicy do
4mm-5szt

Dopuszczalne rozproszone o facznej powierzchni
nie wiekszej niz 100 mm?

Dopuszczalne

Dopuszczalne do 3 szt. rozproszone o Srednicy
do 1 mm i wysokosci do 05mm

Dopuszczalne 2 szt. o gtebokosci do 1/3 grubosci
ptytki, o powierzchni do 5 mm?

Dopuszczalne 2 szt. o szerokosci do 1 mm

Dopuszczalne 2 szt. o diugosci do 5 mm

Dopuszczalne 1 szt. o diugoscido 5 mm

Dopuszczalne 1 szt. o diugosci do 5 mm

Niedopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne
Dopuszczalne
Dopuszczalne

dopuszczalne na 2 krawedziach

Dopuszczalne
Dopuszczalne

Dopuszczalne na 2 krawedziach

Dopuszczalne

Dopuszczalne do 3/4 grubosci phytki
Dopuszczalne nierazace
Dopuszczalne nierazace

Maksymalnie 3 rodzaje wad, ale nie wiecej
niz 5 szt. na ptytce




WWW.0poCzno.eu



