
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH

Nr SG 01/201313

1. Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny typu wyrobu:

PŁyki ceramicme prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej & < 0,5 %o, Grupa BI", szkliwione (GL)

ż. zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz budynków

3. Producent:

4. Upoważniony przedstawiciel:

sha€r,es
Star-Gres Sp. z o.o.

u|, Ceramicz,na 5

26-200 Końskię, Polska

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

4

6a. Norma zharmonizowana:
Polska Norma Zharmonizowarra PN-EN 144Il :2013-04

Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacją właściwości, ocena zgodności i znakowanię

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charaklery styki Właściwości u4tkowe Zharmonizow ana specyfi kacj a
techniczna

Reakcja na ogień Aln / Al

PN-EN l44l1:20l3-04

Uwalnianie substancji niebezpiecznych:
- Kadm
- Ołów
- Innę

maks.0,0l mgldm2
maks. 0,05 mg/dm2

NPD
S iła wiązania/adhezj a:

- kleje cementowe
- kleje dyspersyjne

- kleje z żywic reaklywnych
- z,alrawa murarska

NPD
NPD
NPD
NPD

Odpomość na szok termicmy NPD
Siła łamiąca dla:

a) Grubości > 7,5 mm
b) Grubości < 7.5 mm

> 1300 N
>700N

Poślizg NPD
Trwałość dla:

- zastosowań wewnętrznych:
- zastosowń zewnętrznych: odpomość

na zarnr użanie - r ozmrażanie

Spełnia

Spełnia

Odczucie do§ku NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości uzy.tkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zęstawem deklarowanych właściwości uźykdwych. Niniejsza
deklaracja właściwości uży,tkowych wydarra zostaje zgodnie zrozpotządzeniem (UE) nr 305/20l1 nawylączną odpowiedzialność
producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał:

Końskie, 15. l0,2015
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