midas

"Ptyty oktadzinowe z kamienia naturalnego”

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych

Deklaracja Nr 1

MSTO8-XX-002, MSTO8-XX-016, MSTO8-XX-027

Deklaracja Nr 2
MSTO8-XX-003

Deklaracja Nr 3
MSTO8-XX-006, MSTO8-XX-024

Deklaracja Nr 4

MSTO&-XX-009, MSTO8-XX-011, MSTO8-XX-017, MSTO&-XX-020,
MSTO8-XX-023, MSTO8-XX-029, MSTO8-XX-031

Deklaracja Nr 5

MSTO8-XX-010, MSTO8-XX-015, MSTO8-XX-019, MSTO8-XX-025,

MSTO8-XX-034

Deklaracja Nr 6

MSTO8-XX-007, MSTO8-XX-008, MSTO8-XX-012, MSTO8-XX-033

Deklaracja Nr 7

MSTO&-XX-004, MSTO8-XX-005, MSTO8-XX-013, MSTO8-XX-014,

MSTO8-XX-028, MSTO8-XX-030

Deklaracja Nr 8

MSTO&-XX-018, MSTO8-XX-022, MSTO8-XX-032

Deklaracja Nr 9
MSTO8-XX-021, MSTO8-XX-026

Aktualizacja pliku: 26/04/2021
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 1/MIDAS/2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ptyty okfadzinowe z kamienia naturalnego Gloudy Grey
MST 08-002 MST 08-016

Element umozliwiajgcy identyfikacje:

Plyty okfadzinowe z kamienia naturalnego Gloudy Grey, wszystkie informacje na temat wyrobu zostaly podane

na etykiecie CE, ktora dofqczona jest do kazdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

MST 08-027

Do stosowania w wykonywaniu okfadzin podfog*, scian i sufitow.

" tylko do zastosowania pod prysznicem, uzytkowanie w miekkim obuwiu lub bosg

Producent:
MIDAS

ul. Kosciuszki 17/9
25-316 Kielce

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4

3.

4.

Norma zharmonizowana: PN-EN 12057:2015-04

Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy
Sprawozdanie z badan typu nr 08/03/MIDAS/2017

5. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

slopg

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:

Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone zastosowanie

Opis petrograficzny

(mianownictwo) Pochodzenie:

Wapien krystaliczny Gloudy Grey barwy szarej. Tekstura zbita, masywna,
kierunkowa, warstwowana.

Wytrzymatosc srednia

w kierunku w Kierunku

Wytrzymatosc¢ na zginanie

13,5 MPa

———

w kierunku

—

L 16,4 MPa
Reakcja na ogien klasa Al
Nasigkliwo$¢ przy ciénieniu
a
4 przy 0.2 %
atmosferycznym
podcigganie wody rownolegle do kierunku ptaszczyzn anizotropii - 0,37 g/mz XS

Nasigkliwos¢ kapilarna

podcigganie wody prostopadle do kierunku ptaszczyzn anizotropii - 0,34 g/m2 XS

—_

*

Gestosc objetosciowa | 2690 kg/ m’

Porc;watoéé otwarta ) 0,4 %

VMrozoodpornosc K t NPD |
Odpornos¢ na szok termiczny NPD

Odpornosc na scieranie 23896 mm’

—

e ——

SRVdry'—"67

Od 0$¢ na posliz

ki SRViyver = 75
- —_— j————_———T—-——_——_—

Przepuszczalnosc pary wodnej NPD

—

Dotykowa charakterystyka
powierzchni

Powierzchnia rowna, szorstka, miejscami spekana, bez zagtebien i ubytkdw

— —

M

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

PN-EN 120567:2015-04

6. Wiasciwosci uzytkowe okrgé.lonego powyze] wyrobu sg zgodne z z

odpowiedzialnosc¢ producenta okreslonego powyiej.
W imieniu producenta podpisaf (-a)

Dyrektor K

oordynujgcy Marcin Maké

estawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 3@5/2011 na wytaczna

— —— — ——— — — . ——

Kielce, 08.04.2021

T — —— - — . —

(miejsce i data wystawienia)
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DEKLARACJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 2/MIDAS/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ptyty oktadzinowe z kamienia naturalnego Wood Grain Yellow
MST 08-003
Element umozliwiajgcy identyfikacje:
Plyty oktadzinowe z kamienia naturalnego Wood Grain Yellow, wszystkie informacje na temat wyrobu zostafy
podane na etykiecie CE, ktora dofqczona jest do kazdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Do stosowania w wykonywaniu okfadzin podlog?*, scian i sufitow.
* tylko do zastosowania pod prysznicem, uzytkowanie w migkkim obuwiu lub bosg stopq

Producent:
MIDAS

ul. Kosciuszki 17/9

25-316 Kielce

3. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 4

4. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang:

Norma zharmonizowana:
Jednostka notyfikowana:

PN-EN 12057:2015-04
Nie dotyczy

Sprawozdanie z badan typu nr 01/03/MIDAS/2017

5. Deklarowane witasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone zastosowanie

Opis petrograficzny
(mianownictwo)

+-

——

Wapieﬁ k.rystTaliczny Wood Grain Yellow barwy bladopomar'aﬁczong do
jasnokrmowej. Tekstura zbita, masywna, nerkowa (naskorupienia) o duzym
zroznicowaniu w poszczegdlnych warstwach, wielkosc krysztatow rosnie zgodnie

z kierunkiem przyrostu form
Pochodzenie:

I .
Wytrzymatosc srednia
w kierunku w kierunku w kierunku
= ot .-" 3 '_;_*"“. _‘.;\ , " |
Wytrzymatosé na zginanie ] lu b N TSN
R ST 11l
,- ;‘}gi:;,gﬂl&'* - v [
9,1 MPa 7,3 MPa ;
Reakcja na ogien klasa Al
Nasigkliwos¢ przy cisnieniu
0,9 %

atmosferycznym

Nasigkliwos¢ kapilarna

W—

oodciaganie wody prostopadle do kierunku ptaszczyzn anizotropii - 0,8 g/m* x s~

podciaganie wody réwnolegle do kierunku ptaszczyzn anizotropii - 1,5 g/m” xs™

Gestosc objgtoéciow: 2610 kg/ m’ * ]
Porowatosc otwarta r 1,5%
Mrozoodpornosc NPD |
Odpornosc na szok termiczny - NPD |
Odpornosc na scieranie 1 N o 35112 mm°
Odpornosé na poslizg SR ay = 0/

SRVwet=71
Przepuszczalnosc pary wodne] j NPD

Dotykowa charakterystyka
powierzchni

Powierzchnia z wyraznymi krawedziami miedzy warstwami, szorstka, bez
zagtebien i ubytkow

—

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

PN-EN 12057:2015-04

6. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) n
odpowiedzialnosc¢ producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisat (-a)

Kielce, 08.04.2021
(miejsce i data wystawienia)

Dyrektor Koordynujacy Marcin Makowk

(Nazwisko i stanowisko)

L ————

LR Al

’

g W ’
f “" ",-’_ P - \‘l'd » . 1‘ -
tor Koordynu® ey

305/2011 na wytgczng

';.:éuszki 17/9

-

-P-

cin Makowka




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 3/MIDAS/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ptyty okfadzinowe z kamienia naturalnego Beige Travertine
MST 08-006 MST 08-024

Element umozliwiajacy identyfikacje:
Piyty oktadzinowe z kamienia naturalnego Beige Travertine, wszystkie informacje na temat wyrobu zostafy
podane na etykiecie CE, ktora dofqczona jest do kazdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Do stosowania w wykonywaniu oktadzin podi{ég*, scian i sufitow.
* tylko do zastosowania pod prysznicem, uzytkowanie w miekkim obuwiu lub bosg stopg

Producent:
MIDAS

ul. Kosciuszki 17/9
25-316 Kielce
3. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4
4, W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:

Norma zharmonizowana: PN-EN 12057:2015-04
Jednostka notyfikowana:  Nie dotyczy
Sprawozdanie z badarn typu nr 07/03/MIDAS/2017

5. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

—

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone zastosowanie . ,
specyfikacja techniczna

T

Wapien krystaliczny Beige Travertine barwy jasnobezowej. Tektura porowata,
bezkierunkowa. Pory nieliczne, pojedyncze, nieregularnie rozmieszczone,

Opis petrograficzny
roznych ksztattow, réwniez kuliste.

mianownictwo .
( ) Pochodzenie:

Wytrzymatosc srednia

I s
Wytrzymatos$< na zginanie ; e
6,9 MPa
! =
Reakcja na ogien klasa Al #
Nasigkliwos¢ przy cisnieniu
q przy 0.9 %
atmosferycznym
- " : . , . . i —————————
L , podciaganie wody réwnolegle do kierunku ptaszczyzn anizotropii - 1,45 g/m” xs™ PN-EN 12057:2015-04
Nasigkliwos¢ kapilarna , , , , - 5 05
podcigganie wody prostopadle do kierunku ptaszczyzn anizotropii - 0,96 g/m” xs™
Gestosc objetosciowa 2520 kg/ m’
Porowatosc otwarta 2,4 %
| —
VMrozoodpornosc NPD
.
Odpornos¢ na szok termiczny NPD
t — r
Odpornosc na scieranie 35674 mm’
SRVdryz 68
Odpornosc na posliz
P 4 5 SRVwet =76
Przepuszczalnosc pary wodnej NPD

— —

Dotykowa charakterystyka o, . L .
Y Yoy Powierzchnia rowna, szorstka, z kawernami, zagtebieniami i ubytkami

powierzchni
sidia

6. Wtasciwosci uiytjl?owe c?kres’lonego ;owyiej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 05/2011 na wytgczng
odpowiedzialnosc¢ producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisat (-a)

| Dyrektor Koordynujacy Marcin Makowka

- ——

6 Kielce, ul. Kosciuszki 17/9
eRtor Koordyvnui ey

D
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(Nazwisko i stanowisko)

Kielce, 08.04.2021

S — — R —————— - —— . —— - — T —————. —— - - —

(miejsce i data wystawienia)

U L — . — T — -

arcin Makowka
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 4/MIDAS/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ptyty oktfadzinowe z kamienia naturalnego Black Wooden Marble

MST 08-009 MST 08-017

MST 08-011
Element umozliwiajacy identyfikacje:

MST 08-020

MST 08-023
MST 08-029

MST 08-031

Ptyty okfadzinowe z kamienia naturalnego Black Wooden Marble, wszystkie informacje na temat wyrobu

zostaly podane na etykiecie CE, ktora dofgczona jest do kazdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Do stosowania w wykonywaniu okladzin podlog®*, scian i sufitow.
* tylko do zastosowania pod prysznicem, uzytkowanie w migkkim obuwiu lub bosg stopg

Producent:
MIDAS

ul. Kosciuszki 17/9
25-316 Kielce

3. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4

4. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:

Norma zharmonizowana: PN-EN 12057:2015-04
Jednostka notyfikowana:  Nie dotyczy
Sprawozdanie z badan typu nr 05/03/MIDAS/2017

5. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone zastosowanie

Opis petrograficzny
(mianownictwo)

T——_VVapier'w rystaliczny Black Wooden Marble barwy ciemnoszarg, zyly wypetnione
wtornie kalcytem barwy biatej, miejscami szarej, migzszosci okoto 20-30 mm.
Tektura zbita, masywna.
Pochodzenie:

——————————ﬂ—————————ll

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Wytrzymatosc na zginanie

Wytrzymatosc srednia

| 3,0 MPa
Reakcja na ogien klasa Al J
| &
Nasigkliwosc przy cisnieniu
q przy 0.2 %
atmosferycznym
T —_— = -— —_— —_—
Nasigkliwos¢ kapilarna 0,4 g/m2 Xs "
Gestosc objetosciowa 2760 kg/m3 PN-EN 12057:2015-04
|
Porowatosc¢ otwarta 0,3%
Mrozoodpornosc NPD
Odpornosc na szok termiczny NPD
- —
Odpornosc¢ na scieranie 29149 mm®
! - !
Od s¢ na posliz SR Yy /0
orno
’ i SRVywet = 74
{ . e S—
Przepuszczalnosé pary wodnej NPD

Dotykowa charakterystyka
powierzchni

—————

4” —_

Powierzchnia rowna, gtadka, bez zagtebien i ubytkow

— —ts —————————— —— - e ——————— — —
6. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisal (-a)

L ——————— DD ——"— . T T ———— _— T — ——— 0 UYL A—_ - ——— " — 1 — -

Kielce, 08.04.2021

Dyrektor Koordynujacy Marcin Makow

e — ————— -

(&;zwigko | stanowiéko)

DA W S B D . _—_— —

- —— —

(miejsce | data wystawienia)

—MIDAS

16 Klelce,' ul. Kosciuszki 17/9
/ Ktor Koordyvnuiaey
..

v Marcin Makowka
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DEKLARACJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 5/MIDAS/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ptyty okfadzinowe z kamienia naturalnego Bianco Carrara

MST 08-010

MST 08-015 MST 08-019 MST 08-025

Element umozliwiajgcy identyfikacje:
Plyty oktadzinowe z kamienia naturalnego Bianco Carrara, wszystkie informacje na temat wyrobu zostaly
podane na etykiecie CE, ktora dofqczona jest do kazdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Do stosowania w wykonywaniu oktadzin podlog*, scian i sufitow.
* tylko do zastosowania pod prysznicem, uzytkowanie w miekkim obuwiu lub bosg stopg

Producent:
MIDAS

ul. Kosciuszki 17/9
25-316 Kielce

3. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 4

MST 08-034

4, W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:

Norma zharmonizowana:
Jednostka notyfikowana:

PN-EN 12057:2015-04
Nie dotyczy

Sprawozdanie z badania typu nr 04/03/MIDAS/2017

5. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

- —_— 1

PN-EN 12057:2015-04

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone zastosowanie
N B = e —————— o ’
Opis petrograficzny Wapl.en krystaliczny Blar.\co Carrara barwy biatej (strefowo zo{taw.a). Te tura
. , zbita, masywna, bezkierunkowa, cukrowata, struktura drobnoziarnista.
(mianownictwo) Pochodzenie:
S— 7 J ’ ’ .
Wytrzymatosc na zginanie Wytrzymaiose srednia
| 1,6 MPa ]
Reakcja na ogien klasa Al
IR ———— } t—
Nasigkliwos¢ przy cisnieniu >
q przy 0.3 %
atmosferycznym #
o T - 1
Nasigkliwos¢ kapilarna 1,15 g/m2 X5
Gestosc objetosciowa 2680 kg/m3
_——?——_ —_— -
Porowatosc otwarta 0,8 %
[
Mrozoodpornosc NPD
- TL—— -+ — — ———
Odpornos¢ na szok termiczny NPD
e ——— s ——— - )
Odpornosc na scieranie 35121 mm®
T . |
: SRVary=70
Odpornosc¢ na posliz
i pra— SRVwet = 80
Przepuszczalnosc pary wodne] NPD
T‘ —
Dotykowa charakterystyka 1 ,
Y, , L Powierzchnia rowna, szorstka, ziarnista, bez zagtebien i ubytkow
powierzchni

6. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powytiej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng

odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a)

gy W BB Bl Bl Bl S W —— N ———— — S —

N Kielce, 08.04.2021 :

(miejsce i data wystawienia)

Dyrektor Koordynujgcy Marcin Makowka

(Nazwisko | stanoWisko)

o !54.3 gﬁb’é :';; 3

/316 Kielce, ul. Kosciuszki 17/9
yrektor Koordynu «cy

Marcin Makéwbka
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

PN-EN 12057:2015-04

NR 6/MIDAS/2021
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Plyty oktadzinowe z kamienia naturalnego Egyptian Yellow
MST 08-007 MST 08-008 MST 08-012 MST 08-033
Element umozliwiajacy identyfikacje:
Plyty oktadzinowe z kamienia naturalnego Egyptian Yellow, wszystkie informacje na temat wyrobu zostafy
podane na etykiecie CE, ktora dofgczona jest do kazdej palety.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Do stosowania w wykonywaniu okifadzin podtég* $cian i sufitéw.
" tylko do zastosowania pod prysznicem, uzytkowanie w migkkim obuwiu lub bosg stopg
Producent:
MIDAS
ul. Kosciuszki 17/9
25-316 Kielce
3. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4
4. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:
Norma zharmonizowana: PN-EN 12057:2015-04
Jednostka notyfikowana:  Nie dotyczy
Sprawozdanie z badan typu nr 02/03/MIDAS/2017
5. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone zastosowanie
Wapien numulitowy Egyptian Yellow barwy jasnobezowej. Tekstura zgita,
: . masywna, bezkierunkowa. Struktura drobnoziarnista z widocznymi kulistymi
Opis petrograficzny o -
(mianownictwo) formami wielkosci do okoto 5 mm
Pochodzenie:
- —_— Wyt tfosc sredni
Wytrzymatosc na zginanie i
_ | __118MPa |
Reakcja na ogien : klasa Al
—_ . -
Nasigkliwosc¢ przy ci$nieniu
1,2 %
atmosferycznym
Nasigkliwos¢ kapilarna 2,32 g/m2 X s
! —
Gestosc objetosciowa 2550 kg/m3
Porowatosc otwarta 3.0%
Mrozoodpornos¢ NPD
Odpornosc na szok termiczny NPD
T S SR E—
Odpornosé na scieranie 25145 mm®
- S —— —
SRVdry 66
Odpornos¢ na posliz
g v | SRVyet = 75
Przepuszczalnosc pary wodnej NPD
Dotykowa charakterystyka ,
y. , ki Powierzchnia rowna, szorstka, bez zagtebien i ubytkow
powierzchni |

6. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna

odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyziej.

W imieniu producenta podpisat (-a)

Dyrektor Koordynujgcy l\/larcm Makow

W e e — — | — . m— e —

Kielce, 08.04.2021

| (miejsce i data wystawuema)

(Nazwisko i stanowisko)

Marcin

' T ————

Koscnuszkl 17/O
porcrntit ey
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 7/ MIDAS/2021
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Plyty okfadzinowe z kamienia naturalnego Egyptian Yellow
MST 08-004 MST 08-013 MST 08-028
MST 08-005 MST 08-014 MST 08-030
Element umozliwiajgcy identyfikacje:
Pfyty okfadzinowe z kamienia naturalnego Egyptian Yellow, wszystkie informacje na temat wyrobu zostaty
podane na etykiecie CE, ktora dotgczona jest do kazdej palety.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Do stosowania w wykonywaniu okfadzin podtég*, scian i sufitow.
" tylko do zastosowania pod prysznicem, uzytkowanie w migkkim obuwiu lub bosg stopa
Producent:
MIDAS
ul. Kosciuszki 17/9
25-316 Kielce
3. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 4
4. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego normga zharmonizowana:

Norma zharmonizowana:

Jednostka notyfikowana:

PN-EN 12057:2015-04
Nie dotyczy

Sprawozdanie z badan typu nr 03/03/MIDAS/2017

5. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone zastosowanie

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Opis petrograficzny
(mianownictwo)

Wapien numulitowy Egyptian YeIIovaarwy jasnobezowej. Tekstura r

zbita, masywna, bezkierunkowa. Struktura drobnoziarnista z widocznymi
kulistymi formami wielkosci do okoto 5 mm. Widoczne szwy, zyty.
Pochodzenie:

Wytrzymatosc srednia

w kierunku w kierunku W kierunku
Wytrzymatosé na zginanie -Z L"*; - - : S
i .‘:ed (’J’}}u; 1)
H?}a“ :
114MPa 10,7 MPa
- - - 1 L
Reakcja na ogien klasa Al
e— $ —
Nasigkliwosc¢ przy cisnieniu
1,0 %
atmosferycznym
o _ podcigganie wody rownolegle do kierunku ptaszczyzn anizotropii - 2,79 g/m2 XS
Nasigkliwosc kapilarna , | , | J 2 05
| podcigganie wody prostopadle do kierunku ptaszczyzn anizotropii - 2,35 g/m” x s ‘
+ S —————————————————————————
Gestos$¢ objetosciowa 2560 kg/m’
Porowatosc otwarta | 2,9 %
Mrozoodpornosc NPD
Odpornosé¢ na szok termiczny NPD
Odpornosc na scieranie 27649 mm’
SRVdry =65
Odpornosc na posliz
P P . SRVWet 4
, ;
Przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD

Dotykowa charakterystyka

powierzchni

Powierzchnia rowna, szorstka, bez zagtebien i ubytkow

PN-EN 12057:2015-04

6. Witasciwosci uiytkc;w;okreélonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych whaéciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 30 /?Qll na wyigczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat (-a)

MIDAS

5 Kel e, ui Kosc mszkt 17/°

T WA W A, A Y DD, VA’ A A AT, —.—

DyrBJSIQLKQQ[d%L[?u Jacy Marcin Makowka/ .. -.

(Nazwi stanowisko) [

Kielce, 08.04.2021
(miejsce i data wystawienia)

T ———
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Mdrai

T W] ——— . w————

(podpis)
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 8/MIDAS/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pfyty oktadzinowe z kamienia naturalnego Egyptian Yellow

MST 08-018

MST 08-022

Element umozliwiajacy identyfikacje:
Plyty oktfadzinowe z kamienia naturalnego Egyptian Yellow, wszystkie informacje na temat wyrobu zostaty
podane na etykiecie CE, ktora dolqczona jest do kazdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Do stosowania w wykonywaniu okladzin podiég?*, scian i sufitow.
" tylko do zastosowania pod prysznicem, uzytkowanie w miekkim obuwiu lub bosa stopa

Producent:
MIDAS

ul. Kosciuszki 17/9

25-316 Kielce
3. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 4

MST 08-032

4, W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:

Norma zharmonizowana: PN-EN 12057:2015-04
Jednostka notyfikowana:  Nie dotyczy
Sprawozdanie z badan typu nr 06/03/MIDAS/2017

5. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

7

Witasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone zastosowanie

S ————

Opis petrograficzny
(mianownictwo)

Wapien numulitowy Egyptian Yellow barwy jasnobezowej. Tekstura zbita,
masywna, bezkierunkowa. Struktura drobnoziarnista z widocznymi kulistymi
formami wielkosci do okoto 5 mm
Pochodzenie: o

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Wytrzymatosé na zginanie

Wytrzymatosc srednia

PN-EN 120587:2015-04

" 10,4 MPa
m— g — r
Reakcja na ogien klasa Al
, il A SRS—— - —
Nasigkliwos¢ przy cisnieniu
g przy 129
atmosferycznym
Nasigkliwos¢ kapilarna 3,19 g/m2 X§ "
E—
Gestosc objetosciowa 2570 kg/m3
swr—
Porowatosc otwarta 2,7 %
Mrozoodpornosc NPD
Odpornos$c¢ na szok termiczny NPD
\ — — —
Odpornosc na scieranie 24557 mm
Odpornosé na posliz MYy 204 -
r
i P SRVwer = 73
Przepuszczalnosc pary wodnej NPD

Dotykowa charakterystyka
powierzchni

—_—

Powierzchnia rowna, szorstka, bez zagtebien i ubytkow

6. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng

odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyze].

W imieniu producenta podpisat (-a)

Dyrektor Koordynujgcy Marcin Makowka

-———

(Nazwisko i stanowisko)

. __Kielce, 08.04.2021

(miejsce | data wystawienia)
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 9/MIDAS/2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ptyty oktadzinowe z kamienia naturalnego Bianco Carrara oraz Black Wooden Marble

MST 08-021 MST 08-026

Element umozliwiajgcy identyfikacje:
Pfyty okfadzinowe z kamienia naturalnego Bianco Carrara oraz Black Wooden Marble, wszystkie informacje na
temat wyrobu zostaly podane na etykiecie CE, ktora dotqczona jest do kazdej palety.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Do stosowania w wykonywaniu okfadzin pod{og*, scian i sufitow.
" tylko do zastosowania pod prysznicem, uzytkowanie w migkkim obuwiu lub bosa stopa

Producent:
MIDAS

ul. Kosciuszki 17/9
25-316 Kielce

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4
W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego normga zharmonizowana:

Norma zharmonizowana: PN-EN 12057:2015-04
Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy
Sprawozdanie z badania typu nr 04/03/MIDAS/2017 oraz 05/03/MIDAS/2017

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

S—

Zharmonizowana

Witasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone zastosowanie L ,
specyfikacja techniczna

Wapien krystaliczny Black Wooden Marble
barwy ciemnoszarg, zyty wypetnione
wtornie kalcytem barwy biatej, miejscami
szarej, migzszosci okoto 20-30 mm. Tektura

Wapien krystaliczny Bianco Carrara barwy
biatej (strefowo z6ttawa). Tektura zbita,

Opis petrograficzny
(mianownictwo)

masywna, bezkierunkowa, cukrowata,

struktura drobnoziarnista.
Pochodzenie:

zbita, masywna.

Pochodzenie:

Wytrzymatosc na zginanie

Wytrzymatosc srednia - 1,6 MPa

Wytrzymatosc srednia - 8,0 MPa

Reakcja na ogien klasa Al
NBSileiWOfoé przy cisnieniu 03 % 0% PN-EN 12057:2015-04
atmosferycznym | ' '
Nasigkliwos¢ kapilarna 1,15 g/m2 X s> 0,4 g/mz X s>

.y e T 3 S— T e a3
Gestosc objetosciowa 2680 kg/m 2760 kg/m
Porowatosc¢ otwarta 0,8 % 0,3%
Mrozoodpornosc NPD
Odpornosc na szok termiczny NPD
Odpornos¢ na scieranie 35121 mm’ 29149 mm’
Odpornos’é nda pOé'lZg SRVdry =70 SRVwet = 80 SRVdry =70 SRVwet=74

J
IR —— | 1= ST

Przepuszczalnosc pary wodnej NPD

Dotykowa charakterystyka
powierzchni

Powierzchnia rowna, szorstka,
ziarnista, bez zagtebien i ubytkow

Powierzchnia rowna, gtadka, bez
zagtebien i ubytkow

6. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wfaéciwoéciJuiytkov:ych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialnosc¢ producenta okreslonego powyze].

W imieniu producenta podpisat (-a)

Dyrektor KoordynUJacy Marcin Makowka

(Nazwusko | stanowusko)

Kielce, 08.04.2021

. -— ——

- — i — ——

T —__—————

(miejsce i data wystawienia)
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