STARFLOOR CLICK SOLID 55

KARTA TECHNICZNA

Certyfikaty i klasyfikacja Normy

Rodzaj pokrycia podtogowego PN-EN 1SO 10582

Klasyfikacja PN-EN ISO 10874

Charakterystyka techniczna

PN-EN ISO 24346
PN-EN ISO 24340
PN-EN ISO 23997
PN-EN ISO 10582

Grubos$é catkowita

Grubos¢ warstwy uzytkowej

Waga catkowita

Zawarto$¢ spoiwa warstwy uzytkowej

Wymiary PN-EN ISO 24342

Zabezpieczenie powierzchni (PUR) -
Druk cyfrowy wysokiej rozdzielczos$ci -
EIR - struktura synchroniczna -

Starfloor Click Solid 55

Heterogeniczne kompaktowe elastyczne pokrycia podtogowe

Domowa: 23
Komercyjna: 33

5,0 mm

0,55 mm

8850 g/m?

Typ |

Panele

121,1 x 19,05 cm = 7 szt./opak. = 1,61 m?/opak.
149,1 x 24,05 cm = 4 szt./opak. = 1,43 m?/opak.
Ptytki

60,1x32,38 cm = 8 szt./opak. = 1,56m?/opak.
99,1x49,05 cm = 3 szt./opak. = 1,46 m?/opak.

Topcoat PU
Tak, wybrane wzory
Tak, wybrane wzory

Parametry techniczne

Standardowa warto$¢ stabilnosci wymiarowej PN-EN ISO 23999
Srednia zmierzona warto$é stabilnosci
wymiarowej

Zwijanie pod wptywem ciepta

PN-EN ISO 23999

PN-EN ISO 23999
PN-EN 13501-1
PN-EN ISO 24343-1

Reakcja na ogien
Wgniecenie resztkowe

Oddziatywanie n6zek mebli PN-EN 424
. - PN-EN I1SO 4918 -
Oddziatywanie kotek krzeset PN-EN 425

PN-EN ISO 717-2
PN-EN ISO 31-074
PN-EN ISO 10456

PN-EN ISO 105-B02
(metoda 3a)

PN-EN ISO 26987

DIN 51130
EN 13893

PN-EN ISO 24345
Ogrzewanie podtogowe -

Redukcja dzwigkéw uderzeniowych
Redukcja hatasu w pomieszczeniu
Opor cieplny

Odpornos¢ na swiatto
Odpornos$¢ chemiczna
Antyposlizgowos¢

Odpornos$¢ na rozrywanie

<0,15%
0,10%

<1 mm

Bfl-s1 utozone luzno na podtozu betonowym
< 0,70 mm

Brak uszkodzen

Brak uszkodzen

Alw =5dB
Klasa C (Ln,e,w < 85 dB)
0,05 m2 K/W

=6

Nie dotyczy (0)

R9 / R10 w zaleznosci od struktury
p=0,30

=50 N/ 50 mm
Tak — maks. 27°C

Zréwnowazony rozwdj i ekologia

Emisja LZO PN-EN ISO 16000-9
Surowce z recyklingu -

Nadaje sie do recyklingu -

Plastyfikatory -

< 10pg/m?3

35%

100%

Wolne od ftalanéw

Znakowanie CE
Numer DoP -

Zgodnie z Rozporzgdzeniem UE 305/2011 w sprawie znakowania CE, deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr 0197- 0010-DoP-2021-02 jest

dostepna w naszej witrynie internetowej www.tarkett.com

Nr 0197- 0010-DoP-2021-02

| TARYFA CELNA: 4820 5000 00 |

Nalezy przestrzega¢ instrukc;ji firmy Tarkett dotyczacych montazu, czyszczenia i konserwacji.
Z firma Tarkett mozna skontaktowac sig, korzystajac z adresu podanego w niniejszej instrukcji.
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Klasyfikacja europejska PN-EN ISO 10582: 2018
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