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WENINGER

WENINGER Sp. z 0.0.
Ul. Rybnicka 81
44-350 Gorzyce

NIP: 647-258-77-48

Karta techniczna podtég laminowanych z kolekcji AC5, 8mm, 4V

1286 x 192 mm, struktura synchroniczna

Sygnatura certyfikatu CE : 14

DOP (deklaracja wtasciwosci uzytkowych): 043/RPC/2014

Parametry WENINGER
- grubos¢ podtogi drewnopochodne;j 8mm
- certyfikat PEFC Tak
- montaz / zamek Typ5G
- opornos¢ cieplna 0,07 m*K/W
- odpornos¢ na Scieranie EN 13329 > 6000
- klasa odpornosci na Scieranie EN 13329 ACS
- odpornosé na uderzenia EN 13329 Ic3
- antyposlizgowos¢ EN 13893 DS>0,3
- emisja formaldehydu EN 717 -2 E1
- klasyfikacja palnosci EN 14041 / EN 13501-1 Cfl-s1
- pecznienie pod wptywem wilgoci EN 13329 <15%
- odpornosé na zar papieroséw EN 438-2-18 a
- odpornos$¢ na zaplamienia chemiczne EN 438 Gr.3:4
- zawartosc pieciochlorofenolu PCP <5 ppm
- oznakowanie bezpieczenstwa zdrowotnego Class A+
- klasa uzytecznosci EN 13329 33
- gwarancja uzytkowania w pom. mieszkalnych 25
- gwarancja uzytkowania w warunkach komercyjnych 3
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