
EAN

Symbol Klasa Jednostka
T 1,8 +/- 0,15 [-] [mm]
L 8000 -0% + 5% [-] [mm]

W 1000 -1% +2,5% [-] [mm]
Q [-] [mm/m]
S [-] [mm/m]

AW 1,46 +10% [-] [kg/m2]
RWS 20 +/-2 [-] [%]

IS 18  +/-2 [-] [dB]
CS 200 +/-10% CS3 [kPa]
CC 50 +/-10% CC3 [kPa]
DL DL3 [cycles]
PC 1,5 +/-10% PC2 [mm]
TR 0,01 +/-0,003 [-] [m2K/W]
SD [-] [m]
RLB RLB2 [mm]
RTF [-] [-]

[m2] 11,9 [kg] [ mm x mm x mm ]

[m2] 504 [kg] [ mm x mm x mm ]
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2021-12-01 Wydrukowano

Indeks Produktu

Norma

0 0

COMFORT THERMO 1,8MMx8M
PU/Minerały + met. PET

Karta Stworzona 2021-12-01 Karta Modyfikowana

Informacje opierają śie na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych a wszystkie poprzednie wersje 
karty techniczne tracą ważność.

Pytania proszę kierować na adres Email reklamacje@decora.pl

39211310 170604 TAK

Normy i Certyfikaty
Z-158.10-220, EN 16354:2018

Inne

Materiały 
Opakowaniowe

WymiaryMasa +/- 10% 

8

Opakowanie zbiorcze
Forma Ilość +/- 10% Masa +/- 10% Wymiary

1200 x 800 x 1200320Paleta

0,41    [kg] 0,046    [kg] [-]    [kg]

Kod Celny Klasyfikacja Odpadów Recycling

Ilość Papier +/- 10% Ilość Folia +/- 10% Ilośc Pozostałe +/- 10%

Parametry Logistyczne
Opakowanie 
jednostkowe

Forma

Rolka

Ilość +/- 10% 

145 x 145 x 1000

> 2 500 000

>75
Opór cieplny
Wartość sD
Odporność na uderzenie
Klasa niepalności

≤ 1000
Bfl -  s1

EN ISO 868:2005

Materiał
Opis

Materiał do izolacji akustycznej, przeznaczony pod podłogi pływające

Techniczna Karta Produktu
1582540000000014065 905 167 856 932                                               

Podłogi pływające 0 0

Szerokość

Parametry Techniczne
Parametr

Grubość
Długość

Wartość
EN 823:2013
EN 822:2013
EN 822:2013

Wytrzymałość na ściskanie przy ugięciu o 0,5mm
Statyczna wytrzymałość na ściskanie
Dynamiczna wytrzymałość na ściskanie
Wyrównywanie nierówności podłoża

Prostokątność
Płaskość
Masa powierzchniowa
Poprawa akustyczna
Izolacja akustyczna  

EN 12664:2002
EN 12086:2013

EN 13329+A2:2022
EN 13501-1:2019

EN 824:2013
EN 825:2013

EN ISO 23997:2012
EN 16205:2021

EN ISO 10140:2021
EN 826:2013

EN 1606:2013
EN 13793:2004


