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‘ CLASSEN. wodoodporne podtogi laminowane



+ woda

Woda w kontakcie z drewniang podtoga lub taka,
ktora nie jest wodoodporna, przedostaje sie do
kolejnych warstw deski, ktora nastepnie rozszerza
sie i wypacza. Uszkodzenia spowodowane przez
wode s3 nieodwracalne, moga nawet powodowac
plesn na podtodze.
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Podtoga laminowana ma wiele zalet:

tadne dekory i struktury, niezwykta trwatos¢,
tatwos$¢ czyszczenia i montazu...

Ale do tej pory miata jednag wade - byta wrazliwa
na dtugotrwaty kontakt z woda.

ornosc¢

Podtoga laminowana Classen jest wodoodporna, co oznacza,

ze posiada dodatkowe bariery w postaci zmodyfikowanego zamka
oraz impregnowanej ptyty, ktdra przez okreslony czas zapobiega
przedostawaniu sie wilgoci do jej wnetrza. Wodoodpornosé
oznacza, ze bezposredni kontakt z woda nie spowoduje uszkodzen,

nalezy jednak pamietac aby usunac wode z powierzchni podtogi >
zanim przejdzie przez te bariery.

Dzieki naszym innowacjom problem niszczenia podtog przez wode zostat catkowicie rozwigzany!



Certyfikat NALFA

Wodoodporna podtoga Classen osiggneta
najlepszy wynik w tescie NALFA.

Produkty Megaloc Aqua Protect poddalismy najbardziej
restrykcyjnym testom, dlatego jesteSmy pewni, ze w petni
bedga spetniac oczekiwania klientow.

Stowarzyszenie NALFA (North American Laminat Flooring
Association) wykonujac Scisle okreslone badania okresla
48-godzinng wytrzymatosé paneli laminowanych na stojaca
wode, symulujac powazna usterke/awarie instalacji wodnej,
narazajac tym samym potaczenia paneli na specznienie

i nieodwracalne uszkodzenia.

Panele Classen uplasowaty sie w pierwszej, najlepszej
grupie wynikowej NALFA, czyli brak widocznych specznien

na powierzchni. Jestesmy z tego dumni!
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Nasze wodoodporne podtogi osiggnety tak
niesamowite rezultaty dzieki nastepujagcym cechom:

czego wodoodporne
| podiogi Classen

- to najlepszy wybor?y,

+ Zmodyfikowana ptyta HDF o zwiekszonej
wodoodpornosci

+ Lakierowana fuga - impregnowane krawedzie
paneli (wielokrotne naktadanie specjalnej powtoki
impregnujacej)

* 4-ro krotnie impregnowane krawedzie

« Zmieniony ksztatt zamka dajacy ciasniejsze
potaczenie miedzy panelami

« Trwate potaczenie - unowoczesniony system montazu
megaloc

« Specjalny ksztatt fugi, ktéry utrudnia przenikanie Bezpieczny i szybki system montazu jest

niezwykle tatwy i mozliwy do przeprowadzenia
nawet dla poczatkujacego majsterkowicza
w jeden weekend.

Nowy wodoodporny system montazu -

wody megaloc aqua protect zapewnia petng ochrone
i niezawodna wodoodpornosc, zapobiegajac
przedostawaniu sie wody do potaczen.

warstwa laminatu
+ LLT anti-scrach + LLT anti-static

papier dekoracyjny

ptyta nosna
z megaloc aqua protect

warstwa stabilizujaca

Niezawodna i sprawdzona ochrona przed Szeroki wybdr dekoréw o réznych parametrach,
zalaniem, do 48 godzin kontaktu z rozlang klasa $cieralnosci: AC4 - AC5, grubosc: 8 mm - 12 mm,
woda. szeroko$c¢ deski: 158 - 192 - 280 mm.

Zobacz jak to dziata.
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Petna wodoodpornosc - zastosuj nasze listwy

przypodtogowe Green Prestige o podwyzszonej

wodoodpornosci dedykowane do podtég
wodoodpornych Classen. Do montazu przy
Scianie zastosuj sznur dylatacyjny i silkon.

Idealne, kompleksowe rozwigzanie dla catego
domu - salonu, kuchni, korytarza, biura czy
tazienki. Bezpieczne dla dzieci i zwierzat
domowych.

Realistyczny wyglad drewna - nasze dekory s3 tak
przekonujace, ze wiekszos¢ wtascicieli domow nie
jest w stanie odroznic laminatu od prawdziwego
litego drewna. Wodoodporne podtogi laminowane
sg bardzo wysokiej jakosci zarowno pod wzgledem
konstrukgji, jak i wygladu.
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Konkurencyjna cena - wiekszo$¢ wodoodpornych
podtég laminowanych jest drozsza niz poréwnywalne
podtogi winylowe SPC, ale nie dotyczy to podtog
Classen!
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tatwe w utrzymaniu - wszystko, czego
potrzebujesz, to okazjonalne uzycie odkurzacza
i wilgotnego mopa, aby Twoj laminat wygladat
fantastycznie. W zwiazku z tym codzienne
uzytkowanie, czyszczenie czy tez zachlapanie
nie beda juz powodowad uszkodzenia podtogi.
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PowiekszyliSmy maksymalng powierzchnie
podtogi montowanej w jednym kawatku do
121 m2,
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Nowa technologia LLT anti-scratch - powierzchnia
naszych podtdg jest jeszcze trwalsza i bedzie
stuzy¢ przez wiele lat. Wzmocniona warstwa
wierzchnia zapewnia niezwyktg odpornosé na
Scieranie i mikro zarysowania, co rowniez sprawia,
ze poziom potysku/matu podtogi pozostaje
niezmienny przez dtugi czas.
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Dzieki antystatycznej powierzchni LLT anti-
static na produktach Classen nie nastepuje
kumulacja kurzu. Wszystkie kolekcje Classen
posiadajg wtasciwosci antystatyczne zgodne
znormga EN 14041, wszystko dla beztroskiego
i bezpiecznego zycia.



Dostepne klasy $cieralnosci: AC4 ACS

kompleksowe )
° ° Nasze podtogi mozna stosowac
rOZW|azan Ie wdowglnymgmiejscu w domu.
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Dostepna szeroko$¢ desek: 158 mm 192 nm 280 mm
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Green Prestige dedykowana jest do wodoodpornych

podtog Classen. Doceniona przez naszych klientéw

konstrukcja i ksztatt listwy Prestige zostata wzbogacona

rdzeniem o wysokiej odpornosci na wilgoc.




Podfoga wodoodporna Classen

bezpieczna podioga w Twoim domu

Produkty Classen megaloc aqua protect zapewniajg komfort . . :

’ g 10c 2qua profect zapenmial megaloc gyt (LT |20t ol A+ O
w Twoim domu dzieki nastepujacym udoskonaleniom: scratch static oo o0y i CERTIFIED
Modyfikacje zamka megaloc, zmiana konstrukgji ptyty nosnej, warstwa laminatu oraz mocniejsze potaczenie LLT anti-scratch - odporna na zarysowania warstwa, ktdra gwarantuje wspaniaty wyglad powierzchni podtogi
pomiedzy panelami gwarantujg trwatos¢ i wspaniaty wyglad nawet po wielu latach eksploatacji i czyszczenia. nawet przy intensywnej eksploatacji. Dzieki powierzchni LLT nasze unikalne struktury synchroniczne przez

wiele lat bedg cieszyty klientow nienaruszona, wyrazista faktura.

Dzieki impregnowanym krawedziom zamka otrzymujemy 48h odpornos$c na stojaca wode. W przypadku awarii

sprzetu AGD podtoga nie straci swoich walordéw. LLT anti-static - bezpieczenstwo dla alergikdw - brak kurzu w domu! Specjalna warstwa antystatyczna
zapobiega tworzeniu sie tadunkow elektrycznych na powierzchni. Oznacza to, ze na naszych podtogach podczas
normalnego uzytkowania nie wystepuje zjawisko tworzenia sie tadunkdow elektrostatycznych.

Minimalna zawartosc formaldehydu w produktach Classen to doskonate
Wiecej informacji na stronie rozwigzanie dla oséb dbajacych o bezpieczenstwo srodowiska.
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@ClassenFloorPoland
@ClassenFloorHungary
@ClassenFloorRomania
@ClassenFloorRussia
@ClassenFloorUkraine
@Classen.Group

SWO0j3 wymarzong podtoge

classen_floor ClassenFloor Classen Cloud
classen_group Pobierz aplikacje z naszymi podtogami

O CLASSEN.

www.classenfloor.com

Classen Digital Academy

Szkolenia i porady dla naszych klientow




