Arkusz danych technicznych

caseVinago ® CLASSEN.

klasa 32 wg EN 13329

Profi: megaloc

Materiat nosny: Classenboard HDF

Wymiary: 1286 x 194 x 8 mm

Zaw. / masa jedn.: 8 szt. = 1,996 m?/ ok. 14 kg
Zaw. / masa pal.: 48 jedn. = 95,808 m?/ ok. 660 kg

Wymagania ogélne

Dtugosé: + 0,5 mm

Cechy geometryczne ‘ EN 13329 ‘ Szerokost: + 0,1 mm
Grubo$¢ elementu ‘ EN 13329 ‘ @ <0.5mm
Prostokatnos¢ elementu ‘ EN 13329 ‘ <0.20 mm
Prostoliniowos¢ krawedzi warstwy kryjacej ‘ EN 13329 ‘ <0.30 mm/m
Szerokosé:
wklgstos¢ < 0,15%
" o
Plaskos¢ elementu EN 13329 wypuklosé £ 0,20%
Dlugosé:
wklestos¢ < 0,50%
wypukiosé < 1,00%
P . @<0,15mm
Fugi migdzy panelami EN 13329 maks. < 0.20 mm
Roznice wysokosci migdzy panelami EN 13329 20,10 mm

Wgniecenie pod statym obcigzeniem EN ISO 24343-1

Odporno$¢ na dziatanie swiatta .
Wymagania klasyfikacyjne

<0,05 mm

EN ISO 4892-2 Skala szarosci stopien = 4

‘ maks. < 0,15 mm

Odpornos¢ na $cieranie ‘ EN 13329 ‘ 24000 cykli (AC4 )
ch " EN 17368 mata kula = 35 mm
Wytrzymalos¢ na uderzenia ‘ EN 13329 ‘ duza kula = 750 mm
L (= Brak widocznych uszkodzen w
Dziatanie kotek krzesta EN 425 przypadku typu W (25 000 cykli)
Pecznienie m ‘ 1SO 24336 ‘ <18%
) Fio2 2 1.0 kN/m
Trwato$¢ potgczen - ‘ 1SO 24334 ‘ Fs023 2.0 KN/m
Zachowanie podczas symulacji EN ISO 16581 Brak widocznych uszkodzen w
przesuwania ndézek meblowych przypadku typu 0
Odpornos¢ na zaplamienie @ ‘ EN 438-2 ‘ 5 (grupa 1i2), 4 (grupa 3)
Wytrzymato$é na odrywanie ‘ EN 13329 ‘ 21,25 N/mm?
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Klasa palnosci* EN 13501-1 Cn-sl

Opornpéé na élizggme"/ . m EN 13893 DS

zapobieganie poslizgnigciu D:

Wiasciwosci elektrostatyczne 'f* EN 1815 <2kV

Zawarto$¢ formaldehydu* EN 16516 E1

Emisja formaldehydu ASTM D6007 US EPA TSCA Title VI/ CARB P 2

HCHO ‘ ‘

Emisja lotnych zwigzkéw organicznych A-I- Décret no 2011-321 A+
Przewodno$c¢ ciepta* EN 12667 20,075 W/mK
Opor cieplny* EN 12667 R <0,06 (mK)/W

Wiasciwosci dodatkowe

Emisja lotnych zwigzkow INSTITUT
organicznych

www.blauer-engel.de/uz176
- low emissions and pollutants
- wood from sustainable forestry

- no adverse impact on health in the living
environment

TESTED PRODUCT
1D 1112 - 33058 - 001

tujemy zblizong ro ierno$¢ koloru przy zastosowaniu wyselekcjonowanych zrodet $wiatta D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664)
i D65 (CIE D 65).

* istotne wiasciwosci w zakresie zdrowia, i hstwa i er 10ci zgodnie z C € EN14041
Opracowywane przez nas arkusze danych technicznych sg na biezaco aktualizowane i dostosowywane do stanu wiedzy technicznej.
To wydanie zastgpuje wszystkie wczesniejsze wydania i obowigzuje w chwili opracowania.
Stan na 08 / 2023

Niniejszy dokument jest wazny bez podpisu.



