






Cięcie pod kątem 
Cięcie pod kątem może być konieczne w przypadku niektórych proli, np. w przypadku okładzin narożników zewnętrznych. W celu 
utworzenia np. narożników zewnętrznych 90°, płyty mogą być również klejone pod kątem, jeśli jest to wymagane.

Przed cięciem należy zabezpieczyć obszar cięcia taśmą malarską po stronie dekoracyjnej. Zapewnia to cięcie bez odprysków. Cięcie 
pod kątem nie stanowi problemu z ostrym ostrzem z węglików spiekanych. Aby utwardzić klej, narożniki można przymocować taśmą 
samoprzylepną o dobrej przyczepności. Taśmę należy usunąć natychmiast po utwardzeniu kleju. Zaleca się wcześniejsze wykonanie 
próbnego klejenia na elemencie testowym. Wszelkie drobne odpryski można zatuszować za pomocą markerów renowacyjnych 
w pasujących kolorach. 
 

Wiercenie i frezowanie otworów
Wiercenie może być wykonywane za pomocą wiertarki lub 
lub wkrętarki akumulatorowej. Tutaj również należy zachować 
ostrożność podczas pracy z ostrymi narzędziami.
Najlepsze wyniki uzyskuje się przy użyciu wierteł do drewna
z ostrzem centrującym i frezami wstępnymi.

Narzędzia montażowe 
Mocowanie konstrukcji nośnej do ściany 
W zależności od rodzaju ściany (mur, płyta kartonowo-gipsowa, …), drewniane listwy podkonstrukcji mogą być mocowane za 
pomocą standardowych wkrętów budowlanych, kołków rozporowych lub kołków udarowych.

W drewnianych listwach należy nawiercić otwory o odpowiedniej średnicy.

Jeśli podkonstrukcja jest wykonana z metalowych proli do suchej zabudowy, należy postępować zgodnie z instrukcjami 
producenta. Konstrukcja jest następnie wykonywana jak powłoka licowa.
 
Mocowanie DecoWall do konstrukcji nośnej 
Płyty DecoWall mogą być mocowane za pomocą wkrętów lub śrub/zatrzasków prolowych, jak pokazano na rys. 10. 

Wkręty 
Podczas mocowania za pomocą wkrętów zawsze możliwe jest wkręcenie wkrętu w materiał płyty aż do konstrukcji nośnej ze 
względu na asymetryczny prol sprężyny skierowany do góry. 
Zapewnia to ścisłe dopasowanie wkrętów i wysoką nośność. Można użyć następujących wkrętów:

• Wkręty do płyt wiórowych, co najmniej ø 3,5 × 35 mm 
• W razie potrzeby wkręty ozdobne do widocznego mocowania 
• Pierwszy i ostatni rząd mogą być przykręcone w sposób widoczny, ponieważ są one zwykle przykryte listwami 

przypodłogowymi. 
•  Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych z gwintem HiLo i łbem stożkowym frezowanym do konstrukcji nośnej 

wykonanej z metalu 

Prolowane drewniane klipsy 
 Prolowane drewniane klipsy muszą być odpowiednie do prolowania krawędzi dla grubości boku rowka 4 mm i głębokości boku 

rowka 6 - 7 mm. na przykład:
• Technologia mocowania Fuchs Bardzo mocne prolowane drewniane klipsy, w tym wkręty 4 mm 
• Technologia mocowania Früh Zatrzaski śrubowe PSK-4-4-100
 

Mocowanie obciążeń konsoli w panelu DecoWall (np. szaa ścienna, półka, telewizor) 
Płyty DecoWall nadają się do pochłaniania tzw. obciążeń konsoli. Specykacje opierają się na testach zgodnych z normą DIN 4103, 
przy czym odległość obciążenia od ściany może wynosić maks. 30 cm. Płyty DecoWall mogą przenosić obciążenia konsoli wynoszące 
40 kg/m (co odpowiada 0,40 kN/m długości montażowej).

Do mocowania ciężkich konsoli do paneli ściennych DecoWall należy używać wkrętów do płyt wiórowych lub drewna o pełnym 
gwincie i minimalnej średnicy 5 mm.

Każde obciążenie konsoli musi być przymocowane za pomocą co najmniej dwóch śrub. Połączenie śrubowe musi przebiegać przez 
całą grubość płyty DecoWall. Długość śruby powinna zatem wynosić co najmniej 25 mm plus grubość obciążenia konsoli.

Zalecenia dotyczące konserwacji i czyszczenia
EGGER DecoWall nie wymaga szczególnej pielęgnacji jako okładzina ścienna lub sutowa. Teksturowane powierzchnie można łatwo 
odkurzyć lub wyczyścić wodą za pomocą wilgotnej szmatki. Nie należy używać żadnych środków czyszczących zawierających mydło. 
Do czyszczenia nie należy używać sanitarnych środków czyszczących ani środków czyszczących ze składnikami ściernymi, ponieważ 
może to powodować zmianę poziomu połysku i zarysowań powierzchni.
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Do 0,4 kN/m (40 kg/m) długości ścianki 
Maksymalna dopuszczalna waga szafy (kg) zgodnie z tabelą
Szerokość szai mm Głębokość szai mm

100 200 300 400 500 600
400 31 28 25 22 19 16

600 46,5 42 37,5 33 28,5 24

800 62 56 50 44 38 32

1000 77,5 70 62,5 55 47,5 40

1200 93 84 75 66 57 48

W przypadku wartości pośrednich należy przyjąć mniej korzystną wartość lub zastosować metodę diagramu 


