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Odpady instalacyjne nadaja sie do przetworzenia w naszych Centrach Recyklingu.
Informacja dotyczaca $rodowiskowej oceny cyklu zycia (LCA) pochodzi z Deklaracji Srodowiskowej Produktu (tzw. EPD - ang.

Environmental Product Declaration).
Numer EPD: S-P-01997

Analiza poréwnawcza EPD powinna by¢ prowadzona wytgcznie przez ekspertow.
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SRODOWISKOWA OCENA CYKLU ZYCIA

PRODUCTION — = _t©—_® — = Lg ",

4,06 ==
kg CO,e /Im2
CONSTRUCTION
— PROCESS
b — G -
0,74
kg CO,e /m

NS

END-OF-LIFE
0z — fa > 0,08 _'&

kg CO,e /m? /rok
9 kg CO,e /m? Landfil

TOTAL CARBON FOOTPRINT 5,24 kgco.e/m
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ZGODNOSC Z WYMOGAMI CERTYFIKACJI GREEN BUILDING

®
BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016 BREEAM
KRYTERIA CERTYFIKACJI WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE ODPOWIEDZ TARKETT
Najlepsze praktyki w zakresie KO
projektowania z uwzglednieniem $wiatta N\
HEA 01 - Visual Comfort dziennego i sztucznego oswietlenia VISUAL
Brak szczegdtowych wymogdéw na COMFORT

poziomie produktu

voc
~

<100ug/m’
OPTIMAL INDOOR

AIR QUALITY
B . . LZ0 po 28 dniach < 1000 pg/m3 oraz
HEA 02 - Indoor Air Quality Formaldehyd po 28 dniach < 60 pg/m3
EPD®
MAT 01 - Life Cycle Impacts Dostepne EPD - —
'bl . f Tarkett
MAT 03 - Responsible Sourcing o Posiada certyfikat 1ISO 14001 Iso""nm

Construction Products

Sktad zweryfikowany przez strong trzecig

lub éVIHSm ¢
Produkt ztozony z materiatow RECYCLED
pochodzacych z recyklingu

Unikanie wysytania odpadéw na C" f"f

MAT 06 - Material Efficiency

WST 01 - Waste Management wysypiska ) o
Brak szczeg6owych wymogéw na poziomie RECYCLABLE
produktu
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ZGODNOSC Z WYMOGAMI CERTYFIKACJI GREEN BUILDING

LEED v4.1 Building Design and Construction

KRYTERIA CERTYFIKACJI WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE ODPOWIEDZ TARKETT

MR - Environmental Product
Declarations

Dostepne EPD

Sygnatariusz UN Global Compact lub

Produkt ztozony z materiatéw Sy, f‘
pochodzacych z recyklingu lub ¥ C
MR - rcing of Raw Material ) . ) ey 12%
Sourcing of Raw Materials Produkt nadajacy sie do recyklingu po “‘i?vm‘f REQYGLED
WE SUI
zakonczeniu uzytkowania lub
Materiaty pochodzenia biologicznego
Sktad zweryfikowany przez strone trzecig MHS
. . lub
MR - Material Ingredients Certyfikat Cradle to Cradle® na poziomie © o v
Bronze lub wyzszym
o . i ) /‘ rt
MR - Construction and Demolition Unikanie wysytania odpadéw nawysypiska C d f
Waste M t Brak szczeg6owych wymogoéw na poziomie “
aste Managemen produktu RECYCLABLE Réady
= 00“9/""3 Low I:J-IR?II'IJ\‘QI./ITE?HVDE
OPLIaAéhATPrOVOR EMISSIONS

EQ - Low Emitting Materials and Indoor
Air Quality Assessment

LZ0 po 28 dniach = 1000 pg/m3 oraz
Formaldehyd po 28 dniach < 10 ug/m3
Redukcja stezenia czastek statych w
powietrzu

Najlepsze praktyki w zakresie O
o . projektowania z uwzglednieniem Swiatta \
EQ - Interior Lighting and Daylight dziennego i sztucznego o$wietlenia VISUAL
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Brak szczeg6owych wymogéw na poziomie
produktu
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ZGODNOSC Z WYMOGAMI CERTYFIKACJI GREEN BUILDING

WELL BUILDING STANDARD v2

KRYTERIA CERTYFIKACJI WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE ODPOWIEDZ TARKETT

Najlepsze praktyki w zakresie

L02 - Visual Lighting Design and L 06 - projektowania z uwzglednieniem $wiatta
dziennego i sztucznego oswietlenia

Daylight Simulation ., S d
Brak szczeg6owych wymogow na poziomie
produktu
Najlepsze praktyki w zakresie redukcji

S07 - Impact Noise Management hatasu uderzeniowego o
Brak szczeg6owych wymogoéw na poziomie
produktu
Azbest < 1000 ppm
Fluorowcowane $rodki zmniejszajgce

. palnos$¢ < 100 ppm

X01, X02 and X05 - Material Perfluoroalkoksy (PFAS) < 100 ppm

Restrictions, Interior Hazardous Otéw < 100 ppm

Materials Management and Enhanced Kadm < 100 ppm

Material Restrictions Rteé < 100 ppm
Ortoftalany < 100 ppm
Wysze iloci s dozwolone, jeli wymagaj tego
lokalne przepisy
LZ0 po 28 dniach = 1000 pg/m3 oraz

X06 - VOC Restrictions Formaldehyd po 28 dniach = 124 pg/m3

(ET)

Sktad zweryfikowany przez strone trzecia
lub

Certyfikat Cradle to Cradle® na poziomie
Bronze lub wyzszym

X07 - Materials Transparency

Sktad zweryfikowany przez strone trzecia
lub

Certyfikat Cradle to Cradle® na poziomie
Silver lub wyzszym

X08 - Materials Optimization

Green Building Card stuzy jako informacja referencyjna tylko na etapie projektowym. Dokument ten sam w sobie nie jest wystarczajgcy do
potwierdzenia wymogdw certyfikacji Green Building i nalezy dostarczy¢ dokumentacje producenta. W celu uzyskania dostepu do
certyfikatow produktdéw prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy TARKETT.
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Verify compliance according to chemicals
displayed in MHS. Evaluation threshold at least
100 ppm (0.01%) of the final product.
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