DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DOP: 1011#IE00CL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

1011#IE0OCL

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wyma- gany zgodnie z art. 11 ust. 4:

FELINA UX / CHIC UX / AKTUA UX / ARTE UX / AT+dessin UX - Textiler Bodenbelag - dywanowa zgo. EN 1307

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:

Do stosowania jako wykadzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Balta Industries NV/Division ITC - Kanegemstraat - B - 8700 Tielt

itc

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:

system 3

7. W przypadku deklaraciji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:
Nazwa jednostki notyfikowanej, ktéra wydata raport z badan dla wstepnego badania typu, opartych na prébkach otrzymanych od producenta.

Centexbel; Wetenschappelijk en technisch centrum voor de belgische
textielnijverheid

Technologiepark 7 58387(B/C/D)

notyfikowana certyfikat stafosci wtasciwosci uzytkowych

8. W przypadku deklaraciji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktorego wydana zostata europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja technicznag|
reakcja na ogien @ EN 14041 :2004/AC:2006
s
Zawartos¢ pieciochlorofenol e EN 14041 :2004/AC:2006
emisji formaldehydu EN 14041 :2004/AC:2006
przeciwposlizgowos¢ ﬁ;)s“_ EN 14041 :2004/AC:2006
Wiasciwosci elektryczne (przewodnos¢) NPD EN 14041 :2004/AC:2006
Wiasciwosci elektryczne (przewodnos¢) NPD EN 14041 :2004/AC:2006
Wiasnosci elektryczne (antystatyczna) NPD EN 14041 :2004/AC:2006
Wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK] 0.063 EN 14041 :2004/AC:2006
Wodoszczelno$¢ NPD EN 14041 :2004/AC:2006

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sa zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialnosc producenta okreslonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisat(-a):

Luc Nelis, Production Manager
(nazwisko i stanowisko)

05.07.2013, Tielt

(miejsce i data wydania)

(podpis)




