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Carezza UX 
5/32” Saxony uni

100% polyamide IMPREL®

heatset

podkᴌad
Ultratex 

wysokość runa
± 5 mm

wysokość caᴌkowita
± 9 mm

waga runa
± 750 g/m²

waga caᴌkowita
± 1.580 g/m²

ilość punktów /m²
± 102 500

u�ytkowanie
• Klasa 21
• Komfort: 2**
• Klasa palności 
   Efl

 EN 13501-1

5/32” Saxony uni 

100% polyamide IMPREL®

retors 2 bouts &
 thermofixé

dossier
Ultratex 

hauteur du velours
± 5 mm

hauteur totale
± 9 mm

poids du velours
± 750 g/m²

poids total
± 1.580 g/m²

nombre de points/m2

± 102 500

pose préconisée
• Pose collée

utilisation
• Classe 21: Domestique moyen
• Confort: 2
• Classement feu Efl EN 13501-1

• Résistance thermique:
ISO 8302: 0.15 m² K/W 

5/32” Uni-Saxony

100% polyamide IMPREL®

2fach gezwirnt &
 thermofixiert

rücken
Ultratex 

polhöhe
± 5 mm

gesamthöhe
± 9 mm

polgewicht
± 750 g/m²

gesamtgewicht
± 1.580 g/m²

noppen/m2

± 102 500

empfohlene verlegeart
• Verkleben 

einsatz
• Klasse 21: mittel
• Komfort: 2
• Baustoffkl.  Efl EN 13501-1

• Wdw. ISO 8302: 0.15 m² K/W

5/32” plain saxony

100% polyamide IMPREL®

two-ply heatset

backing
Ultratex 

pile height
± 5 mm

total height
± 9 mm

pile weight
± 750 g/m²

total weight
± 1.580 g/m²

tuft density/m2

± 102 500

installation method
• Complete adhesion

usage
• Class 21: General domestic
• Comfort: 2
• Fire resist. Efl EN 13501-1
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Textile Floor Covering EN1307

DOP: 1011#IE00EL
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