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Casablanca Plus
Proces produkcji
Pętelka tuftowana 1/2”

Méthode de fabrication
Tuftée 1/2”poil bouclé

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/2” Schlingenpol

Manufacturing process
Tufting 1/2” Looppile

Skład runa
100% PP Stainsafe®

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Polmaterial
100% PP Fleckweg®

Pile content
100% PP Stainsafe®

Podkład pierwotny
Tkany PP

Support
Tissé

Trägermaterial
Gewebte

Primary backing
Woven PP

Podkład
Syntetyczny (1)
Ultratex® Quick+ (2)

Dossier
Double dossier synthétique (1)
Feutre Utltratex® Quick+ (2)

Rückenausrüstung
synthetischer Zweitrücken (1)
Ultratex® Quick+ Vliesrücken (2)

Secondary backing
Synthetic backing (1)
Ultratex® Quick+ feltbacking (2)

Waga runa
ca. 1.100 gr/m2

Poids du velours
ca. 1.100 gr/m2

Polgewicht
ca. 1.100 gr/m2

Pile weight
ca. 1.100 gr/m2

Waga całkowita
ca. 2.550 gr/m2 (1)
ca. 2.500 gr/m2 (2)

Poids total
ca. 2.550 gr/m2 (1)
ca. 2.500 gr/m2 (2)

Gesamtgewicht
ca. 2.550 gr/m2 (1)
ca. 2.500 gr/m2 (2)

Total weight
ca. 2.550 gr/m2 (1)
ca. 2.500 gr/m2 (2)

Wysokość runa
ca. 8,5 mm

Hauteur du poil
ca. 8,5 mm

Polhöhe
ca. 8,5 mm

Pile height
ca. 8,5 mm

Wysokość całkowita
ca. 11 mm (1)
ca. 12 mm (2)

Hauteur totale
ca. 11 mm (1)
ca. 12 mm (2)

Gesamthöhe
ca. 11 mm (1)
ca. 12 mm (2)

Total height
ca. 11 mm (1)
ca. 12 mm (2)

Ilość punktów
ca. 9.970/m2

Nombre de points
ca. 9.970/m2

Noppenzahl
ca. 9.970/m2

Tuft density
ca. 9.970/m2

Szerokość
400 cm

Largeur
400 cm

Breite
400 cm

Width
400 cm

Ilość  kolorów
5

Nombre de coloris
5

Farbenzahl
5

Number of colours
5

Odporność na światło
5 - 6

Résistance à la lumière
5 - 6

Lichtechtheit
5 - 6

Light fastness
5 - 6

Odporność koloru na wodę
4 - 5

Résistance à l’eau
4 - 5

Wasserechtheit
4 - 5

Water resistance
4 - 5

Opór cieplny
0,15 m2 K/W (1)
0,16 m2 K/W (2)

Résistance thermique
0,15 m2 K/W (1)
0,16 m2 K/W (2)

Wärmedurchlasswiderstand
0,15 m2 K/W (1)
0,16 m2 K/W (2)

Thermal resistance
TOG : 1.5 (1)
TOG : 1.6 (2)

Izolacja akustyczna
25 dB (1)
27 dB (2)

Isolation aux bruits d’impact
25 dB (1)
27 dB (2)

Trittschalldämmung
25 dB (1)
27 dB (2)

Sound insulation
25 dB (1)
27 dB (2)

Klasa palności
Efl (EN13501-1)

Classement feu
Efl (EN13501-1)

Brandverhaltensklasse
Efl (EN13501-1)

Fire class
Efl (EN13501-1)

Charakterystyka
Runo na zewnątrz

Caractéristiques
Velours à l’extérieur

Besonderheiten
Flor aussen

Characteristics
Pile outside
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