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EXCEPTIONALLY
SOFT TO THE TOUCH

SILK-LIKE
SHIMMER
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EXCELLENT WEAR
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PRODIS/GUT  
D58A98DB

Pissarro wfb

1/10” uni saxony
jedwabny wyglad

100% PA IMPREL® FINESSE

podwójny heatset

podkᴌad
Twinback

wysokość runa
± 4 mm

wysokość caᴌkowita
± 6 mm

waga runa
± 700 g/m²

waga caᴌkowita
± 1.620 g/m²

ilość punktów /m²
± 213 000

odporność na światᴌo
≥ 5-6

odporność koloru na wodę
≥ 4-5

opór cieplny
± 0,09 m² K/W

izolacja akustyczna
± 25 dB

klasa palności
Cfl-s1 (EN 13501-1)
tylko po przyklejeniu na całej  
powierzchni

1/10” saxony uni
aspect soyeux 

100% PA IMPREL® FINESSE

retors 2 bouts &
 thermofixé

dossier
Twinback

hauteur du velours
± 4 mm

hauteur totale
± 6 mm

poids du velours
± 700 g/m²

poids total
±  1.620 g/m²

nombre de points/m2

± 213 000

résistance à la lumière
≥ 5-6

résistance à la lumière
≥ 4-5

résistance thermique
± 0,09 m² K/W

isolation aux bruits d’impact
± 25 dB 

classement feu
Cfl-s1 (EN 13501-1)
en pose collée

1/10” Uni-Saxony 
Seidenglanz

100% PA IMPREL® FINESSE

2fach gezwirnt &
 thermofixiert

rücken
Twinback

polhöhe
± 4 mm

gesamthöhe
± 6 mm

polgewicht
± 700 g/m²

gesamtgewicht
±  1.620 g/m²

noppen/m2

± 213 000

lichtechtheit
≥ 5-6

wasserechtheit
≥ 4-5

wärmedurchlasswiderst.
± 0,09 m² K/W

trittschalldämmung
± 25 dB

klasa palności
Cfl-s1 (EN 13501-1)
bei vollflächiger Verklebung

1/10” plain saxony
silky look

100% PA IMPREL® FINESSE

two-ply heatset

backing
Twinback

pile height
± 4 mm

total height
± 6 mm

pile weight
± 700 g/m²

total weight
±  1.620 g/m²

tuft density/m2

± 213 000

light fastness
≥ 5-6

water resistance
≥ 4-5

thermal resistance
± 0,09 m² K/W

sound insulation
± 25 dB

fire class
Cfl-s1 (EN 13501-1)
only with full adhesion
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