DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DOP: 1058-124338

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

1058-124338

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umezliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

RUBIN / RUBY A.B. - Wyktadzina tekstylna - dywanowa zgo. EN 1307:2014

3, Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:

Do stosowania jako wyktadzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4, Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy araz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
- TIMZO

TIMZO Tufting Ind. B.V. - Postbus 7 - NL - 8280 AA Genemuiden

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, kiorego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

6. System lub systemy oceny | weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zalaczniku V:

system 3

7. W przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczace] wyrobu budowlanego objetege norma zharmonizowana: Nazwa jednostki notyfikowanej, kidra wydata raport z badar dla wstepnego
badania typu, opartych na probkach otrzymanych od producenta.

TUV Rheinland Nederland B.V. Laan van Westenenk 501, Postbus 541
NL - 7300 AM Apeldoorn nie jest wymagane

Notyfikowana jednostka certyfikujaca certyfikat stalosci wlasciwosdci uzytkowych

8. W przypadku deklaracji wiasciwosc uzylkowych dotyczace] wyrobu budowlanego, dla kidrego wydana zostata europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

g, Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien !@! EN 14041:2008-05
Cyi-s1
Zawarto$é pieciochlorofenu P EN 14041:2008-05
Emisja formaldehydu E% EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

Przeciwposlizgowos¢

DS
Wiasciwosci elektryczne (rozpraszanie) NPD EN 14041:2008-05
Wiasciwosci elektryczne (przewodnosc) NPD EN 14041:2008-05
Witasnosci elektryczne (antystatyka) EN 14041:2008-05
Wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK] 0.047 EN 14041:2008-05
Wodoszczelnose NPD EN 14041:2008-05

10. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é

W imieniu producenta podpisaf(-a):

Jan Bakker,

(nazwisko i stanowisko)

30.01.2017, AA Genemuiden

(miejsce | data wydania) (podpis)




