Deklaracja Wtasciwosci uzytkowych

1061#118LF00

1 Niepowttarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Bastion LF, Textile wyktadzina - dywan Pile zgodnie z EN 1307

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania jako wyktadzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

3 Producent:
Vebe Floorcoverings bv, - P.O. Box 11 - NL - 8280 AA Genemuiden

5 System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

- System 3 -
6a Norma zharmonizowana: EN 14041:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane: TFI, Textiles & Flooring Institute GmbH (1658),
Charlottenburger Allee 2
D - 52068 Aachen
Certyfikat statosci wtasnosci uzytkowych: TFI Report 441235-06
7 Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze characterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zasadnicze characterystyki Wiasciwosci uzytkowd
Reakcja na ogien Wiasciwosci elektryczne NPD
klejone przetwarzane na ‘ (rozpraszajace)
masywnych, podiozy 4&
mineralnych Cii-s1
Klasa reakcji na ogien:Cfl,s1
Antyposlizgowos¢ °0 Wiasciwosci elektryczne NPD
(pradoprzewodzgce)

Klasa antyposlizgowa: DS

Zawartos¢ petachlorofenolu DL Wiasciwosci elektryczne ©
antystatyczne
PCP (antystatyczne)

Wartosé < 5ppm

Emisji formaldehydu Wspotczynnik przewodzenia NPD

ciepta [W/mK]

=
B

HCHO

Nie zawiera formaldehydu

Wodoszczelnosé NPD NPD = wtasciwosci uzytkowe nieustalone

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat(-a):
G. Hoekman, dyrektor
(imie, nazwisko,)

w Genemuiden, dnia 1 maj 2017

(miejsce i data wydania) (podpis)




