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g € Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych <rev.0>

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DOP: C-027AN095

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wyma-gany zgodnie z
art.11 ust4:
Gobi New AB Dywanowa zgo. EN 1307

3. Przewidiane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z majaca zastosowanie
zharmonizowana specyfikacja techniczna:

Do stosowania jako wykadzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.
4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust 5:

Condor Carpets b.v.
Euroweg 3
8061 SB Hasselt - NL

5. W stosownych przypadkach nazwa | adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego pelnomocnictwo obejmuje

zadania okreslona w art. 12 ust2: .. .. ..

6.System lub sytemy oceny | weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu, budowlanego okreslone w zalaczniku V:
System 3

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:

Nazwa notyfikowanego laboratorium testowego, ktére wydalo certyfikat zaktadowej kontroli produkcji. sprawozdania z inspekgji

oraz raportdw obliczeniowych obliczeniowych (jesli dotyczy).

Textiles & Flooring Institute GmbH

Charlottenburger Allee 41

D - 52068 Aachen (Germany) 1658-CPR-3390

notyfikowana certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktorego wydana zostala europejska
ocena techniczna: nie dotyczy
9.Przekazane wyniki na kluczowych atrybutéw (wedtug zharmonizowanej normy EN 14041:2004 / AC: 2006)

reakcja na ogien Wlasciwosci elektryczne
Cyi-s1

(przewodnosc) NPD
Zawartos¢ pieciochlorofenol Produkty zawierajace penta | WIasciwosci elektryczne
chloro fenolu dodajel (przewodnosc) NPD
emisji formaldehydu Brak produktéw zawierajace  [Wspolcynnik przewodzenia
formaldehyd dodaje ciepla (WmK) NPD
przeciwposlixgowos¢ & Wlasciwosci elektryczne
D5 (antystatyczna) NPD

Wodoszczelnosé

NPD
10. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 1 2 sa zgodne z wlasciwosciamiuzytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja
wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podisal (-a):
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