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Inspirowana francuskimi podłogami drewnianymi 
Grubość z warstwą użytkową  
Wyjątkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy 
Łatwa instalacja i pielęgnacja

Winylowe pokrycia podłogowe EN ISO 26986

Klasa użytkowa EN ISO 10874 23D     32F
INFORMACJE PRODUKTOWE

1 Grubość całkowita EN ISO 24346 2,40 mm s   Redukcja dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 16 dB

= Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0,35 mm 3 Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1

. Waga całkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m² g Odporność na kółka krzeseł ISO 4918 Brak uszkodzeń

, Szerokość rolki

EN ISO 24341

4+3+2m Zawartość spoiwa warstwy użytkowej ISO 11638 Typ

9 Długość rolki 25 m

BEZPIECZEŃSTWO

Z Antypoślizgowość EN 13893
DIN 51130 R10 T   Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1

L Właściwości elektrostatyczne EN 1815 5 Odporność chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*

 DoP

ŚRODOWISKO

2 Stabilność wymiarowa EN ISO 23999

eOpór cieplny dla
ogrzewania podłogowego

ISO 10456 
EN 12524-1

0,06 m²/kW

p Odporność na światło EN ISO 105 B02

Better Indoor 
Air Quality

< 100 µg /m3

*TVOC AT 28 DAYS

* W przypadku krótkotrwałego narażenia na rozcieńczone kwasy, oleje i tłuszcze, brak zmian we właściwościach materiału.

Recyclable

100 %

EXCLUSIVE 240 
WYKŁADZINY WINYLOWE 2019
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Rustykalne wzory drewna i kamienia
Grubość z warstwą użytkową
Wyjątkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy 
Łatwa instalacja i pielęgnacja

Winylowe pokrycia podłogowe EN ISO 26986

Klasa użytkowa EN ISO 10874 23D     32F
INFORMACJE PRODUKTOWE

1 Grubość całkowita EN ISO 24346 2,40 mm s   Redukcja dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 16 dB

= Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0,35 mm 3 Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1

. Waga całkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m² g Odporność na kółka krzeseł ISO 4918 Brak uszkodzeń

, Szerokość rolki

EN ISO 24341

4+3+2m Zawartość spoiwa warstwy użytkowej ISO 11638 Typ I

9 Długość rolki 25 m

BEZPIECZEŃSTWO

Z Antypoślizgowość EN 13893
DIN 51130 R10 T   Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1

L Właściwości elektrostatyczne EN 1815 5 Odporność chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*

 DoP

ŚRODOWISKO

2 Stabilność wymiarowa EN ISO 23999

e Opór cieplny dla
ogrzewania podłogowego

ISO 10456 
EN 12524-1

0,06 m²/kW

p Odporność na światło EN ISO 105 B02

Better Indoor 
Air Quality

< 100 µg /m3

*TVOC AT 28 DAYS

* W przypadku krótkotrwałego narażenia na rozcieńczone kwasy, oleje i tłuszcze, brak zmian we właściwościach materiału.

Recyclable

100 %

EXCLUSIVE 240 HERITAGE

WYKŁADZINY WINYLOWE 2019
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Industrialne wzory
Grubość z warstwą użytkową
Wyjątkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy 
Łatwa instalacja i pielęgnacja

Winylowe pokrycia podłogowe EN ISO 26986

Klasa użytkowa EN ISO 10874 23D     32F
INFORMACJE PRODUKTOWE

1 Grubość całkowita EN ISO 24346 2,40 mm s   Redukcja dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 16 dB

= Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0,35 mm 3 Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1

. Waga całkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m² g Odporność na kółka krzeseł ISO 4918 Brak uszkodzeń

, Szerokość rolki

EN ISO 24341

4+3+2m Zawartość spoiwa warstwy użytkowej ISO 11638 Typ I

9 Długość rolki 25 m

BEZPIECZEŃSTWO

Z Antypoślizgowość EN 13893
DIN 51130 R10 T   Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1

L Właściwości elektrostatyczne EN 1815 5 Odporność chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*

 DoP

ŚRODOWISKO

2 Stabilność wymiarowa EN ISO 23999

e Opór cieplny dla
ogrzewania podłogowego

ISO 10456 
EN 12524-1

0,06 m²/kW

p Odporność na światło EN ISO 105 B02

Better Indoor 
Air Quality

< 100 µg /m3

*TVOC AT 28 DAYS

* W przypadku krótkotrwałego narażenia na rozcieńczone kwasy, oleje i tłuszcze, brak zmian we właściwościach materiału.

Recyclable

100 %

EXCLUSIVE 240 FACTORY

WYKŁADZINY WINYLOWE 2019
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Wzory płytek ceramicznych
Wyjątkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy 
Łatwa instalacja i pielęgnacja

Winylowe pokrycia podłogowe EN ISO 26986

Klasa użytkowa EN ISO 10874 23D     32F
INFORMACJE PRODUKTOWE

1 Grubość całkowita EN ISO 24346 2,40 mm s   Redukcja dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 16 dB

= Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0,35 mm 3 Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1

. Waga całkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m² g Odporność na kółka krzeseł ISO 4918 Brak uszkodzeń

, Szerokość rolki

EN ISO 24341

4+3+2m Zawartość spoiwa warstwy użytkowej ISO 11638 Typ I

9 Długość rolki 25 m

BEZPIECZEŃSTWO

Z Antypoślizgowość EN 13893
DIN 51130 R10 T   Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1

Przyklejona na drewnie 

L Właściwości elektrostatyczne EN 1815 5 Odporność chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*

 DoP

ŚRODOWISKO

2 Stabilność wymiarowa EN ISO 23999

e Opór cieplny dla
ogrzewania podłogowego

ISO 10456 
EN 12524-1

0,06 m²/kW

p Odporność na światło EN ISO 105 B02

Better Indoor 
Air Quality

< 100 µg /m3

*TVOC AT 28 DAYS

* W przypadku krótkotrwałego narażenia na rozcieńczone kwasy, oleje i tłuszcze, brak zmian we właściwościach materiału.

Recyclable

100 %

EXCLUSIVE 240 HAPPY SHAPES

WYKŁADZINY WINYLOWE 2019
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Geometryczne wzory płytek cementowych
Grubość z warstwą użytkową
Wyjątkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy 
Łatwa instalacja i pielęgnacja

Winylowe pokrycia podłogowe EN ISO 26986

Klasa użytkowa EN ISO 10874 23D     32F
INFORMACJE PRODUKTOWE

1 Grubość całkowita EN ISO 24346 2,40 mm s   Redukcja dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 16 dB

= Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0,35 mm 3 Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1

. Waga całkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m² g Odporność na kółka krzeseł ISO 4918 Brak uszkodzeń

, Szerokość rolki

EN ISO 24341

4+3+2m Zawartość spoiwa warstwy użytkowej ISO 11638 Typ I

9 Długość rolki 25 m

BEZPIECZEŃSTWO

Z Antypoślizgowość EN 13893
DIN 51130 R10 T   Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1

Przyklejona na drewnie  

L Właściwości elektrostatyczne EN 1815 5 Odporność chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*

 DoP

ŚRODOWISKO

2 Stabilność wymiarowa EN ISO 23999

e Opór cieplny dla
ogrzewania podłogowego

ISO 10456 
EN 12524-1

0,06 m²/kW

p Odporność na światło EN ISO 105 B02

Better Indoor 
Air Quality

< 100 µg /m3

*TVOC AT 28 DAYS

* W przypadku krótkotrwałego narażenia na rozcieńczone kwasy, oleje i tłuszcze, brak zmian we właściwościach materiału.

Recyclable

100 %

EXCLUSIVE 240 CONCRETE

WYKŁADZINY WINYLOWE 2019
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Powtarzające się nieskończone wzory
Grubość z warstwą użytkową
Wyjątkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy 
Łatwa instalacja i pielęgnacja

Winylowe pokrycia podłogowe EN ISO 26986

Klasa użytkowa EN ISO 10874 23D     32F
INFORMACJE PRODUKTOWE

1 Grubość całkowita EN ISO 24346 2,40 mm s   Redukcja dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 16 dB

= Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0,35 mm 3 Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1

. Waga całkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m² g Odporność na kółka krzeseł ISO 4918 Brak uszkodzeń

, Szerokość rolki

EN ISO 24341

4+3+2m Zawartość spoiwa warstwy użytkowej ISO 11638 Typ I

9 Długość rolki 25 m

BEZPIECZEŃSTWO

Z Antypoślizgowość EN 13893
DIN 51130 R10 T   Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1

Przyklejona na drewnie  

L Właściwości elektrostatyczne EN 1815 5 Odporność chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*

 DoP

ŚRODOWISKO

2 Stabilność wymiarowa EN ISO 23999

e Opór cieplny dla
ogrzewania podłogowego

ISO 10456 
EN 12524-1

0,06 m²/kW

p Odporność na światło EN ISO 105 B02

Better Indoor 
Air Quality

< 100 µg /m3

*TVOC AT 28 DAYS

* W przypadku krótkotrwałego narażenia na rozcieńczone kwasy, oleje i tłuszcze, brak zmian we właściwościach materiału.

Recyclable

100 %

EXCLUSIVE 240 TEMPORAL

WYKŁADZINY WINYLOWE 2019

15 y
e

a
rs

GUARANTEE
RESIDENTIAL 

USE
ANTI-SLIP

EASY TO 
CLEAN

FASTEFFECT

EXTREME MAT

G



Ex
cl

us
iv

e 
24

0 
- 

C
O

N
C

EP
T 

H
O

R
IZ

O
N

 -
 5

82
71

31
50

7
M

im
o n

ajw
yż

sz
ej 

sta
ra

nn
oś

ci,
 po

da
ne

 in
fo

rm
ac

je 
m

og
ą p

od
leg

ać
 m

od
yfi

ka
cjo

m
 o 

ch
ar

ak
te

rze
 te

ch
nic

zn
ym

. W
 sw

oic
h d

ąż
en

iac
h d

o u
lep

sz
an

ia 
ro

zw
iąz

ań
 po

dło
go

wy
ch

, T
ar

ke
tt 

za
str

ze
ga

 so
bie

 pr
aw

o d
o m

od
yfi

ko
wa

nia
 sw

oic
h s

pe
cy

fik
ac

ji t
ec

hn
icz

ny
ch

, k
olo

ró
w 

i m
at

er
iał

ów
 w

 do
wo

lny
m

 m
om

en
cie

 i b
ez

 w
cz

eś
nie

jsz
eg

o p
ow

iad
om

ien
ia.

Wzory długiej, rustykalnej deski
Grubość z warstwą użytkową
Wyjątkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy
Łatwa instalacja i pielęgnacja

Winylowe pokrycia podłogowe EN ISO 26986

Klasa użytkowa EN ISO 10874 23D     32F
INFORMACJE PRODUKTOWE

1 Grubość całkowita EN ISO 24346 2,40 mm s   Redukcja dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 16 dB

= Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0,35 mm 3 Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1

. Waga całkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m² g Odporność na kółka krzeseł ISO 4918 Brak uszkodzeń

, Szerokość rolki

EN ISO 24341

4+3+2m Zawartość spoiwa warstwy użytkowej ISO 11638 Typ I

9 Długość rolki 25 m

BEZPIECZEŃSTWO

Z Antypoślizgowość EN 13893
DIN 51130 R10 T   Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1

Przyklejona na drewnie  

L Właściwości elektrostatyczne EN 1815 5 Odporność chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*

 DoP

ŚRODOWISKO

2 Stabilność wymiarowa EN ISO 23999

e Opór cieplny dla
ogrzewania podłogowego

ISO 10456 
EN 12524-1

0,06 m²/kW

p Odporność na światło EN ISO 105 B02

Better Indoor 
Air Quality

< 100 µg /m3

*TVOC AT 28 DAYS

* W przypadku krótkotrwałego narażenia na rozcieńczone kwasy, oleje i tłuszcze, brak zmian we właściwościach materiału.

Recyclable

100 %

EXCLUSIVE 240 HORIZON

WYKŁADZINY WINYLOWE 2019
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Wzory tatuażu na płytkach
Grubość z warstwą użytkową
Wyjątkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy 
Łatwa instalacja i pielęgnacja

Winylowe pokrycia podłogowe EN ISO 26986

Klasa użytkowa EN ISO 10874 23D     32F
INFORMACJE PRODUKTOWE

1 Grubość całkowita EN ISO 24346 2,40 mm s   Redukcja dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 16 dB

= Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0,35 mm 3 Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1

. Waga całkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m² g Odporność na kółka krzeseł ISO 4918 Brak uszkodzeń

, Szerokość rolki

EN ISO 24341

4+3+2m Zawartość spoiwa warstwy użytkowej ISO 11638 Typ I

9 Długość rolki 25 m

BEZPIECZEŃSTWO

Z Antypoślizgowość EN 13893
DIN 51130 R10 T   Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1

Przyklejona na drewnie  

L Właściwości elektrostatyczne EN 1815 5 Odporność chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*

 DoP

ŚRODOWISKO

2 Stabilność wymiarowa EN ISO 23999

e Opór cieplny dla
ogrzewania podłogowego

ISO 10456 
EN 12524-1

0,06 m²/kW

p Odporność na światło EN ISO 105 B02

Better Indoor 
Air Quality

< 100 µg /m3

*TVOC AT 28 DAYS

* W przypadku krótkotrwałego narażenia na rozcieńczone kwasy, oleje i tłuszcze, brak zmian we właściwościach materiału.

Recyclable

100 %

EXCLUSIVE 240 TATTOO

WYKŁADZINY WINYLOWE 2019
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Wzory wykładziny dywanowej 
Grubość z warstwą użytkową
Wyjątkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy 
Łatwa instalacja i pielęgnacja

Winylowe pokrycia podłogowe EN ISO 26986

Klasa użytkowa EN ISO 10874 23D     32F
INFORMACJE PRODUKTOWE

1 Grubość całkowita EN ISO 24346 2,40 mm s   Redukcja dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 16 dB

= Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0,35 mm 3 Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1

. Waga całkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m² g Odporność na kółka krzeseł ISO 4918 Brak uszkodzeń

, Szerokość rolki

EN ISO 24341

4+3+2m Zawartość spoiwa warstwy użytkowej ISO 11638 Typ I

9 Długość rolki 25 m

BEZPIECZEŃSTWO

Z Antypoślizgowość EN 13893
DIN 51130 R10 T   Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1

Przyklejona na drewnie  

L Właściwości elektrostatyczne EN 1815 5 Odporność chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*

 DoP

ŚRODOWISKO

2 Stabilność wymiarowa EN ISO 23999

e Opór cieplny dla
ogrzewania podłogowego

ISO 10456 
EN 12524-1

0,06 m²/kW

p Odporność na światło EN ISO 105 B02

Better Indoor 
Air Quality

< 100 µg /m3

*TVOC AT 28 DAYS

* W przypadku krótkotrwałego narażenia na rozcieńczone kwasy, oleje i tłuszcze, brak zmian we właściwościach materiału.

Recyclable

100 %

EXCLUSIVE 240 WOVEN
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