EXCLUSIVE 240 CHATEAU o

WYKLADZINY WINYLOWE 2019

Inspirowana francuskimi podtogami drewnianymi —
Grubos¢ 2.4mm z warstwa uzytkowa 0.35mm EXTREME MAT 1 5§ m
Wyjatkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy anTisup | EASYTO FAST
tatwa instalacja i pielegnacja LSE CLEAN
Winylowe pokrycia podtogowe EN 1SO 26986
‘ d 000 “ 00
Klasa uzytkowa ENISO 10874 23 ’M!N 32
INFORMACJE PRODUKTOWE
Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 2,40 mm Redukcja dzwiekow uderzeniowych  EN SO 717-2 16 dB »
N
% Grubos¢ warstwy uzytkowej  EN SO 24340 0,35mm Wgniecenie resztkowe ENISO 24343-1 <0,20 mm :
@ Waga catkowita EN IS0 23997 1,730 kg/m? 0dporno$é na kotka krzeset  1S0 4918 Brak uszkodzen
@ Szerokos¢ rolki 443+2m Zawartos¢ spoiwa warstwy uzytkowej S0 11638 Typ | ?
EN ISO 24341
4 olugosc rolk 25m :

BEZPIECZENSTWO

‘.@ Antyposlizgowosé ETNE??’;O )= @ Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Cfl-S1 g
s R10 ot
Wiasciwosci elektrostatyczne  EN 1815 <2kV @ 0dporno$é chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy* 7
DoP No. 0004-0023-DoP-2015-01
SRODOWISKO £
E £
Stab\\nosc wymiarowa EN IS0 23999 <040 % RHTHACATE 100 % [EMISSIONS DANS LAR 'NTIUR
41 0por cieplny dia 1SO 10456
Srzewa%\aypodmgowego EN 12524-1 0,06 m2/kW i Recvclable g
+TVOC AT 28 DAYS ]
L 2 c
2‘\“‘ Odporno$é na $wiatto ENISO105B02 =6

*W przypadku krétkotrwatego narazenia na rozciericzone kwasy, oleje i tiuszcze, brak zmian we wiasciwosciach materiatu

Exclusive 240 - CONCEPTQHATEAU - 5827131500

E
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EXCLUSIVE 240 HERITAGE o

WYKLADZINY WINYLOWE 2019

Rustykalne wzory drewna i kamienia

Grubos¢ 2.4mm z warstwa uzytkowa 0.35mm

Wyjatkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy

tatwa instalacja i pielegnacja

Winylowe pokrycia podtogowe

Klasa uzytkowa

xtReve| | war || 154 22

GUARANTEE
RESIDENTIAL EASY TO
USE

FAST

ANTI-SLIP

CLEAN

EN ISO 26986

EN ISO 10874 23 _» 32

INFORMACJE PRODUKTOWE
Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 2,40 mm Redukcja dzwiekow uderzeniowych  EN SO 717-2 16 dB
N
‘=
% Grubos¢ warstwy uzytkowej  EN SO 24340 0,35mm Wgniecenie resztkowe ENISO 24343-1 <0,20 mm
@ Waga catkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m? 0Odporno$¢ na kotka krzeset 150 4918 Brak uszkodzen
@ Szerokosé rolki 443+2m Zawartos¢ spoiwa warstwy uzytkowej S0 11638 Typ !
EN ISO 24341
4 biugose ok 25m
BEZPIECZENSTWO
‘.@ Antyposlizgowosé ETNE??’;O )= @ Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Cfl-S1
DS R10 Cirsi
Wiagciwosci elektrostatyczne  EN 1815 <2kv @ 0Odporno$¢ chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*
DoP No. 0004-0023-DoP-2015-01
SRODOWISKO
Stabilnogé wymiarowa ENISO23999  <040% PHTHALATE o [EUISSIONS DAYS UAIR INTERIEUR
2 100 % a +
4] Opér cieplny dla 1SO 10456
grzewa%aypod{ogowego EN 125241 0,06 m?/kW R“VC'*""E
+TVOC AT 28 DAYS
L 2
2‘\“‘ Odpornosé na swiatto ENISO105B02 =6

*W przypadku krétkotrwatego narazenia na rozciericzone kwasy, oleje i tiuszcze, brak zmian we wiasciwosciach materiatu
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EXCLUSIVE 240 FACTORY o

WYKLADZINY WINYLOWE 2019

Industrialne wzory

Grubo$¢ 2.4mm z warstwag uzytkowa 0.35mm EXTREME MAT 1 5§ m

Wyjatkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy ANTI-SLIP EASY TO FAST
tatwa instalacja i pielegnacja CLEAN
Winylowe pokrycia podtogowe EN 1SO 26986
‘ d 000 “ 00
Klasa uzytkowa ENISO 10874 23 ’M!N 32
INFORMACJE PRODUKTOWE
Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 2,40 mm Redukcja dzwiekow uderzeniowych  EN SO 717-2 16 dB g
N g
= :
% Grubos¢ warstwy uzytkowej  EN SO 24340 0,35mm Wgniecenie resztkowe ENISO 24343-1 <0,20 mm H
@ Waga catkowita EN IS0 23997 1,730 kg/m? 0dporno$é na kotka krzeset  1S0 4918 Brak uszkodzen
@ Szerokosé rolki 443+2m Zawartos¢ spoiwa warstwy uzytkowej S0 11638 Typ ! £
EN SO 24341
4 biugose ok 25m :
BEZPIECZENSTWO g
‘.@ Antyposlizgowosé N UsiEils )= @ Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Cfl-S1
. DIN 51130 R10 st <
Wiasciwosci elektrostatyczne  EN 1815 <2kv @ Odpornos¢ chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy* :
DoP No. 0004-0023-DoP-2015-01
SRODOWISKO g
‘K 7 L X [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'
Stabilno$¢ wymiarowa EN ISO 23999 <040 % RHTHACATE 100 % ! + :

K

%
1 or cieplny dla ISO 10456 g
grzewa%aypod{ogowego EN 12524-1 0,06 m2/kW i Recvclable g
+TVOC AT 28 DAYS

n

Eﬂ“ Odporno$é na $wiatto ENISO105B02 =6

*W przypadku krétkotrwatego narazenia na rozciericzone kwasy, oleje i tiuszcze, brak zmian we wiasciwosciach materiatu

informa

Exclusive 240 - CONCEPT FACTORY - 6827131502
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EXCLUSIVE 240 HAPPY SHAPES o

WYKLADZINY WINYLOWE 2019

Wzory ptytek ceramicznych
Wyjatkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy
tatwa instalacja i pielegnacja

Winylowe pokrycia podfogowe

Klasa uzytkowa

INFORMACJE PRODUKTOWE

EN ISO 10874

EXTREME|| MAT

15 || || <& |

GUARANTEE
RESIDENTIAL EASY TO
USE

FAST

ANTI-SLIP

CLEAN

EN ISO 26986

Grubos¢ catkowita EN 1SO 24346 2,40 mm

Redukcja dzwiekéw uderzeniowych  EN ISO 717-2 16 dB

s
]
‘=
% Grubos¢ warstwy uzytkowej  EN SO 24340 0,35mm Wgniecenie resztkowe ENISO 24343-1 <0,20 mm
@ Waga catkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m? 0Odporno$¢ na kotka krzeset 150 4918 Brak uszkodzen
@ Szerokosé rolki 443+2m Zawartos¢ spoiwa warstwy uzytkowej S0 11638 Typ !
EN ISO 24341
4 biugose ok 25m
BEZPIECZENSTWO
(%&) EN 13893 p =030 () - ) . Przyklejona na drewnie
§ Antyposlizgowosé DIN 51130 R10 % Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 ofl-81
Wiagciwosci elektrostatyczne  EN 1815 <2kv @ 0Odporno$¢ chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*
DoP No. 0004-0023-DoP-2015-01
SRODOWISKO
Stabilnogé wymiarowa ENISO23999  <040% PHTHALATE o [EUISSIONS DAYS UAIR INTERIEUR
2 100 % a +
4] Opér cieplny dla 1SO 10456
grzewa%aypod{ogowego EN 125241 0,06 m?/kW R“VC'*""E

aad Odpornosé na $wiatto ENISO105B02 =6

*TVOC AT 28 DAYS

*W przypadku krétkotrwatego narazenia na rozciericzone kwasy, oleje i tiuszcze, brak zmian we wiasciwosciach materiatu

(O Tarkett

wiadomienia
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yeh, kolorow i n
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EXCLUSIVE 240 CONCRETE 6

WYKLADZINY WINYLOWE 2019

Geometryczne wzory ptytek cementowych

Grubo$¢ 2.4mm z warstwg uzytkowg 0.35mm EXTREME MAT 1 5§ m

Wyjatkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy anTisup | EASYTO FAST
tatwa instalacja i pielegnacja LSE CLEAN
Winylowe pokrycia podtogowe EN ISO 26986
. “ 000 “ 00
Klasa uzytkowa ENISO 10874 23 ’M!N 32
INFORMACJE PRODUKTOWE
Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 2,40 mm Redukcja dzwiekow uderzeniowych  EN SO 717-2 16 dB
N
‘=
% Grubos¢ warstwy uzytkowej  EN SO 24340 0,35mm Wgniecenie resztkowe ENISO 24343-1 <0,20 mm
@ Waga catkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m? 0Odporno$¢ na kotka krzeset 150 4918 Brak uszkodzen
@ Szerokosé rolki 443+2m Zawartos¢ spoiwa warstwy uzytkowej S0 11638 Typ !
EN ISO 24341
4 biugose ok 25m
BEZPIECZENSTWO
(%&) EN 13893 p =030 () - ) . Przyklejona na drewnie
§ Antyposlizgowosé DIN 51130 R10 % Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 ofl-81
Wiagciwosci elektrostatyczne  EN 1815 <2kv @ 0Odporno$¢ chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*
DoP No. 0004-0023-DoP-2015-01
SRODOWISKO
Stabilnogé wymiarowa ENISO23999  <040% PHTHALATE [EUISSIONS DAYS UAIR INTERIEUR

100% A+

K
%
2] Opor cieplny dla 1SO 10456
grzewa%aypod{ogowego EN 12524-1 0,06 m2/kW i Recyclable
+TVOC AT 28 DAYS

Eﬂ“ Odporno$é na $wiatto ENISO105B02 =6

*W przypadku krétkotrwatego narazenia na rozciericzone kwasy, oleje i tiuszcze, brak zmian we wiasciwosciach materiatu

(O Tarkett

wiadomienia

ym momencie

yeh, kolorow i n

kacji techniczr

podane

40 - CONCEPT CREATIVE CONCRETE ; 582




EXCLUSIVE 240 TEMPORAL 0

WYKLADZINY WINYLOWE 2019

Powtarzajgce sie nieskorczone wzory —
Grubo$¢ 2.4mm z warstwg uzytkowg 0.35mm EXTREME MAT 1 5§ m

Wyjatkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy anTisup | EASYTO FAST
tatwa instalacja i pielegnacja LSE CLEAN
Winylowe pokrycia podtogowe EN ISO 26986
. “ 000 “ 00
Klasa uzytkowa ENISO 10874 23 ’M!N 32
INFORMACJE PRODUKTOWE
Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 2,40 mm Redukcja dzwiekow uderzeniowych  EN SO 717-2 16 dB
N
‘=
% Grubos¢ warstwy uzytkowej  EN SO 24340 0,35mm Wgniecenie resztkowe ENISO 24343-1 <0,20 mm
@ Waga catkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m? 0Odporno$¢ na kotka krzeset 150 4918 Brak uszkodzen
@ Szerokosé rolki 443+2m Zawartos¢ spoiwa warstwy uzytkowej S0 11638 Typ !
EN ISO 24341
4 biugose ok 25m

BEZPIECZENSTWO

(%&) EN 13893 p =030 () - ) . Przyklejona na drewnie

§ Antyposlizgowosé DIN 51130 R10 % Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 ofl-81
Wiagciwosci elektrostatyczne  EN 1815 <2kv @ 0Odporno$¢ chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*

DoP No. 0004-0023-DoP-2015-01

SRODOWISKO

i B €
Stabilnos¢ wymiarowa ENIS023999  <040% PHTHALATE 100 % [ DA"SLA'R'"T:"R

4] Opér cieplny dla 1SO 10456
grzewa%aypod{ogowego EN 125241 0,06 m?/kW i R“VC'*""E
+TVOC AT 28 DAYS
L
2‘\“‘ Odpornosé na swiatto ENISO105B02 =6

*W przypadku krétkotrwatego narazenia na rozciericzone kwasy, oleje i tiuszcze, brak zmian we wiasciwosciach materiatu

(O Tarkett

wiadomienia

ym momencie

yeh, kolorow i n

kacji techniczr
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EXCLUSIVE 240 HORIZON o

WYKLADZINY WINYLOWE 2019

Wzory dtugiej, rustykalnej deski EXTREME MAT 'I 5§ m

Grubos¢ 2.4mm z warstwa uzytkowa 0.35mm

GUARANTEE EASY TO
Wyjatkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy RESIDENTIAL [l ANTI-SLIP B " ey FAST
tatwa instalacja i pielegnacja
Winylowe pokrycia podfogowe EN 1SO 26986
‘ d 000 © 00
Klasa uzytkowa ENISO 10874 23 IM{N 32
INFORMACJE PRODUKTOWE
Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 2,40 mm Redukcja dzwiekow uderzeniowych  EN SO 717-2 16 dB
N
‘=
% Grubos¢ warstwy uzytkowej  EN SO 24340 0,35mm Wgniecenie resztkowe ENISO 24343-1 <0,20 mm
@ Waga catkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m? 0Odporno$¢ na kotka krzeset 150 4918 Brak uszkodzen
@ Szerokosé rolki 443+2m Zawartos¢ spoiwa warstwy uzytkowej S0 11638 Typ !
EN ISO 24341
4 biugose ok 25m

BEZPIECZENSTWO

(%&) EN 13893 p =030 () - ) . Przyklejona na drewnie

§ Antyposlizgowosé DIN 51130 R10 % Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 ofl-81
Wiagciwosci elektrostatyczne  EN 1815 <2kv @ 0Odporno$¢ chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*

DoP No. 0004-0023-DoP-2015-01

SRODOWISKO

i B €
Stabilnos¢ wymiarowa ENIS023999  <040% PHTHALATE 100 % [ DA"SLA'R'"T:"R

4] Opér cieplny dla 1SO 10456
grzewa%aypod{ogowego EN 125241 0,06 m?/kW i R“VC'*""E
+TVOC AT 28 DAYS
L
2‘\“‘ Odpornosé na swiatto ENISO105B02 =6

*W przypadku krétkotrwatego narazenia na rozciericzone kwasy, oleje i tiuszcze, brak zmian we wiasciwosciach materiatu

(O Tarkett

wiadomienia

ym momencie

yeh, kolorow i n

kacji techniczr

odyfikacjom o charakter

podane inforn
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EXCLUSIVE 240 1ATTOO

WYKLADZINY WINYLOWE 2019

Wzory tatuazu na ptytkach

Grubos¢ 2.4mm z warstwa uzytkowa 0.35mm
Wyjatkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy
tatwa instalacja i pielegnacja

Winylowe pokrycia podfogowe

Klasa uzytkowa

INFORMACJE PRODUKTOWE

EXTREME|| MAT

GJ!H?TEEE -é’ u
resioentiaL ll ANTI-sLip | EASYTO

FAST

CLEAN

ENISO 26986
EN IS0 10874 _, 32

Grubos¢ catkowita EN1SO 24346 2,40 mm

Redukcja dzwiekéw uderzeniowych  EN ISO 717-2 16 dB

s
]
‘=
% Grubos¢ warstwy uzytkowej  EN SO 24340 0,35mm Wgniecenie resztkowe ENISO 24343-1 <0,20 mm
@ Waga catkowita EN ISO 23997 1,730 kg/m? Odporno$¢ na kotka krzeset 150 4918 Brak uszkodzen
@ Szerokosé rolki 443+2m Zawartos¢ spoiwa warstwy uzytkowej S0 11638 Typ !
EN ISO 24341
4 biugose ok 25m
BEZPIECZENSTWO
(%&) EN 13893 p=0,30 () - ) ) Przyklejona na drewnie
§ Antyposlizgowosé DIN 51130 R10 % Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 ofl-S1
Wiagciwosci elektrostatyczne  EN 1815 <2kv @ 0Odporno$¢ chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*
DoP No. 0004-0023-DoP-2015-01
SRODOWISKO
Stabilnogé wymiarowa ENISO23999  <040% PHTHALATE o [EUISSIONS DAYS UAIR INTERIEUR
2 100 % a +
4] Opér cieplny dla 1SO 10456
grzewa%aypod{ogowego EN 125241 0,06 m?/kW R“VC'*""E

aad Odpornosé na $wiatto ENISO105B02 =6

*TVOC AT 28 DAYS

*W przypadku krétkotrwatego narazenia na rozciericzone kwasy, oleje i tiuszcze, brak zmian we wiasciwosciach materiatu

(O Tarkett

wiadomienia

ym momencie

yeh, kolorow i n

kacji techniczr

- 58271
podane

40 - CONCEPT TATTOQ




EXCLUSIVE 240 woVEN

WYKLADZINY WINYLOWE 2019

Wzory wyktadziny dywanowej
Grubos¢ 2.4mm z warstwa uzytkowa 0.35mm
Wyjatkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy

tatwa instalacja i pielegnacja

EXTREME|| MAT

15 || || <& |

ANTI-SLIP

FAST

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

EASY TO
CLEAN

Winylowe pokrycia podfogowe EN ISO 26986
. “ 000 “ 00
Klasa uzytkowa ENISO 10874 23 IM{N 32
INFORMACJE PRODUKTOWE
Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 2,40 mm Redukcja dzwiekow uderzeniowych — EN SO 717-2 16 dB
g
‘=
% Grubos¢ warstwy uzytkowej  EN SO 24340 0,35mm Wgniecenie resztkowe ENISO 24343-1 <0,20 mm
@ Waga catkowita EN IS0 23997 1,730 kg/m? 0dporno$é na kotka krzeset  1S0 4918 Brak uszkodzen
@ Szerokosé rolki 443+2m Zawartos¢ spoiwa warstwy uzytkowej S0 11638 Typ !
EN ISO 24341
4 biugose ok 25m
BEZPIECZENSTWO
(%5 EN 13893 p=0,30 () - ) ) Przyklejona na drewnie
§ Antyposlizgowosé DIN 51130 R10 % Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 ofl-81
Wiagciwosci elektrostatyczne  EN 1815 <2kv " 0Odporno$¢ chemiczna EN ISO 26987 Nie dotyczy*
DoP No. 0004-0023-DoP-2015-01
SRODOWISKO
‘K 7 L X [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'
Stabilno$¢ wymiarowa EN ISO 23999 <040% RHTHACATE 100 % ! +
2 Opor cieplny dla ISO 10456
grzewa%aypod{ogowego EN 125241 0,06 m?/kW R“VC'*""E
+TVOC AT 28 DAYS
L 2
2‘\“‘ Odpornosé na swiatto ENISO105B02 =6

*W przypadku krétkotrwatego narazenia na rozciericzone kwasy, oleje i tiuszcze, brak zmian we wiasciwosciach materiatu

(O Tarkett

wiadomienia

ym momencie

yeh, kolorow i n

kacji techniczr

odyfikacjom o charakter

podane informaj

40 - CONCEPT WOVEN - 5827131509
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