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940 
Naprawcza masa szpachlowa 

 

Stabilna, odporna na duże obiążenia, szybkoschnąca i twardniejąca cementowa 

masa szpachlowa, przeznaczona do naprawiania i wyrównywania schodów, 

podestów. Do wypełniania ubytków w jastrychach, pęknięciach i głębszych 

nierównościach, formowania przejść, styków różnych powierzchni, pochylni 

Możliwość stosowania do 50 mm grubości warstwy. 

WŁAŚCIWOŚCI 

  

• do obiektów intensywnie 
eksploatowanych 

• grubość nakładanej warstwy od 1 do 
50 mm, na lanym asfalcie do 5 mm 

• EMICODE EC 1 R Plus 

• stabilna, możliwość przygotowania 
odpowiedniej gęstości poprzez 
dodania odpowiedniej ilości wody 
 

• nadaje się pod krzesła na rolkach od 2 mm wg 
DIN UE 12529 

• nadaje się na ogrzewanie podłogowe 

• do stosowania wewnątrz budynków na trwale 
suche powierzchnie 

• mozliwość dodania piaski kwarcowego do 30% 
przy grubości wartswy powyżej 5 mm 

• certyfikat tzw. „Blauer Engel“* ZU 113 – chroni 
środowisko i zdrowie 
 
* „Blauer Engel“ – „Niebieski Anioł“ certyfikat 

gwarantujący, że dany produkt jest  bardziej przyjazny dla 
środowiska i konsumenta niż inne porównywalne 
produkty 

 

 

  

   

ZASTOSOWANIE 

  
 
 

Do wytworzenia zgodnego z normami podłoża dla: 
- montażu wykładzin podłogowych 
- montażu parkietu ( min. 3 mm grubości warstwy) 
Do nakładania/szpachlowania na różnych podłożach, takich 
jak: 
- beton 
- jastrychy cementowe i anhydrytowe 
- lany asfalt (min. 5 mm grubość warstwy) 
- ksylolit, jastrychy megnezjowe 
- płytki ceramiczne, lastriko, kamień naturalny 
- trwale zamocowane montażowe płyty drewnopodobne          

( V100 P4-P7, OSB 2-4) 
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- przykręcone jastrychy prefabrykowane 
- na deskach podłogowych w połączeniu z Forbo 810 

Eurofloor Force 
 

Nie nadaje się do: 
- pływających drewnopodobnych płyt montażowych 
- pływająych jastrychów prefabrykowanych 

 

PODŁOŻE 

• Podłoże musi być stabilne, odporne na nacisk i pękanie, suche, bez pęknięć i rys, nie zatłuszczone, nie 
zakurzone,spełniać krajowe normy. Warstwy osłabiające przyczepność masy do podłoża należy 
mechanicznie usunąć . 

• W przypadku stwierdzenia wad podłoża należy je zgłosić w formie pisemnej. 

• Podłoża należy przygotować zgdonie z krajowymi normami, stosując odpowiedni środek gruntujący.  
 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

 

•  Wymieszać dokładnie  25 kg proszku z  5,5 l - 6,0 l czystej wody, aż do otrzymania jednolitej masy za pomocą 
mieszadła mechanicznego. W przypadku mieszania częściowego dodawać ok. 0,22 l – 0,24 l wody na każdy 
kg proszku. 

•  W zależności od stosowania można odpowiednio dozować wodę, aby uzyskać właściwą gęstość masy. 
Przygotować tylko tyle masy ile możemy zużyć w czasie przeznaczonym do jej stosowania. 

•  W czasie schnięcia masy unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. 

•  Schody lub inne naprawiane miejsca wyrównac na końcu wilgotną gabką. 

•  Następujące prace samopoziomującymi masami szpachlowymi nalezy poprzedzić zastosowaniem 
odpowiednich środków gruntujących. Przestrzegać zalecanych czasów schnięcia środków gruntująych, 
szczególnie przy użyciu mas anhydrytowych !  

•  Przy nakładaniu warstw powyżęj 5 mm jest możliwe dodanie piasku kwarcowego(uziarnienie 1- 3 mm).                    
W trakcie mieszania piasek dodajemy jako ostatni komponent. Nie wolno dodać więcej piasku niż 30% 
przygotowywanej masy.             

 


