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940 
Naprawcza masa szpachlowa 

 

Stabilna, odporna na duże obiążenia, szybkoschnąca i twardniejąca cementowa 

masa szpachlowa, przeznaczona do naprawiania i wyrównywania schodów, 

podestów. Do wypełniania ubytków w jastrychach, pęknięciach i głębszych 

nierównościach, formowania przejść, styków różnych powierzchni, pochylni 

Możliwość stosowania do 50 mm grubości warstwy. 

WŁAŚCIWOŚCI 

  

• do obiektów intensywnie 
eksploatowanych 

• grubość nakładanej warstwy od 1 do 
50 mm, na lanym asfalcie do 5 mm 

• EMICODE EC 1 R Plus 

• stabilna, możliwość przygotowania 
odpowiedniej gęstości poprzez 
dodania odpowiedniej ilości wody 
 

• nadaje się pod krzesła na rolkach od 2 mm wg 
DIN UE 12529 

• nadaje się na ogrzewanie podłogowe 

• do stosowania wewnątrz budynków na trwale 
suche powierzchnie 

• mozliwość dodania piaski kwarcowego do 30% 
przy grubości wartswy powyżej 5 mm 

• certyfikat tzw. „Blauer Engel“* ZU 113 – chroni 
środowisko i zdrowie 
 
* „Blauer Engel“ – „Niebieski Anioł“ certyfikat 

gwarantujący, że dany produkt jest  bardziej przyjazny dla 
środowiska i konsumenta niż inne porównywalne 
produkty 

 

 

  

   

ZASTOSOWANIE 

  
 
 

Do wytworzenia zgodnego z normami podłoża dla: 
- montażu wykładzin podłogowych 
- montażu parkietu ( min. 3 mm grubości warstwy) 
Do nakładania/szpachlowania na różnych podłożach, takich 
jak: 
- beton 
- jastrychy cementowe i anhydrytowe 
- lany asfalt (min. 5 mm grubość warstwy) 
- ksylolit, jastrychy megnezjowe 
- płytki ceramiczne, lastriko, kamień naturalny 
- trwale zamocowane montażowe płyty drewnopodobne          

( V100 P4-P7, OSB 2-4) 
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- przykręcone jastrychy prefabrykowane 
- na deskach podłogowych w połączeniu z Forbo 810 

Eurofloor Force 
 

Nie nadaje się do: 
- pływających drewnopodobnych płyt montażowych 
- pływająych jastrychów prefabrykowanych 

 

DANE TECHNICZNE 
 

Baza surowcowa  specjalne cementy, mineralne wypełniacze, gips, związane polimerowo środki przeciwpieniące i 
rozpływające, zagęszczacze, dodatki 

Kolor  szary                                                                      

Masa właściwa 

(mieszanki) 

 ok. 1,45 g/cm³ (mieszanka) 

Konsystencja  proszek 

Czyszczenie  woda 

Warunki stosowania  min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18° temperatura materiału i pomieszczenia, 35-65% 
wilgotność względna powietrza,  

Proporcje mieszania   0,22 l – 0,24 l wody na 1 kg proszku  

5,0 – 5,5 l wody na 23 kg proszku 

Sposób nakładania  szpachla, kielnia, rakla,  

Czas stosowania  
ok. 15 - 45 minut 

Czas podjęcia następnych 

prac(czas schnięcia) 

 
ok. 45 minut do możliwości wchodzenia i podjęcia dalszych prac montażowych  

(niskie tempertaury wydłużają czas schnięcia i przystąpienia do dalszych prac, wyższe 
tempertury ten czas  skracają) 

Zużycie  
ok. 1,5 kg/m²/mm 

  
 

Magazynowanie  oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze 5-30 °C 

Data ważności  6 miesięcy w oryginalnych opakowaniach 

Odporność na przemrożena 

Odporność na wilgoć 

 odporna 

nieodporna 

Oznaczenie wg GHS(BHP)  
nie dotyczy, prosze przestrzegać kart technicznych i bezpieceństwa produktu 

Srodowisko/BHP  
GISCODE:  

EMICODE: 

DGNB: 

LEED: 

“Blauer Engel”: 

ZP1 

EC1 RPlus 

VOC 0 %  poziom jakości/quality level: 4 

VOC 0 g/l 

RAL UZ 113, przyjazny dla środowiska 

 


