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KLEJ MONTAŻOWY  

OPIS PRODUKTU 

 

Mocno klejący, elastyczny klej montażowo-budowlany, przeznaczony do klejenia listew przypodłogowych z 
drewna i twardego PVC, do montażu płyt paździerzowych oraz gipsowo-kartonowych, do mocowania paneli 
jak i również płyt izolacyjnych i akustycznych płyt wygłuszających. Nie nadaje się do styropianu !  
GISCODE S 1 
Przestrzegać zasad BHP odnośnie postepowania z produktami niebezpiecznymi. 
Produkt uzupełniający: chusteczki czyszczące 815 Euroclean Handclean. 

WŁAŚCIWOŚCI 

  

Klej montażowy: 
- o białym kolorze, nie powoduje odbarwień  
- rozpuszczalnikowy 
- w kartuszach z dozownikiem 

 

PODŁOŻE 

 
• Podłoże musi być stabilne, odporne na nacisk i pękanie, suche, bez pęknięc i rys, nie zatłuszczone, nie 

zakurzone. Warstwy osłabiające przyczepność kleju do podłoża należy mechanicznie usunąć. 

• W przypadku stwierdzenia wad należy je zgłosić w formie pisemnej. 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

 
Przed użyciem kleju należy odkręcić zakrętkę na końcu kartuszy, przebić całkowicie membranę na wylocie 
kartuszy i odciąć szpic odpowiednio do szerokości wypełnianej szczeliny. Klej należy nakł adać  
jednostronnie, punktowo lub w sposób ciągły na tylną stronę klejonego materiału lub podłoże i 
natychmiast dokładnie docisnąć. Następnie rozłączyć klejone elementy i przed upływem czasu wiązania 
kleju,  maksymalnie ok.10 minut, ponownie złączyć. Przekroczenie tego czasu  powoduje powstawanie 
zaschniętej warstwy wierzchniej naniesionego kleju i trudności z przyleganiem oraz wiązaniem klejonych 
powierzchni. Przy klejeniu przeznaczonych do wilgotnych pomieszczeń płyt kartonowo-gipsowych, klejona 
powierzchnia musi być chłonna lub przepuszczająca parę wodną. 
 

UWAGI 

 
Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń roboczych! 
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Klej zawiera lotne i palne rozpuszczalniki, które w połączeniu z powietrzem mogą tworzyć wybuchowe 
mieszaniny, które zbierają się w najniższym punkcie. 
Obowiązkowo odwołujemy się do rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych § 16. Proszę sprawdzić, 
czy dane prace mogą być wykonywane za pomocą produktów bezrozpuszczalnikowych. 
 

 


