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KLEJ MONTAŻOWY  

OPIS PRODUKTU 

 

Mocno klejący, elastyczny klej montażowo-budowlany, przeznaczony do klejenia listew przypodłogowych z 
drewna i twardego PVC, do montażu płyt paździerzowych oraz gipsowo-kartonowych, do mocowania paneli 
jak i również płyt izolacyjnych i akustycznych płyt wygłuszających. Nie nadaje się do styropianu !  
GISCODE S 1 
Przestrzegać zasad BHP odnośnie postepowania z produktami niebezpiecznymi. 
Produkt uzupełniający: chusteczki czyszczące 815 Euroclean Handclean. 

WŁAŚCIWOŚCI 

  

Klej montażowy: 
- o białym kolorze, nie powoduje odbarwień  
- rozpuszczalnikowy 
- w kartuszach z dozownikiem 

 

DANE TECHNICZNE 
 

Baza surowcowa  Polichloropren 

Kolor  biały 

Masa właściwa  ok. 1,26 g/cm³ 

Konsystencja  pastowata 

Czyszczenie świeżych 
zabrudzeń 

 Aceton, 358 ToolCleaner 

Warunki stosowania  min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18° temperatura materiału i pomieszczenia,  

35-75% wilgotność względna powietrza - zalecana 40-65%. Co najmniej 3 stopnie powyżej punktu rosy 

Sposób nakładania  tzw. pistolet do kartuszy 

Zużycie  ok. 20 – 40 ml/mb 

Czas odparowania  ok. 5 - 10 minut 

Czas klejenia kontaktowego  ok. 10 minut 

Czas pełnego wiązania  ok. 2 - 4 dni zależne od temperatury w pomieszczeniu oraz nałożonej ilości  

Data ważności  ok. 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach , napoczęte opakowania zużyć w możliwie jak najkrótszym 
czasie 

Magazynowanie  w suchych, chłodnych warunkach, szczelnie zamknięte opakowania w temp.5-30 °C 

Odporność na przemrożenia 

Uwagi 

 odporny 

W przypadku magazynowania poniżej 5 °C  klej ma skłonność do przechodzenia w postać żelu, po 
podgrzaniu powyżej 20 ° C - max. 25 ° C i dobrym wymieszaniu, produkt jest znów gotowy do użycia 
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info.erfurt@forbo.com 
www.forbo-eurocol.de 

Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Stefan 
Vollmuth, Jochen Schwemmle 
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Ust.-IdNr. DE 811 178 280 

 

Palność  palny 

Oznaczenie wg GHS(BHP)  przestrzegać zaleceń zawartych w karcie technicznej i bezpieczeństwa produktu  

Środowisko/BHP  GISCODE:  

DGNB: 

LEED: 

S1 

VOC 24 %,  poziom jakości/quality level: 2  

VOC 299 g/l 

   

 


