
MULTITEC  
Klej dyspersyjny 
 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być równe, gładkie, mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. 

Przed klejeniem podłoże należy przeszlifować i odkurzyć. Podłoże nierówne i niegładkie należy zawsze 

wyrównać masą samopoziomującą. Podłoża należy sprawdzić pod względem nośności i wytrzymałości. 

Maksymalna dopuszczalna wilgotność podłoża : 

 jastrychy cementowe (wilgotność ≤ 2,5 % CM), 

 beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilg. ≤ 2,0 %CM) 

 podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5% CM) 

 podłoże drewniane (wilgotność ≤ 8%-12 % CM) 

Podłoża chłonne należy zawsze zagruntować odpowiednim gruntem. Zabrudzenia, istniejące powłoki 

malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Warstwy o niskiej 

wytrzymałości należy usunąć za pomocą frezowania i śrutowania. Powierzchniowe rysy w podłożu 

należy poszerzyć, odkurzyć i wypełnić gruntem Tec Primer EPX z piaskiem. Rysy po wypełnieniu, a przed 

wylewaniem masy samopoziomującej posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,8-1,4 mm. W 

przypadku dużych ubytków podłoże naprawić masą naprawczą szybkoschnącą.  

Klejenie 

Kleić można na gładkim i równym podłożu. Na porowatych podłożach zużycie kleju się zwiększa. W 

zależności od rodzaju spodu wykładziny używamy do nanoszenia kleju odpowiedniej pacy. W 

przypadku wykładziny dywanowej pacy B1, w przypadku wykładziny PCV pacy A3 lub A2. Po otwarciu 

opakowania klej należy zamieszać. Po naniesieniu kleju na podłoże czekamy, aż klej wstępnie odparuje 

wodę i będzie miał właściwości klejące. Czas odparowania zależy od temperatury i wilgotności. Zbyt 

wczesne położenie wykładziny na kleju spowoduje brak klejenia i podnoszenie się wykładziny. Po 

odparowaniu wykładzinę można kleić przez ok. 30- 40 minut. Po położeniu wykładziny dokładnie ją 

dociskamy. Po 40-50 minutach wykładzinę jeszcze raz dociskamy za pomocą walca 50 kg. Po 24 

godzinach wykładzinę możemy spawać, pełne obciążenie przyklejonej podłogi może być po 72 

godzinach. 

Narzędzia 

Paca z metalowym grzebieniem B1, A3,A2 

Czyszczenie narzędzi 

Narzędzia czyścić wodą 


