Izolacja akustyczna podtég z ptytami
STEICO - zalecenia wykonawcze

Przyjazne srodowisku materiaty
N | ] [ budowlane z surowcéw odnawialnych

Instrukcja montazu podktadow
STEICO pod panele i wielowarstwowe

podtogi ptywajace

naturalny system budowlany



Zalecenia wykonawcze

| OPIS PRODUKTU

Ptyty STEICO z naturalnego wiékna drzewnego zapewniajg jednoczesng ochrone przed dzwiekami uderzeniowymi oraz
powietrznymi. Prawidtowe zastosowanie ptyt STEICO w systemach podtogowych poprawia izolacje akustyczng oraz
sprawia, ze podtoga staje sie cieplejsza w dotyku. Dodatkowo ptyty STEICO wyréwnujg nieréwnosci w podtozu do 3mm.

| TYPOWY PRZEKROJ SYSTEMU PODLOGOWEGO
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| OBSZARY ZASTOSOWANIA

* pod panele i podtogi ptywajace

1 Parkiet
2 Plyta STEICOunderfloor / STEICOphaltex / STEICOQisorel
3 Folia budowlana PE, np. 0,2mm

4 Strop masywny

e dla wielowarstwowych podtég drewnianych i laminowanych

e w potaczeniu z odpowiednia oktadzing podtogowa w systemach ogrzewania podtogowego

| WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE

nazwa produktu STEICOunderfloor STEICOphaltex
Grubos$¢ podktadu (mm) 4 5 7 5 8 10
Izolacja akustyczna (dB) 19 19 19 18 19 20

| PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
MONTAZOWYCH

Na 24 godziny przed rozpoczeciem uktadania ptyt
nalezy otworzy¢ zestaw spakowanego podktadu celem
aklimatyzacji w pomieszczeniu, w ktérym zostanie
zastosowany.

| OBROBKA PLYT

Ciecie ptyt odbywa sie przy pomocy odpowiedniego
noza oraz prostej krawedzi.




—
System izolacji podtogowe;j

| PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ czyste, suche, zwarte, gtadkie

i stabilne. Jezeli wystepuje ryzyko duzego
zawilgocenia warstw podtogi od fundamentu, nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ podtoze folig budowlana
PE, np. 0,2 mm, uktadang na tzw. zaktadke - min. 20cm.

| INSTALACJA PLYT h

Podktad powinien by¢ uktadany luzem z zachowaniem
przesuniecia szczelin o p6t dtugosci piyty.

| ODLEGLOSC OD KRAWEDZI

Miejsca styku ze $cianami, przewodami, instalacjami
wymagajg pozostawienia szczeliny dylatacyjnej o
wielkosci min. 10 mm pozwalajacej skompensowac
ewentualne ruchy w warstwie podtogi.

10 mm

10 mm

(4)

Dla zapewnienia odpowiedniej izolacji akustyczne;j
miedzy pomieszczeniami nalezy pamietac o
pozostawieniu szczeliny dylatacyjnej miedzy tymi
pomieszczeniami na poziomie min. 5mm. |—| 10mm |—| >5mm

(

| DODATKOWE ZALECENIA

W celu optymalizacji izolacyjnosci akustycznej
podtogi jako uzupetnienie systemu stosuje sie tasme
z witdkna drzewnego STEICOsoundstrip przeznaczong
do izolacji brzegowej. Materiat ten doskonale
absorbuje dzwieki.

Ciecie odbywa sie przy uzyciu stabilnych nozyczek,
noza do ciecia wetny lub noza introligatorskiego.
Przymocowanie do $ciany odbywa sie przy uzyciu
kleju montazowego lub zszywek. Po zatozeniu
wszystkich warstw podtogi nalezy obcig¢ fragment
paskéw, wystajacy ponad jej obrys.

Zalecenia wykonawcze I3 |



Zaréwno materiaty konstruk-
cyjne jak i réwniez produkty
izolacyjne zostaty wyréznione
prestizowymi symbolami jakosci.
Certyfikat FSC® (Forest Steward-

ship Council ©)

gwarantuje zachowanie gospo-

darki lesnej w stanie zblizonym do

naturalnego oraz proekologiczne

wykorzystanie drewna. Takze w

niezaleznych badaniach, jak w tych pro-

wadzonych przez wydawnictwo OKO-Test,
cow odnawialnych i bez szkodliwych produkty STEICO otrzymuja regularnie ocene
dodatkéw. Produkty te pomagaja obnizyé »bardzo dobry”. Produkty STEICO gwarantujg zatem
zuzycie energii oraz przyczyniajg sie w duzym stopniu do powstania bezpieczenstwo i jakos¢ dla wielu pokolen.

trwatego i zdrowego klimatu w mieszkaniu, ktéry cenia sobie nie

tylko alergicy.

80 % swojego zycia spedzamy
w zamknietych pomieszcze-
niach. Ale czy aby na
pewno zawsze wiemy
czym sie otaczamy?
STEICO postawito
sobie za zadanie
stworzenie materiatow
budowlanych, ktére
godza potrzeby ludzi

i natury. W taki sposob
powstaty nasze produkty z surow-

Naturalny system izolacyjny i konstrukcyjny do renowacji
oraz dla nowych budynkéw - dach, strop, sciana i podtoga.

odnawialny doskonata doskonata oszczednos¢
surowiec ochrona ochrona energii i
z drewna bez przed przed cieptem wzrost
szkodliwych chtodem w lecie wartosci
dodatkow w zimie budynku
ochrona dobra znakomita przyjazne $ro-
przed desz- ochrona ochrona dowisku,na-
czem oraz przeciwpoza- przed dajace sie do
otwartos¢ rowa hatasem powtérnego
dyfuzyjna przetworzenia
tatwa izolacja stata wzajemnie
i przyjemna zapewniajaca kontrola dostosowany
obrébka zdrowe jakosci system kon-
mieszkanie strukcyjny
i zadowolenie i izolacyjny
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