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Grunt
gtebokopenetrujgcy D7

> uniwersalny zakres stosowania

> szybkoschnacy

> bardzo niska emisja LZO: EC1 PLUS
> gotowy do uzycia

> gteboko wnika w podtoza

Opis produktu

Wysokojakosciowy, gteboko gtebokopenetrujacy, bezrozpuszczalnikowy, preparat gruntujgcy na bazie
drobnoczasteczkowej dyspersji zywic syntetycznych przeznaczony do chtonnych podtozy. Wyréwnuje
nasigkliwos¢ podktadu i powierzchniowo zwieksza jakos$¢ podtoza zapewniajgc dobrg przyczepnosc
kolejnych warstw. Preparat o bardzo niskiej emisji lotnych zwigzkdéw organicznych EC 1 PLUS.

Do gruntowania silnie chtonnych podktadéw cementowych i anhydrytowych przed szpachlowaniem

i wylewaniem mas wyréwnawczych Murexin. Jako grunt na jastrychy anhydrytowe i gipsowe,

przed uktadaniem paroprzepuszczalnych wyktadzin podtogowych. Nadaje sie réwniez jako grunt

na podktady cementowe i anhydrytowe pod kleje do parkietéw Murexin zawierajgcych rozpuszczalniki
np. LE 555 oraz po kleje do parkietu na bazie silanowej: X-Bond MS-K 509, X-Bond MS-K 511,

X-Bond MS-K 530, X-Bond MS-K 539.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw.

Forma dostawy:

Pojemnik Opakowanie zbiorcze Paleta
10 KG / KKA 42

Przechowywanie:
Temperatura powyzej +5°C, w suchych warunkach, w oryginalnych opakowaniach.
Chroni¢ przed mrozem. Okres przechowywania: 12 miesiecy od daty produkcji.

Obrébka

Zalecane narzedzia:
Watek malarski z ggbki lub weluru, pedzel.
Narzedzia nalezy umy¢ za pomocg wody bezposrednio po zakorczeniu prac.

Mieszanie:
Produkt gotowy do uzycia, nie rozcienczac¢ wods.
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Obroébka:

Zawartos$¢ opakowania nalezy doprowadzi¢ do temperatury pokojowej i doktadnie wymieszac.

Nie rozcienczaé woda ani zadnym innym rozciericzalnikiem.

Grunt nanosi¢ na podtoze rGwnomierng, cienkg warstwg za pomocg watka malarskiego lub pedzla.
Nalezy unika¢ tworzenia sie na podtozu katuz z preparatu gruntujacego.

Dalsza obrdbka jest mozliwa po wyschnieciu gruntu. Czas schniecia gruntu uzalezniony jest od rodzaju

i stopnia chtonnosci podtoza oraz warunkdw klimatycznych w pomieszczeniu. W przypadku normalnych
warunkoéw i standardowych chtonnych podtozy dalsze prace mozna kontynuowad po 1 - 2 godz.,
rowniez klejenie parkietu na klejach silanowych X-BOND MS-K lub kleju LE 555.

Sktad: woda, dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki, barwniki.

Dane techniczne

Kolor barwiony na niebiesko

Zuzycie ok. 50 - 100 g/m? (w zalezno$ci od podtoza)
Temperatura obrébki >+15°C

Czas schniecia na chtonnych ok. 2 godz.

podtozach

Czas schniecia na wrazliwym do 12 godz.

na wilgo¢ podtozu

Swiadectwa kontrolne

Sprawdzony zgodnie z (norma, klasyfikacja, ...)
EC1-PLUS

Podtoze

Odpowiednie podtoza:

Do stosowania na wszystkich chtonnych mineralnych podtozach budowlanych, takich jak jastrychy
cementowe i anhydrytowe, porowaty chtonny beton, gazobeton, podtoza gipsowe, tynki cementowe.
Nie stosowac na podtozach niechtonnych, na drewnie, metalu, tworzywach sztucznych, powtokach
malarskich. Nie stosowac pod dyspersyjne kleje do parkietow.

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podtoze musi by¢ suche, chtonne,
mocne, wytrzymate, nieprzemarzniete, nieodksztatcalne, bez spekan, niezaolejone, niezattuszczone,
wolne od kurzu, pytu i substancji pogarszajgcych przyczepnosc oraz luznych czesci.

Podtoze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce wytyczne, normy i instrukcje.

Jastrychy cementowe i anhydrytowe nalezy doktadnie wyszlifowac i odkurzyé, a resztki starych klejéw
i wyktadzin muszg zosta¢ usuniete mechanicznie poprzez szlifowanie, frezowanie lub srutowanie.
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Wskazéwki na temat produktu i obrobki

Wskazowki dotyczace produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecang temperaturg i / lub wilgotnoscia, wtasciwosci materiatu mogg sie znacznie zmienié.

- Produkt przed stosowaniem powinien by¢ przechowywany w temperaturze, w ktérej bedzie uzywany.

- Aby zachowa¢ wtasciwosci produktu, nie mozna dodawac zadnych obcych materiatéw!

- Moga wystepowac interakcje sktadnikdéw produktu ze srodkami do obrébki powierzchni.

- Materiat, ktéry rozpoczat twardnienie lub wigzanie nie nadaje sie juz do wykorzystania!

- Tylko puste pojemniki mozna oddaé do recyklingu. Pozostato$ci materiatu mozna zutylizowac jako odpady komunalne.

- Produkt zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 1,2-benzizotiazol- (2H) -on zgodnie z Zatacznikiem 1 pkt 1; Informacje dla alergikdw pod numerem
tel. 0043 2622 27401 161

Wskazéwki wykonawcze:

- Nie uzywac przy temperaturze podtoza ponizej + 5 ° C!

- Idealny zakres temperatur podtoza i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° Cdo + 25 °C.

- Idealny zakres wilgotnosci wynosi 40% do 60% wilgotnosci wzgledne;j.

- Wyzsza wilgotnosé i/lub nizsze temperatury wydtuzajg, a niska wilgotnosé i/lub wyzsze temperatury skracajg wysychania, wigzania, utwardzanie
produktu.

- Zapewni¢ wystarczajacg wentylacje podczas fazy wysychania, wigzania i utwardzania!

- Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronic sasiadujace elementy!

- Przed naktadaniem produktu nieréwnosci i defekty podtoza powinny zosta¢ naprawione!

- Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

- Nalezy unikaé jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania tego produktu.

- Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, drég wodnych lub gleby.

Wskazdéwki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie préby produktu.

- Przestrzegac kart technicznych wszystkich produktéw MUREXIN uzywanych w systemie.

- W przypadku prac naprawczych nalezy zachowac oryginalny produkt z danej partii.

- Hydroizolacja podptytkowa nie moze zastgpi¢ hydroizolacji strukturalnej budynku.

- Ogrzewanie podtogowe nie moze dziata¢ podczas naktadania i wigzania produktu.

- Narzedzia nalezy czysci¢ natychmiast po uzyciu woda.

- Nosi¢ okulary ochronne.

- Jedli klej lub materiat instalacyjny wejdzie w kontakt z twoimi oczami, natychmiast przemyj je duzg iloscig wody i skonsultuj sie z okulista.
- Chron rece za pomoca wodoodpornych, wytrzymatych rekawic.

- Nosi¢ dtugie spodnie robocze.

- Unikaj dtugotrwatego kontaktu skéry z klejem lub materiatem instalacyjnym. Zabrudzone czesci skéry nalezy natychmiast doktadnie wyczysci¢
woda.

- Im dtuzej Swiezy klej lub materiat do uktadania pozostaje na skoérze, tym wieksze ryzyko powaznego uszkodzenia skory.

- Trzymaj dzieci z dala od $wiezego kleju lub materiatéw instalacyjnych

Podane dane sg wartosciami srednimi, ktore zostaty okreslone w warunkach laboratoryjnych. Ze wzgledu na wykorzystanie naturalnych surowcow
deklarowane wartosci pojedynczej partii moga sie nieznacznie réznic, nie wptywajac na przydatnos¢ produktu.

Wskazowki bezpieczenstwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozlegtym doswiadczeniu, zostata stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wigzaca i nie jest ofertg

W rozumieniu prawa czy tez gwarancja wynikajaca z zamowienia lub umowy sprzedazy. Aby zminimalizowac ryzyko popetnienia btedow
wykonawczych w karcie zawarto okreslone, ograniczone informacje. Naturalnie nie moga by¢ tam doktadnie opisane wszystkie dotychczasowe
i mozliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, ktére dla fachowcow sa oczywiste. W przypadku niejasnosci bgdz watpliwosci,

jak rowniez ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynnikéw mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ aplikacji produktu badz technologii
wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzi¢ prébe na miejscu budowy, zabezpieczajgc w odpowiedni sposdb jej wyniki
oraz skontaktowac sie z dziatem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z 0.0. Niezaleznie od powyzszych zalecern Wykonawca zobowigzany jest
do dziatania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego
opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoja waznos¢.
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