


















10

VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, Poland; tel. +48 18 269 32 20, 269 32 49; fax +48 18 269 32 11  
infolinia: 0800 192 922; www.valvex.com; e-mail: valvex@valvex.com 2401.33/IO

BATERIA JEDNOUCHWYTOWA ▪ SINGLE HANDLE MIXER ▪ EINGRIFFBATTERIE ▪ СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ 
▪ EGYGOMBOS CSAPTELEP ▪ BATERIE MONOCOMANDĂ ▪ VODOVODNÍ PÁKOVÉ BATERIE ▪ PÁKOVÁ BATÉRIA ▪ 

JEDNORUČNA BATERIJA ▪ ENOROČNA ARMATURA ▪ СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ▪ 

Instrukcja obsługi i montażu ▪ Assembly and operation instructions ▪ Gebrauchs-und montageanleitung ▪ Инструкция монтажа и обслуживания ▪ Szerelési és használatiútmutató ▪ 
Instructiuni de montaj si deser vire ▪ Návod na montáž a obsluhu ▪ Návod na montáž a obsluhu ▪ Uputstvo za upotrebu i montažu ▪ Navodila za montažo/uporabo ▪ 

Инструкция монтажа и обслуживания ▪ 

Rev.3 January 20212401.33/IO PL EN DE RU HU RO CZ SK RS SI UA AR

3.2. Присоединение крана-смесителя к сети водоснабжения вести 
поочерёдно (стоящий кран-смеситель)
Крепление крана при помощи крепнёжного комплекта.

► в нижнюю часть крана-смесителя, в соответствующие отверстия 
вкрутить питательные шланги и крепёжный болт, а затем надеть 
плоское уплотнение (в соответствующую канавку в корпусе 
крана). ВНИМАНИЕ! Соединительные шланги необходимо 
затягивать до тех пор, пока явно не почувствуется сопротивление. 
Прикручивание шлангов с большим усилием с помощью гаечного 
ключа может привести к их повреждению. 

► переложить шланги через монтажное отверстие и установить 
кран- смеситель в правильной позиции на монтажной поверхности 
санитарного прибора,

► снизу санитарного прибора надеть резиновую подкладку, затем 
стальную подкладку и накрутить гайку на крепёжный болт,

► подсоединить концы питательных шлангов к выводам холодной 
и горя¬чей воды системы водоснабжения. На выводах системы 
водоснабжения рекомендуется монтаж угловых шариковых 
клапанов с фильтром 

► После завершения монтажа проверить плотность соединений.

керамическими регуляторами потока, является чистая вода, то 

есть вода, не содержащая таких примесей, как песок, накипь 
и т.д. В связи с выше изложенным, обязательным условием 
является оснащение водопроводной сети сетчатыми фильтрами, 
а в случае отсутствия такой возможности – индивидуальными, 
предназначенными для смесителя, запорными клапанами с 
фильтром.

● В случае затрудненного переключения смесителя нельзя 
прикладывать чрезмерного усилия на рычаг, так как это может 
повлечь за собой повреждение регулятора потока. В данном 
случае следует снять регулятор и очистить его от скопившихся 
загрязнений. 

Очистка внешних покрытий:
● Для устранения грязи и пятен следует применять исключительно 

4. УХОД
● Гарантией правильной работы смесителей, оснащенных 

нейтральные чистящие средства, предназначенные для 
очистки арматуры, а также воду. Следует соблюдать правила 
использования применяемого чистящего средства. Для удаления 
накипи использовать уксус, после чего промыть поверхность 
чистой водой и вытереть досуха тряпкой.

● Ни в коем случае нельзя чистить поверхность смесителя тряпками 
из грубого шероховатого материала или чистящими средствами, 
содержащими абразивные материалы и кислоты. 

● Для очистки элементов, изготовленных из пластмассы и 
покрытых лаком, нельзя использовать средства, содержащие 
спирт, дезинфицирующие вещества, растворители и сильные 
щелочи.

Не допускается поверхностный контакт с другими шлангами,
а также с острыми краями, которые могут перетереть,
разрезать и пробить соединение патрубок. Это может
привести к полному повреждению резинового шланга.
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