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Bateria dwuuchwytowa

1. ZASTOSOWANIE

Baterie dwuuchwytowe sa to urzadzenia, ktére umozliwiajg pobdr wody zimnej i goracej z instalacji wodo-
ciggowej o cisnieniu do 1,0 MPa i temperaturze do 95°C.

W zaleznosci od sposobu montazu w niniejszej instrukcji rozréznia sie nastepujace typy baterii:

a) nascienne: b) stojace:
- bateria wannowa, - bateria umywalkowa stojaca,
- bateria natryskowa, - bateria stojaca z obrotowa wylewka,
- bateria umywalkowa nascienna, - bateria bidetowa.
- bateria zlewozmywakowa nascienna,

—

2. CHARAKTERYSTYKA

PARAMETR WARTOSC
Wydatek wody przy cisnieniu 0,1 MPa 10 I/min
Gwinty przytaczeniowe do instalacji G1/2
Rozstaw przytaczy mimosrodowych dla baterii $ciennych 151 £ 20 mm
Dtugos¢ wezykodw zasilajacych dla baterii stojacych 350 mm
Dtugosc weza elastycznego (bateria wannowa i natryskowa) 1500 mm

3. DZIALANIE
Otwarcie wyptywu wody oraz ptynna regulacja jej wydatku nastepuje w wyniku obrotu pokretet.
W baterii wannowej obracajac przetacznik w skrajne potozenia kierujemy wode do wylewki lub natrysku.

4. MONTAZ
Do montazu baterii uzywac kluczy z gtadkimi i nie zaciskajacymi sie powierzchniami szczek.

BATERIA NASCIENNA

BATERIA WANNOWA BATERIA UMYWALKOWA (wylewka typu ,U")
stuchawka BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA (wylewka typu ,S”)

wylewka typu ,U”
Bateria umywalkowa

przylacze pokretio przytacze pokretto
mimosrodowe wody goracej wody zimnej mimosrodowe wody goracej

wylewka typu ,S"

Bateria zZlewozmywakowa napowietrzacz

4.1. MONTAZ BATERII NASCIENNEJ .
v do odcinkéw instalacji zakonczonych gwintem wewnetrznym G1/2 wkreci¢ przytacza mimosrodowe,
uszczelniajac potaczenie wiéknem konopnym (lub innymi uszczelniaczami, np.: tasma teflonowq) -
zwréci¢ uwage na to, aby osie otworéw mimosrodéw od strony gwintu G3/4 byly na jednej wysokosci,
powierz-chnie czotowe w jednakowej odlegtosci od $ciany, a odstep otworéw byt rowny odlegtosci osi
nakretek przytaczeniowych korpusu baterii,

na mimosrody nakrecic rozety,

wtozy¢ do nakretek przytaczeniowych uszczelkii nakrecic¢ je na mimosrody,

po zamontowaniu sprawdzi¢ szczelnos$c potaczen.
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BATERIA STOJACA

4.2. MONTAZ BATERII STOJACEJ]
Mocowanie baterii za pomoca pakietu mocujacego.

v/ od spodu baterii w odpowiednie otwory wkreci¢ wezyki zasilajace
i $rube mocujacg, nastepnie natozy¢ uszczelke ptaskg (w odpo-
wiednie podciecie w korpusie baterii),

uszczelka

v/ przetozy¢ wezyki przez otwdor montazowy i ustawié baterie we o plaska
wiasciwej pozycji na powierzchni montazowej przyboru sani- e e .
tarnego, wkret w1l .

v/ od spodu przyboru sanitarnego natozy¢é podktadke gumowa, ™Moy |, odkfadka
podkfadke stalowa i nakreci¢ nakretke na $rube mocujaca, nakretka  #

v/ podtaczy¢ koncdwki wezykéw do odcinkéw instalacji zasilajacej ™ weiyk
wodq zimng i goraca, na zasilaniu zaleca sie montaz kurkow BB przylaczeniowy

kulowych katowych z filtrem.
v/ pozmontowaniu sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

5. KONSERWACJA

Gwarancja prawidtowego dziatania baterii dwuuchwytowych jest czysta woda, to znaczy nie zawierajaca
takich zanieczyszczen, jak: piasek, kamien kottowy itp. W zwigzku z powyzszym wymagane jest
wyposazenie instalacji wodociggowej w filtry siatkowe (wystepuja w ofercie VALVEX S.A.), a w przy-
padku braku takich mozliwoéci w indywidualne zawory odcinajace z filtrem (réwniez obecne w ofercie
VALVEX S.A.) przeznaczone do baterii.

v W przypadku zwiekszonego oporu podczas obrotu pokrettami nie wolno wywierac zwiekszonego nacisku,
gdyz moze to spowodowac uszkodzenie regulatora przeptywu lub pokretta. W takiej sytuacji nalezy
wymontowacd gtowice regulujaca i usunac zanieczyszczenia w niej zgromadzone lub wymienic¢ na nowa.

v/ Nienalezy ciagna¢, szarpa¢ wezem do natrysku, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie oplotu weza.

v Uszczelki konserwowac wazeling lub olejem silikonowym.

Czyszczenie napowietrzacza (perlatora) - raz na dwa miesigce:
- wykreci¢ napowietrzacz i oczyscic siatke z zanieczyszczen,
- przy wkrecaniu napowietrzacza zwroéci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe zatozenie uszczelki.

Czyszczenie powlok zewnetrznych:

- brud lub plamy, powstate na skutek osadzania sie kamienia na powierzchniach zewnetrznych baterii
pokrytych warstwa chromu lub lakieru, usuwac przemywajac baterie wytgcznie wodg z mydtem, do
rozpuszczania kamienia uzy¢ octu, nastepnie przeptukaé powierzchnie czystg wodg i wytrze¢ do sucha
miekka szmatka,

- w zadnym przypadku nie wolno czysci¢ powierzchni baterii chropowatymi $ciereczkami lub $rodkami
czyszczacymizawierajacymi materiaty Scierne i kwasy,

- do czyszczenia czesci wykonanych z tworzywa sztucznego i lakierowanych nie wolno uzywacé srodkow
zawierajacych alkohol, substancje dezynfekujace lub rozpuszczalniki.
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