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Power of Quality
KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 2447300/01/17
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Baterie mechaniczne jendootworowe umywalkowe, kuchenne i bidetowe;
Baterie mechaniczne $cienne wannowe i natryskowe;
Baterie mechaniczne podtynkowe;
Nazwa handlowa: "DALI WHITE"
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
2447300 Bateria umywalkowa stojgca DALI WHITE
2447301 Bateria umywalkowa stojgca DALI WHITE
2447310 Bateria umywalkowa stojgca wysoka DALI WHITE
2447311 Bateria umywalkowa stojgca wysoka DALI WHITE
2447317 Bateria umywalkowa stojgca wysoka DALI WHITE
2447320 Bateria bidetowa DALI WHITE
2447321 Bateria bidetowa DALI WHITE
2447330 Bateria wannowa DAL|I WHITE
2447340 Bateria natryskowa DALI WHITE
2447350 Bateria kuchenna z dzwignig z boku DALI WHITE
2447351 Bateria zlewozmywakowa stojgca DALI WHITE
2447360 Bateria prysznicowa podtynkowa DALl WHITE
2447370 Bateria prysznicowa podtynkowa z przetgcznikiem DALI WHITE
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w instalacjach zimnej i cieptej wody w budynkach
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VALVEX S.A., ul. Nad Skawa 2, 34-240 JORDANOW
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
(nie dotyczy)
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 817:2008 - Armatura sanitarna - Baterie Mechaniczne (PN 10) — Ogdine
wymagania techniczne
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:
(nie dotyczy)
7b. Krajowa ocena techniczna:
(nie dotyczy)
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny techniczne;j:
(nie dotyczy)
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
(nie dotyczy)
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
bUdo“Z":;ae%r:%zIZ :gfnriaekr;eorz:gty;('z::{::gwania Rekiarpnacswiascmmiciveylions knao) :
Maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza 90°C
Grupa akustyczna Nie klasyfikowana
Klasa przeptywu dla 2447300, 2447301 [ Z
Klasa przeplywu dla 2447310, 2447311, 2447317 z :
Klasa przeptywu dla 2447320, 2447321 | A ?

1553801 3
750 13081

sm s YAIS |
=

Zintegrowany System Zarzadzania zgodny z normg ISO 9001 i ISO 14001
PL005442/U




VALVEX

Power of Quality

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 2447300/01/17
Klasa przeptywu dla 2447330, 2447370 B/B
Klasa przeptywu dla 2447340, 2447360 B ! ‘
Klasa przeplywu dia 2447350, 2447251 A f PR |

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):
Szymon Stawowy, Quality Manager

.......... Krajowa Deklaracja Wiaéciwosci Uzytkowych nr 2447300/01/17,
wyaani zytkowy
{Misisee datansydania) na podstawie Krajowej Deklaracji Zgodnosci nr 2447300/01/16

a sporzgdzona
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