Barlinek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU DREWNIANE PODLOGI

Dab Azure Window, Multiplo

Nazwa dostawcy Barlinek S.A.
Indeks produktu BC4-DBE6-L05-XXX-D14180-T
Numer katalogowy produktu 6WG000005
Kod EAN 5906737967300
MATERIAt/ BUDOWA
Budowa deski Deska podtogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno debowe, warstwa
srodkowa i spodnia drewno iglaste.
Wyglad powierzchni Deska 6 pasmowa (szes¢ rzeddw lameli na powierzchni deski), klasa Natural
Wykonczenie powierzchni 5 warstw akrylowego lakieru matowego utwardzanego UV (3 warstwy lakieru
podktadowego, 2 warstwy lakieru nawierzchniowego)
System tgczenia desek Krawedz poprzeczna - Barlock 5Gc system, wktadka zamka czotowego - HDF
(do kazdej paczki dotgczana jest
instrukcja montazu podtogi)

CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Drewno debowe o barwie z6ttobrgzowej z charakterystycznymi dla gatunku
Charakterystyka warstwy wierzchniej naturalnymi cechami. Podtoga odznacza sie zmiennoscig ustojenia i zréznicowang
kolorystyka. Ciemnieje pod wptywem promieni UV.

Twardos¢ drewna debowego
zastosowanego na warstwie wierzchniej | Srednia twardo$é - 37 MPa
deski. Metoda pomiaru- wg. normy EN
13489 - badanie metoda Brinella (EN
1534)

Wymiary i tolerancje zgodne z normg EN13489. Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchytki wymiaréw
elementéw oznaczone w czasie opuszczania zaktadu producenta, podano zgodnie z typem elementow
posadzkowych wielowarstwowych.
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DREWNIANE PODLOGI

WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI

Wymiary pojedynczej deski (mm) Tolerancje

Grubos¢: 14 Uskok pomiedzy dwoma zamontowanymi deskami < 0,2mm
Dtugosé: 2200 +/-0,1%

Szerokos¢: 180 +/-0,2mm

GRUBOSCI POSZCZEGOLNYCH WARSTW DESKI MIERZONE ZGODNIE Z NORMA EN 13647

2,5 mm

Warstwa wierzchnia

Warstwa srodkowa i spodnia

11,5 mm

OPAKOWANIE

llos¢ szt. desek w paczce

7szt. x 2200mm
v
6szt. x 2200mm + 2szt. x 1092mm
v
6szt. x 2200mm + 1szt. x 2172mm

Paczka

2,77 m?/ op., 40 op./paleta = 110,8 m?

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / INSTRUKCJA MONTAZU/ GWARANCJA
7% +/- 2%

Wilgotnos¢ deski

Instalacja na ogrzewaniu podtogowym:

Produkt dopuszczony do montazu na systemach wodnego i elektrycznego
ogrzewania podfogowego, zgodnie z instrukcja montazu dotgczona do kazdej
paczki produktu

Gwarancja

20 lat budownictwo mieszkaniowe, 5 uzytecznosci publicznej

 OPISWARSTWYWIERZCHNIE}*

Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489

Klasa wolna

Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek

Klasa Natural

Seki zdrowe

Dopuszczalne bez ograniczen

Seki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone

Dopuszczalne o srednicy do 30mm

Otwory po sekach, zaszpachlowane

Dopuszczalne o $rednicy do 20mm

Zakorki

Dopuszczalne

Kolorystyka warstwy wierzchniej

Dowolna

Przebieg i uktad wtdkien

Dowolny

Btyszcz

Dopuszczalny bez ograniczen

Biel

Dopuszczalny bez ograniczen

Pekniecia zaszpachlowane

Dopuszczalne o szerokosci do 1mm i dtugosci do 30mm

Biodegradacja (sinizna/zétte plamy)

Niedopuszczalna

drewna wedtug EN 1310.

*Zgodnie z norma EN 13489 dopuszcza sie wystepowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech
charakterystycznych dotyczg strony licowej elementu. Wypetnienia sekow, w szczegdlnosci powierzchnie szczotkowane mogg
cechowac sie ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykonczenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech
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PIELEGNACJA PODtOGI LAKIEROWANE)J

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

PROTEKTOR KONCENTRAT -
Srodek do biezgcej pielegnacji
podtogi

WtASCIWOSCI: skoncentrowany srodek do mycia podtogi z naturalnymi dodatkami
pielegnacyjnymi. Czysci gruntownie nie zostawiajac smug. Odswieza i chroni podtoge przed
zabrudzeniami.

ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajow podtég drewnianych lakierowanych. Moze by¢
stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatéw wewnatrz
pomieszczen jak rowniez do podtdg laminowanych.

wydajnos$¢ ok. 500m2 /1 L

PROTEKTOR KOMPLET-
Srodek do okresowego
gruntownego czyszczenia
podtogi

WtASCIWOSCI: Ptynny $rodek do czyszczenia wszystkich drewnianych powierzchni

lakierowanych.

ZASTOSOWANIE: do wszystkich podtég drewnianych lakierowanych wewnatrz pomieszczen.
e wydajnos¢ ok. 200m2/1 L.

WAZNE:
PROTEKTOR KOMPLET STOSOWAC ZAWSZE PRZED NALOZENIEM PROTEKTORA BLASK

PROTEKTOR BLASK-
Srodek do regeneracji i
zabezpieczania warstwy
lakierniczej podtogi

WtASCIWOSCI: Zabezpiecza nowa podtoge lakierowana rodzajem mikrofilmu rozciagnietego
na catej powierzchni jak i na wszystkich potgczeniach miedzy deskami podtogi przed
whnikaniem brudu, kurzu. Likwiduje drobne zarysowania w uszkodzonej warstwie lakieru.
ZASTOSOWANIE: do wszystkich podtdg drewnianych lakierowanych wewngatrz pomieszczen.

[ ]
WAZNE:
PRZED NALOZENIEM PROTEKTOR BLASK ZAWSZE NALEZY ZMYC PODtOGE PROTEKTOREM
KOMPLET. PROTEKTOR BLASK POWODUJE DELIKATNE PODNIESIENIE POLYSKU
POWIERZCHNI LAKIEROWANEJ O KILKA STOPNI. NA PODLtOGACH SZCZOTKOWANYCH |
FAZOWANYCH NIE ZOSTAWIAC NADMIARU SRODKA PROTEKTOR BLASK W
ZAGLEBIENIACH DESEK.

wydajnos¢ ok. 100m2/1L

Protektor Protektor Protektor
Koncentrat Komplet Blask
Stopien natezenia ruchu Czyszczenie biezgce Czyszczenie okresowe Regeneracja okresowa
Podtogi w pomieszczeniach o
niskim natezeniu ruchu np.: Co 5-7 dni Co 6 - 12 miesiecy Wg oceny wizualnej
pokoje mieszkalne, sypialnie
Podtogi w pomieszczeniach o
srednim natezeniu ruchu np-: . Co 3-5dni Co 3-6 miesiecy Wg oceny wizualnej
schody, korytarze, pomieszczenia
biurowe
Podtogi w pomieszczeniach o
intensywnym natezeniu ruchu np.: | Co 1-3 dni 1-2 razy w miesigcu Wg oceny wizualnej
restauracje, sklepy, szkoty

WAZNE:
Podtoge nalezy pielegnowac wytgcznie srodkami do tego przeznaczonymi.

** Zastosowanie Srodkéw pielegnacyjno-czyszczacych do podtég lakierowanych innych producentéw niz Barlinek moze
skutkowaé pojawieniem sie plam, odbarwieniami na podtogach oraz duzg zmiang sliskosci i potysku. Stosujgc srodki innych
producentdéw Barlinek nie bierze odpowiedzialnosci za efekty ich stosowania.

Wszystkie zalecenia dotyczgce czestotliwosci czyszczenia i pielegnacji podtdg sg podane jako orientacyjne i uzaleznione od ich
rzeczywiste]j eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogg one stanowic roszczen z tytutu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane ptyny
dziatajg bardzo niekorzystnie na podtoge i nalezy je bezwzglednie usungé. Gruntowna regeneracja $srodkiem Protektor Blask
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REWNIANE PODLOGI
powinno by¢ przeprowadzane rzadko i moze zostaé znacznie przesuniete w czasie dzieki regularnemu czyszczeniu
utrzymujgcemu podtoge w dobrym stanie.

Uwaga
Drewno to materiat naturalny, ktory cechuje brak powtarzalnosci
Poszczegdlne zdjecia wzornikéw nie oddajg w petni wyglgdu produktu i sq tylko zdjeciami poglgdowymi

Data utworzenia karty —10.01.2019




