U'H'C”H'\/superb

FORMAT

Dtugoséé¢

Szeroko$é

Liczba paneli/ opakowanie
m2/ opakowanie

Fugi

Grubos¢

Piéro i wpust

Klasa uzytecznosci

Oznaczenie CE

Warranty

Odpornoéé na écieranie
Klasa odpornoéci na écieranie

Odporno$é na uderzenia

Odporno$é na zarysowania

Efekt krzeset z kétkami

pecznienie

sita blokowania

Efekt nézki meblowej

Odpornoéé na zaplamienia

Odpornoéé na $wiatto

Emisja formaldehydu
Wiasciwosci antystatyczne
Reakcja na ogiert
Oporno$¢ cieplna

Antyposlizgowosé

METODA

EN 13329
EN 14041

Mieszkaniowy
Handlowy

Odpomos¢ na wode

METODA
EN 13329
EN 13329
EN 13329

EN 438-2, 25
ISO 4918 (+podkiadzie)

1ISO 24336

ISO 24334

EN 424

EN 438

ENISO 4892
2:2006,/A1:2009
Procedure B -

Cycle 5

METODA

EN717-1

EN 1815

EN 13501-1
EN 12996:2001
EN 13893

Vitality

Superb Aqua Protect

1261 mm
192 mm

1453
4V
120 mm

Uniclic

PARAMETRY

Patrz warunki gwarandji
Patrz warunki gwarandji

Pairz warunki gwarandji

PARAMETRY

mafa kulka

duza kulka

Type W (EN 12529)

po 24 godzinach zanurzenia
przy femp. 20°C

FI0,2 dtugi bok

Fmax diugi bok

FsO,2 krotki bok

Frmax kroiki bok

Grupa 112
Grupa 3

Szara skala wzorcowa

PARAMETRY

ppm

Klasa

m2K/W

WARTOSCI WG STANDARDOW

Klasa

25 lata
12 lata
3 lata

WYMOGI NORM
> 4000 cykli

AC4

> 12N

=750mm
Obcigzenie = 3N
25000 cykli

<18%

>1kN/m
>2kN/m
Bez widocznych uszkodzen

przy tescie z stopq typu O
Klasa 5

Klasa 4

Klasa =4

WYMOGI NORM
E1<0)
<20kv

v 20,30

q

EN14041: 2004/AC:2006
Laminace Roor covarigs ENLI329:30060A1

21-22-23/31-32

WARTOSCI WG
STANDARDOW

> 6000 cykli
AC5

> 12N

=750mm
Obcigzenie = 3N
Bez zmian

<18%

>1kN/m
>1kN/m
>2kN,/m
>2kN/m

Bez widocznych
uszkodzen
Klasa 5

Klasa 4

Klasa 4

WARTOSCI WG
STANDARDOW

<001

<20kv

Cfls1

0,0717 mK /W
DS:u=0,30
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