
DOP

EN 14041: 2004/AC:2006

Wood.be : 1161

Deklarowane właściwości użytkowe
Charakterytyki zasadnicze właściwości użytkowe

Reakcja na ogień T
Zawartość Pięciochlorofenolu <
Emisja Formaldehydu c
Antypoślizgowość Z
Właściwości eletryczne (rozpraszanie) NPD

Właściwości elektryczne (przewodzenie) NPD

Właściwości eletryczne (antystatyka) NPD

Przewodnictwo Cieplne [W/mK] NPD

Wodoszczelność NPD

Geert Hoet - Quality Manager
Signed for and on behalf of the manufacturer by - (Dane 

personalne I funkcja)

Menen, Belgium - 29/10/18
(Miejsce i data) (podpis)

Niepowtarzalny kod identy f ikacy jny ty pu wy robu:

Grupa Produktowa DPLA

Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wy magany zgodnie z art. 11 ust. 5:

System lub systemy oceny i wery f ikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wy robu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfIkacją 
techniczną: 

Nr referencyjny normy zharmonizowanej oraz data nadania:

Nr identyfikacyjny jednostki/jednostek.

Do stosowania jako pokrycie podłogowe w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

BerryAlloc NV, Industrielaan 100, B-8930 Menen, Belgium

Niniejsza deklaracja właściwości uży tkowych wydana zostaje na wy łączną odpowiedzialność producenta i jest zgodna Europejską 
Regulacją (EU) Nr 305/2011.

System 3

170-DPLA18-1
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