ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH
Largo
Wydanie

QUICK-STEP

FLOOR DESIGNERS

LAMINATE

03.2023

FORMAT

Szerokos¢ 205 mm
Dlugosé 2050 mm
Liczba paneli/opakowanie 6

mz2/opakowanie 2,521 m2
Fugi micro

Grubos¢é 9,5 mm
Piéro i wpust Uniclic

1. Warstwa doskonale chronigca przed $cieraniem i zarysowaniami
2. Krystalicznie czysty wzér

3. Odporna na wilgo¢ ptyta HDF

4. Warstwa stabilizujgca

—

METODA PARAMETRY
Klasa uzytecznosci EN 13329 Klasa 21-22-23/31-32
CE EN 14041:2004 / AC:2006 Jednostka notyfikowana NB 0766 - EPH Dresden DOP: na opakowaniu
UKCA EN 14041:2004 / AC:2006 Jednostka zatwierdzona AB 0321 - Satra UK DOP: na opakowaniu
Gwarancja uzytek domowy Patrz warunki gwarancji 25
Gwarancja na uszkodzenia wywc tak

uzytek komercyjny

Patrz warunki gwarancji

5 lat

METODA PARAMETRY WYMOGI NORM
Odpornos¢ na Scieranie EN 13329 > 4000 cykli
Klasa odpornosci na scieranie EN 13329 AC4
Odpornos¢ na uderzenia EN 17368 mata kulka 235 mm
EN 13329 duza kulka 2750 mm
Odpornos¢ na zarysowania EN 438-2, 25 Obcigzenie 23N
Efekt krzeset z kétkami ISO 4918 (+podktadzie) Type W (EN 12529) 25000 cykli
po 24 godzinach
Pecznienie ISO 24336 zanurzenia przy <18%
temp. 20°C
sita potaczen zamkow ISO 24334 FI0,2 dtugi bok > 1 kN/m
Fmax dtugi bok
Fs0,2 krétki bok =2 kN/m
Fmax krotki bok
Bez widocznych
Efekt n6zki meblowej EN 424 uszkodzen przy
tescie z stopg typu 0
przyleganie warstwy wierzchniej ~ EN 13329 N/mm?2 21,25
: . ~ Wgniecenie _
Wgniecenie statyczne EN ISO 24343-1 resztkowe <0,05 mm
Odpornos¢ na zaplamienia EN 438 Grupali2 Klasa 5
Grupa 3 Klasa 4
Ogolny wyglad EN 13329 Réznice wysokosci <0,15 mm
Szpary na potgczeniach <0,20 mm
Wytédkowanie wzdtuzne
wklestos¢ < 0,50%
wypuktos¢ < 1,00%
Wytédkowanie poprzeczne wklestosé < 0,15%
wypukto$¢ < 0,20%
niestabilno$¢ wymiarowa pod
wplywem zmian wilgotnosci EN 13329 ol ol average < 0,9 mm
wzglednej
ow Sw average < 0,9 mm

Trwatos¢ barw pod wptywem
Swiatta

EN ISO 4892-2:2006/A1:2009
procedure B - cycle 5

szara skala wzorcowa

Klasa 24

UNILIN BY Division
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Largo

QUICK:STEP Wydanie 03.2023
FLOOR DESIGNERS
METODA PARAMETRY
Na podktadzie Quick-Step (zalezy od
Redukcja odgtosu uderzenia ISO 712/2 ALw=19dB zastosowanego
podktadu)
Odpornos$é na zar papierosow EN 438-2,30 Klasa 5
Ogrzewanie podiogowe Na podktadzie Quick-Step Patrz instrukcje specjalne odpowiednie
METODA PARAMETRY
Emisja formaldehydu EN717-1 ppm <El
Antystatycznos¢ EN 1815 < 2,0kV
Reakcja na ogien EN 13501-1 Klasa Cfl-s1
Opornosé¢ cieplna EN12667 m2K/W 0,061 m2K/W
Antyposlizgowos¢ EN 13893 N DS: pu 20,30
EU Ecolabel SE/035/001
AFFSET A+
PEFC PEFC/07-32-37
M1

Skandynawski certyfikat ekologiczny

30290001

EPD

UK e

EN 14641:2004 / AC:2000
Laminate floarcverings
EM 122232010

SHAN 2o

-

3029 0001
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