1/10” uni saxony

100% solution dyed
PA IMPREL® FINESSE

PODKLAD
Twinback

WYSOKOSC RUNA
+8,5mm

WYSOKOSC CALKOWITA
+11,5 mm

WAGA RUNA
+1.430 g/m?

WAGA CALKOWITA
+2.250 g/m?

ILOSC PUNKTOW /M2
+232 000

ODPORNOSC NA SWIATLO
>7

ODPORNOSC KOLORU NA WODE
245

OPOR CIEPLNY
+0,189 m? K/W

1/10” saxony uni

100% solution dyed
PA IMPREL® FINESSE

DOSSIER
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS
+8,5mm

HAUTEUR TOTALE
+11,5 mm

POIDS DU VELOURS
+1.430 g/m?

POIDS TOTAL
+ 2.250 g/m?

NOMBRE DE POINTS/M?
+232 000

RESISTANCE A LA LUMIERE
>7

RESISTANCE A L'EAU
>4-5

RESISTANCE THERMIQUE
+ 0,189 m? K/W
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1/10” Uni-Saxony

100% solution dyed
PA IMPREL® FINESSE

RUCKEN
Twinback

POLHOHE
+8,5mm

GESAMTHOHE
+11,5 mm

POLGEWICHT
+1.430 g/m?

GESAMTGEWICHT
+ 2.250 g/m?

NOPPEN/M?
+232 000

LICHTECHTHEIT
>7

WASSERECHTHEIT
>4-5

WARMEDURCHLASSWIDERST.

+0,189 m? K/W
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1/10” plain saxony

100% solution dyed
PA IMPREL® FINESSE

BACKING
Twinback

PILE HEIGHT
+8,5mm

TOTAL HEIGHT
+11,5 mm

PILE WEIGHT
+1.430 g/m?

TOTAL WEIGHT
+ 2.250 g/m?

TUFT DENSITY/M?
+232 000

LIGHT FASTNESS
>7

WATER RESISTANCE
>4-5

THERMAL RESISTANCE
+0,189 m? K/W

KLASA PALNOSCI CLASSEMENT FEU BRANDKLASSE FIRE CLASS
Cfl-s1 (EN 13501-1) Cfl-s1 (EN 13501-1) Cfl-s1 (EN 13501-1) Cfl-s1 (EN 13501-1)
L ) en pose collée verklebt if glued
tylko po przyklejeniu na catej
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S g 19 " LIFETINE STAINSAFE ETERNAL BLEACH 20 YEARS INFINITE FERLASTING

alta Indusries - Kanegem- VARRANTY CLEANABILITY  WEAR WARRANTY  LIGHT FASTNESS — SOFTNESS

straat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE00CV
Textile Floor Covering EN 1307
Notified body 2401

www.baltamediabank.com
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Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Anderungen- All rights reserved to alter technical specifiation
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masters in comfort

imprel®
finesse

Afval wordt gescheiden ingezameld en verwerkt tot herbruikbare
grondstof of secundaire brandstof.

Les déchets sont collectés séparément et transformés en matiére
premiére réutilisable ou en combustible secondair.

Abfdlle werden getrennt gesammelt und zu wiederverwendbaren
Rohstoffen oder Sekundarbrennstoffen verarbeitet.

Waste is collected separately and processed into reusable raw
materials or secondary fuel.

Balta Industries nv _ Kanegemstraat 15 _ B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 www.itccarpets.com
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