
Długość panela 2600.0-2.0 
+1.0 

Panel akustyczny 130 z LM 12x27 (3 szt.)1:2
Nazwa:Data:

Data:
Rys.: Tomasz Bochen

2022.10.17

2022.11.28
2023.02.23
2023.05.23

176/22Tomasz BochenSpr.:

Nr rysunku:

Zmiany:
Wprowadzenie do ewidencji
Wymiar filcu
Zmiana tolerancji długości (+1/-2)

127.0±1.0

130.6±1.0

7.0±1.0

17.6±1.0lamela

filc

16.0±0.5

27.0+0.5
-0.0

113.0+/-1.0

12.0+0.5
-0.019.0±1.0



Panel akustyczny 132x2600 z LM 12x27 (3 szt.)
- przód panela

1:15
Nazwa:Data:

Data:
Rys.: Tomasz Bochen

2023.09.08

2023.09.08

188/23Tomasz BochenSpr.:

Nr rysunku:

Zmiany:
Wprowadzenie do ewidencji

2600.0+1.0
-2.0

17.6±1.0

16.0±0.5

3.6±1.0

127.0±1.0



2600.0+1.0
-2.0

3.6±1.0

127.0±1.0

Panel akustyczny 132x2600 z LM 12x27 (3 szt.)
- tył panela

1:15
Nazwa:Data:

Data:
Rys.: Tomasz Bochen

2023.09.08

2023.09.08

189/23Tomasz BochenSpr.:

Nr rysunku:

Zmiany:
Wprowadzenie do ewidencji

365.0±40.0

365.0±40.0

365.0±40.0

365.0±40.0

365.0±40.0

365.0±40.0

365.0±40.0

25.0±5.0

43.0±5.0

25.0±5.0

16.0±5.0

17.6±1.0


	Panel akustyczny 132x2600 - przekrój (rys. tech. 176)
	Panel akustyczny 132x2600 - przód (rys. tech. 188)
	Panel akustyczny 132x2600 - tył (rys. tech. 189)

