
SPECYFIKACJA PRODUKTU 
 

NAZWA DOSTAWCY: BARLINEK S.A. 

OPIS PRODUKTU:  Klips montażowy do listwy 50 szt. w opakowaniu 

NR PRODUKTU: KLI-OP50 

NR KODU: 5906737925089 

1. MATERIAŁ / WYGLĄD (Szczegóły dotyczące komponentów oraz ich specyfikacja/  
metale/ plastik/ kolor/ ilość ) 
 

Klips montażowy ze stali zimnowalcowanej do listew przyściennych. 

 
2. WYMIARY PRODUKTU 
(Szczegóły dot. wymiarów montowanych części, jeśli wymagane na produkcie). 
 
 
 

Wymiary: grubość blach 0,4mm , 
Pozostałe wymiary zgodnie z rysunkiem 
Produkt wykonany zgodnie z normą ENISO 2768-1m 

 
Przeznaczenie: montaż listew przyściennych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Długość podstawy klipsa – 34mm +/- 0,5 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość klipsów w paczce: 50 szt.  
Do każdego klipsa w opakowaniu dodatkowy  
kołek oraz wkręt. 

    
    Wymiar paczki: 
    Szerokość: 100mm 
    Wysokość: 150mm 
    Grubość: 62 mm 
    Waga: 400g 
 
 
 

 



SPECYFIKACJA PRODUKTU 
 

3. MONTAŻ (Ręczny / instrukcja montażu ręcznego) 
 

Instrukcja montażu: piktogramy na opakowaniu 
 

4. OPAKOWANIE ZBIORCZE (Szczegóły dot. typu opakowania/materiałów/ostrzeżeń/ 
opakowań HWL oraz tranzytowych. 
 

   Typ opakowania zbiorczego: karton 

 

ilość paczek w 
opak. zbiorczym 

[SZT.] 

wymiary opak. 
zbiorczego  

[MM] 

waga opak. 
zbiorczego   

[KG] 

32 400x260x300 13 

 
 
 

5. KLASYFIKACJA / OZNACZENIE PRODUKTU (Certyfikowanie / oznaczenia na produkcie) 
 

Wyrób zwolniony z konieczności angażowania jednostki zewnętrznej (system 4) decyzja Komisji Europejskiej 
Nr 98/437/WE. 
 
 
 

6. Klasyfikacja Defektów 
 
1 Główny: Defekt w wykonaniu klipsa uniemożliwiający montaż listwy przyściennej. 

2 Główny: Mechaniczne uszkodzenia zawartości opakowania. 

3 Główny: Wytrzymałość blachy poniżej Rm<500 N/mm2 

4 Główny: Rozległa rdza na powierzchni lakieru klipsa 

5 Główny: Produkt jest brudny lub uszkodzony 

6 Główny: Brakujące elementy w opakowaniu  uniemożliwiające montaż 

7 Główny: Kod nie poddaje się skanowaniu, jest nieprawidłowy lub kod nie został podany 

8 Główny: Komponenty nie zabezpieczone w opakowaniu – sposób pakowania inny niż w deklaracji 

 

 

 

 


