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WOODEN FLOORS

MATERIAL/ BUDOWA

Listwy przypodtogowe wykonane w 100% z drewna, z
zewnatrz oklejonego fornirem

Przekrdj listwy fornirowanej:

1. Warstwa lakieru

2. Naturalna okleina z drewna lisciastego

3. Warstwa flizeliny.

4. Rdzen z drewna iglastego (sosna) pozbawionego sekdw.
5. Miejsce na klipsy montazowe.

6. Wciecie na kable.

7. Izolacja przeciwwilgociowa lakierem od spodu.

ZASTOSOWANIE

Listwy przypodtogowe wykonane sg w petni z naturalnego drewna iglastego, tgczonego na mikrowczepy, co gwarantuje im
niezwyktg trwatosé. Powierzchnia dekoracyjna oraz krawedzie listew fornirowane sg w catosci na dtugosci listwy. Listwy
przypodtogowe z drewna sg najlepszym wykorczeniem dla podtogi z Deski Barlineckiej, paneli lub ptytek. Sg niezwykle
funkcjonalne i bardzo stabilne wymiarowo.
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KOLORYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Index/EAN kod/ Pogladowe zdjecie koloru
nr katalogowy listwy*

Index: LIS-DBE-LAK-220-078-P30
Nr katalogowy: P3001011A

Kod EAN: 5906737924532

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / MONTAZ
Wilgotnos¢ listwy: 9% +/-2%

Zalecany na klips montazowy “Barlclips”. Szczegotowa
instrukcja montazu listew przypodtogowych jest na stronie
www.Barlinek.com oraz w instrukcji montazu deski podtogowej
Barlinka.

Montaz listwy:

Do pomieszczen wewnatrz budynkow o wilgotnosci wzglednej

Przeznaczenie: powietrza od 45% do 60%

Dopuszczalna strzatka ugigcia listwy: 22mm/ 2200mm dtugosci

Sinizna drewna sosnowego: Dopuszczalna, widoczna do 50% powierzchni drewna

WYMIARY POJEDYNCZEJ LISTWY

2200mm
Ze wzgledu na brak wptywu tego parametru na montaz:
Stosowane tolerancje to:
Dhugosc: e jedna listwa w paczce moze mie¢ do +/-10mm
dtugosci
e dwie listwy w paczce mogg miec¢ +/- 5mm na
dlugosci
Szerokosc: 18mm (+/-0,5mm)
Wysokos¢: 78mm (+/-0,5mm)
OPAKOWANIE / WAGA
Waga jednej listwy: 0,952 kg
Ilos¢ listew w opakowaniu: 10szt. = 22m
Waga jednego opakowania: 9,72 kg
Ilo$¢ opakowan na palecie: 70 op.
Waga palety (listwy + paleta): 704,2 kg
Wymiary jednej palety (wys./szer./dt.) 1280mm x 830mm x 2220mm

OPIS CECH WARSTWY WIERZCHNIEJ LISTWY

Seki zdrowe pojedyncze: Dopuszczalne o $rednicy do 10mm
Kolorystyka warstwy wierzchniej: Zroznicowana
Blyszcz: Dopuszczalny bez ograniczen
Biel: Niedopuszczalny
Uktad widkien: Dowolny
Max. 3 potaczenia okleiny o zblizonej kolorystyce na jednej
Laczenie okleiny listwie. Dopuszczalna 1 listwa w paczce z widocznym

taczeniem
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*UWAGA: Listwy przypodtogowe produkowane sq wytgcznie z naturalnego drewna. Ze wzgledu na
zréznicowanie surowca poszczegolne listwy mogq roéznic sie kolorem, odcieniem, kolorystykq sekow
oraz rysunkiem stojow. Wzorcowe plansze, prébki, zdjecia i broszury handlowe moggq nie w petni
odpowiadac rzeczywistemu wyglgdowi produktéw. Kolor dostarczonego produktu moze odbiegac od
materiatu dostepnego w punkcie sprzedazy.
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