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KARTA TECHNICZNA        PROTEKTOR BLASK 

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Nie stanowi gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie może być podstawą złożenia reklamacji. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez 
dystrybutora, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika. 

     

 

 

 

 

Atrybuty:    

Regeneracja warstwy lakierniczej na podłogach lakierowanych. Zabezpiecza podłogę przed zabrudzeniami. 

 

Charakterystyka: 

Środek bieżącej pielęgnacji drewnianych podłóg lakierowanych  

 

 zabezpiecza powierzchnię lakierowaną, maskuje drobne zarysowania w lakierze 

 zabezpiecza połączenia pomiędzy deskami chroniąc podłogę przed wnikaniem brudu i kurzu 

 nie zawiera parafin i wosków, przez co nie rozmazuje się, nie gromadzi brudu nie zostawia smug 

 do stosowania w mieszkaniach i budynkach użyteczności publicznej 

 tworzy odporna powłokę zabezpieczjącą 

 stara, porysowana powierzchnia odzyskuje swój blask bez konieczności lakierowania. 

 nie zawiera fosforanów 

 nie zawiera biocydów 

 łatwa aplikacja (mop płaski z mikrofibry) 

 może być stosowany do podłóg, mebli, schodów wykończonych lakierem 

 stosowany do podłóg wykończonych lakierami bezbarwnymi i barwionymi 

 rygorystyczna kontrola jakości wytworzenia produktu 

 nie zmienia połysku lakieru 
 

Zastosowanie: 

Podłogi drewniane wykonane z drewna twardego lub miękkiego, parkiety, deski podłogowe, bloki drewniane, blaty oraz parkiety 
przemysłowe. Odpowiedni do pielęgnacji wszystkich gatunków drewna europejskiego, egzotycznego oraz dębu wędzonego. W 
przypadku nieznanych gatunków drewna należy najpierw wykonać próbę na małej powierzchni podłogi. 
 
 

Dane techniczne: 

 Temperatura obróbki: min. 18˚C na podłożu 

 Najlepsze warunki do nakładania: wilgotność względna powietrza 45% - 65%, temp. 18˚C - 25˚C 

 Użytkowanie podłogi po ok. 0,5 godz. 
 

 

Zużycie: 

 ok. 100m
2
/1litr 

 
Aplikacja: 

Podłogę należy odkurzyć za pomocą odkurzacza lub dokładnie zamieść szczotką. Przed każdorazowym nałożeniem Protektora 
Blask należy zmyć podłogę środkiem Protektor Komplet w celu usunięcia zabrudzeń. Środek rozprowadzić na powierzchni 
podłogi za pomocą płaskiego mopa z mikrofibry. Rozprowadzać Protektor Blask wzdłuż desek. Należy rozprowadzić środek w 
całym pomieszczeniu bez wykonywania przerw. Rozłożenie w czasie nakładania Protektora Blask spowoduje powstanie 
widocznych smug na podłodze. . Więcej informacji na stronie www.barlinek.com 
 
Zalecana częstotliwość stosowania 

 

Stopień natężenia 
ruchu 
(przykładowe 
pomieszczenia) 

Podłogi w pomieszczeniach o 
niskim natężeniu ruchu np.: 
pokoje mieszkalne, sypialnie 

Podłogi w pomieszczeniach o 
średnim natężeniu ruchu np.: 
schody, korytarze, pomieszczenia 
biurowe 

Podłogi w pomieszczeniach o 
intensywnym natężeniu ruchu 
np.: restauracje, sklepy, 
szkoły 

Protektor Blask Wg oceny wizualnej Wg oceny wizualnej Wg oceny wizualnej 

 

  

 

Indeks: PRT-BLA 

Numer katalogowy 
produktu 

PRT001001 

EAN:                        5907461801854 

Opis: Protektor Blask służy do okresowej regeneracji podłogi 
lakierowanej 

 

http://www.barlinek.com/
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WAŻNE: Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.  

Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg lakierowanych innych producentów niż Barlinek może skutkować 

pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów 

Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania. Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i 

pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Gruntowna regeneracja środkiem 

Protektor Blask powinno być przeprowadzane rzadko i może zostać znacznie przesunięte w czasie dzięki regularnemu 

czyszczeniu utrzymującemu podłogę w dobrym stanie. 

UWAGA: nakładanie zbyt grubej warstwy lub polerowanie może  spowodować powstanie smug. Przed kolejnym nałożeniem 
należy ponownie zmyć podłogę Protektorem Komplet. 

Bezpieczeństwo:  

Wskazówki do bezpiecznego użytkowania 

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. Należy przestrzegać zwyczajnych środków ostrożności przy obchodzeniu 

się z chemikaliami. Unikać styczności z oczami i skórą. Myć ręce po zakończeniu pracy ze środkiem 

Normy / atesty / certyfikaty: 

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 i (UE) nr 2015/830 

Przechowywanie: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym pojemniku, przez co najmniej 2 lata. Przechowywać w 

temperaturze powyżej 5°C. 

Logistyka: 

Poj. 1 

sztuki [L] 

Waga 1 sztuki 

[kg brutto] 

Wymiary 1 

sztuki [kg] 

Ilość sztuk w 

opakowaniu 

Ilość na 

palecie 

[szt.] 

wymiary pełnej 

palety z towarem 

[mm] 

Waga pełnej 

palety z 

towarem [kg] 

1 litr 1,07 kg 270x80 4 336 1200x800x1250 383 

Ostrzeżenia i zalecenia BHP:  

Zgodnie z kartą charakterystyki. 

Dystrybutor: 

BARLINEK S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce 
infolinia: +48 41 3333 11 00 

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach producenta wyrobu 

i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta i jego dostawców. Zaproponowane 

sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na 

wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności 

dostarczanych materiałów dla osiągniecia celów przez niego zamierzonych. Ani producent, ani dystrybutor lub ich 

przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź 

błędnego użycia tych materiałów. 


